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DO ROZBIÓRKI

H1

zw 20x1,9

cw 25x4,2

zw 40x3,7

cw 25x4,2

zw 40x3,7

cw 32x2,9

zw 50x4,6

cw 32x5,4

zw 50x4,6

cw 40x6,7

zw 25x2,3

cw 32x5,4

zw 20x1,9

cw 20x3,4

zw 25x2,3

cw 25x4,2

zw 50x4,6

cw 40x6,7

Z1

zw 25x2,3

cw 20x3,4

C1

Z2

Z3

C2

Z4
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Z5

C4

Z6

CY1
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Z7
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CY3

zw 40x3,7

zw 20x1,9

cw 20x3,4

zw 25x2,3

cw 20x3,4

zestaw wodomierzowy

zawierający:

-zawór kulowy kołnierzowy żeliwny dn40

-wodomierz sprzężony MWN/JS 50/4,0 S

- łącznik kompensacyjny

-zawór antyskażeniowy EA dn40

 proj. podgrzewacz c.w.u

o pojemności 300 l

zw 50x4,6

cw 40x6,7

- instalacja ciepłej wody uzytkowej z rur PP zgrzewanych z wkładką stabilizującą ( cw)

- instalacja cyrkulacyjna wody ciepłej z rur PP  zgrzewanych z wkładką stabilizującą (cyr)

o średnicy 25x4,2

- instalacja wody zimnej z rur PP zgrzewanych (zw)

- instalacja ppoż hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych

zw 20x1,9

cw 20x3,4

z istniejącego przyłącza wodociągowego

PE50

zw 50x4,6

zw 50x4,6

cw 40x6,7

hyØ40

Instalacja wody ciepłej, zimnej

S1

1:100

01 - 2020

tel. 695 449 444,   24 275 50 12,    e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

oraz cyrkulacji - rzut piwnicy

Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na

środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb

0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.

Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo

cyr 25x4,2

cyr 25x4,2

cyr 25x4,2

cyr 25x4,2

cyr 25x4,2

zawór pierwszeństwa

zw 50x4,6

zw 50x4,6

hyØ40

hyØ40


