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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

NAZWA PROJEKTU:

" Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg i rozbudowg czesci
budynku szkoty podstawowej na warsztaty terapii zajeciowej na terenie
dziatki nr ewid. 105/3 obreb 0027, gm. Gozdowo, pow. sierpecki ”’

STADIUM-RODZAJ PRACY:
PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiektu budowlanego: [IX —budynki kultury, nauki i oswiaty

Jednostka ewidencyjna 142702_2

Obreb ewidencyjny 0027 - Ostrowy

Inwestor: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qy ng

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu oswietlenia
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotne;j
8) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W/m?K] spekniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,21 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W/m?K] spekniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?eK] WSp'U[\CNV}Ir%;Q/]T 2017 gggﬁgﬁ;
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,24 0,25 Tak
piwnica
2 Strop wewnetrzny 1?;{[\; 0,62 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Strop wewnetrzny 1?);2:\:0 0,14 0,25 Tak

2, Wsp.U;, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/im~eK] [W/m2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2017
P przegrody | Sy [W/mZK] P-9 wimky | WT2007 |y g
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,30 0,70 1,10 0,35 Nie Nie
dotyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,01 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 814,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 2,0| W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 134453550 | J/K
Stata czasowa budynku T 60,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 12| -

- ay 50| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc | Il 1l A \% VI Vil Vil IX X Xl XIl

Srednia temperatura

o -09( -2,7 33| 88| 12,3 17,1| 17,3| 18,2 13,5 9,3| 39| -04
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744\ 672 T44| 720 744| 7T20| 744| 744| 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 6499 | 6376 | 5193 | 3371 | 2394| 873| 840| 560 1956 | 3327 | 4845| 6344
Qn.1n=10"Hy*(0i-0¢ )t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00| 0,00f 0,00 0,00, 0,00] 0,00| 0,00| 0,00f 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy:10-3°sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+QH.zy 6499 | 6376 | 5193 | 3371| 2394| 873| 840| 560 1956 | 3327 | 4845| 6344
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 919| 1270| 2699 | 3641 | 5417 | 5785| 5868 | 4784| 3419| 1951| 952| 889
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c

Miesieczne wewn§trzne zysKi
ciepta Qin=Clin* 10" *Ar*tr, 1213| 1095| 1213| 1173| 1213| 1173| 1213| 1213| 1173| 1213| 1173| 1213
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ouan=Qeart Qi KWhH/mM-C 2132 | 2365| 3911 | 4815| 6629| 6959 | 7081 | 5997 | 4592 | 3163 | 2125| 2102
H,an—<sol int -

7=Qh.an/Qtint 0,22| 0,25 0,52| 1,03| 2,06/ 540| 565 6,65 1,73| 0,66| 0,30 0,22
i 0,22| 0,24| 0,39| 0,78| 1,55/ 0,00| 0,00/ 0,00| 1,19| 0,48| 0,26 0,22
Thi 0,24| 0,39| 0,78| 1,55| 3,73| 0,00| 0,00/ 0,00| 4,19| 1,19| 0,48| 0,26
frim 1,00/ 1,00/ 1,00| 0,66 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 1,00{ 1,00| 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania

ey 1,00/ 1,00/ 098] 0,82| 048| 0,19 0,18| 0,15| 0,56| 0,95 1,00| 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ndn=Q ht -
MH.an*Qu.gn KWh/m-c

7507, |7058,|3822,|929,7
81 79 83 8

82,88 046| 0,36| 0,12 132,7]1948, | 5085, | 7311,
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qn.nd.n), KWh/rok 33881,2
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v o éz:pn?trzebowanle na ciepto
strefy > 3 -
- m m °C kwh/rok
1 Strefa O1 814,87 2814,00 20,0 33881,18
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQy g [kWh/rok] 33881,18

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 814,87 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm®/(m®~dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy nq 3816,55 kwWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodia Nowe zrédio ogrzewania

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 50 %

Rodzaj nosnika energi a/lairerj]?é:r?r\:\;e wytwarzanie energii w budynku - Wegiel
Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -

Energia uzytkowa Q ng 16940,59 kwh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.
Sprawno$¢ wytwarzania ny 4 0,82 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
Wybrany wariant regulaciji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K
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Sprawnos$¢ regulaciji Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu Ny g

0,90 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji ny s

0,90 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,58 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze E¢ yom Hos 139,34 kWh/rok
Nazwa zrodta Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 50 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy nq 16940,59 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety,
zrebki), wrzutowe, z obstugg reczng, o mocy do
100 kw

Sprawno$¢ wytwarzania ny q

0,65 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu ny g

0,90 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji ny s

0,90 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot

0,46 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hoe

487,71 kwWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 3816,55 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawno$¢ wytwarzania nw 4

0,65

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instal

acyjnymi i

przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nw 4 0,85 -
Wybrany wariant akumulacji sgszoo%ngkr.ciepiej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawno$¢ akumulacji nw s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n o 0,39 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwa 348,36 kwWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Nowe zrédio swiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

[}

Wspétczynnik W

3,00

Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E; 5512,50 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 1629,74 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Automatyczne wigczenie/automatyczne wytgczenie

Whptyw $wiatta dziennego Fp

1,00
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Rodzaj regulacji Reczna
Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 0,90 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom. Lo - kwh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodta Qun QkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania 16940,59 |28983,24 |32299,60
2 Nowe zrodto ogrzewania 16940,59 |36563,48 |8775,81
Suma 33881,18 |65546,72 [41075,42
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodia Nazwa zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 3816,55 |9868,27 [3018,74
Suma 3816,55 |9868,27 |3018,74
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrodta Nazwa zrodta Qu. Qk.L QL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 8820,00 |26460,00
Suma - 8820,00 |26460,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qqup+Quw) / As 46,26 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qu y+QxwtQk.L*+Eeipom) / Af 104,57 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw*+Qp.L 70554,15 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 86 58 kWh/(mZ-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As '
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 814,87 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 45,00 kWh/(m 2'rok)
uzytkowe;j
c())ézv?lis(;(ﬁg\r/]viz maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m z-rok)
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Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep 95.00 KWh/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max '
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPpmax KWh/(m “srok) Uwagi

88,38 < 95,00 Warunek spetniony

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok)]

l Ccaniany budynek

p

. /50 1100 150 200 1250 1300 ;350

Wymaganma dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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