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Scena h= 30 cm
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K1

Ki1

K2

K3

K4

- instalacja kanalizacyjna grawitacyjna z rur

PVC łączonych na uszczelki (pod posadzką lub w ścianie)

- instalacja kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC łączonych na uszczelki (w

przestrzeni między stropem podwieszanym a żelbetowym na parterze)

- instalacja kanalizacyjna tłoczna z rur HDPE łączonych przez

zgrzewania (w posadzce i ścianach piętra)

pomporozdrabniacz

- piony kanalizacyjne z wentylacją wyprowadzoną ponad dach (wg odrębnego opracowania parteru -ŚDS)

- odpływ z przyborów sanitarnych/podejścia zbiorowe przechodzące przez strop piarteru

- zawór napowietrzający

K1

zawór napowietrzający

pomporozdrabniacz

pomporozdrabniacz

zawór napowietrzający
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ŚCIANKA

MUROWANA Z

CEGŁY PEŁNEJ

OTWÓR DO WYKUCIA

- pomporozdrabniacz

Instalacja kanalizacji

S4

1:100

01 - 2020

tel. 695 449 444,   24 275 50 12,    e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

sanitarnej - rzut  I piętra

Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową części

budynku szkoły podstawowej na warsztaty terapii zajęciowej na terenie

działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.

Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo
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