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ŚCIANKA

MUROWANA Z

CEGŁY PEŁNEJ

OTWÓR DO WYKUCIA

podcięcie lub kratka

 transferowa w drzwiach

podcięcie lub kratka

 transferowa w drzwiach

zamontować wentylator wyciągowy

o wydajności min 100 m³/h uruchamiany

łącznikiem elektrycznym w projektowanym

kanale wywiewnym dn 160

W

 projektowany

kanał wywiewny dn 160

wylot proj kanał nawiewnego typu

Z 750 cm² (dn20 cm) (wg

odrębnego opracowania)

przenieśc poza pomieszczenie

1.12

podcięcie lub kratka

 transferowa w drzwiach

podcięcie lub kratka

 transferowa w drzwiach

podcięcie lub kratka

 transferowa w drzwiach

 projektowany

kanał wywiewny dn 160

podcięcie lub kratka

 transferowa w drzwiach

 projektowany

kanał wywiewny dn 160

Instalacja wentylacyjna
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tel. 695 449 444,   24 275 50 12,    e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

 - rzut  piwnicy

Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową części

budynku szkoły podstawowej na warsztaty terapii zajęciowej na terenie

działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.

Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo


