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2.        FUNDAMENTY ŻELBETOWE WINDY

PŁ-1 płyta fundamentowa żelbetowa 200x230cm, gr. 20 cm zbrojenie główne

siatką 15x15 z prętów Ø12,

BETON KLASY B25 (C20/25)

STAL KLASY A-III N (np. B500SP), A-0

Otulina prętów cnom = 20mm(ściany)

 cnom = 50mm(fundamenty)

PŁ-1

chudy beton C8/10

Trzon żelbetowy windy
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tel. 695 449 444,   24 275 50 12,    e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową części

budynku  szkoły podstawowej na warsztaty terapii zajęciowej na terenie

działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.

Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo

Trzon żelbetowy windy

1. ŚCIANY ŻELBETOWE WINDY

 Ściany fundamentowe i nadziemne szybu projektuje się

jako żelbetowe o grubości 15cm wykonane ze stali A-IIIN

oraz betonu C20/25. Ściany należy zbroić dwiema siatkami

prętów o średnicy 12mm o pionowym rozstawie 15cm oraz

poziomym 20cm.

UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY I LOKALIZACJĘ OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRZED ZAMÓWIENIEM WINDY. SZEROKOŚĆ SZYBU MOŻE SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ,

W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU WYBRANEGO PRODUCENTA


