- naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napieta
- sgsiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejane na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie

- szerokos$¢ siatki powinna byc¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokosci

- narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawatkow siatki o wymiarach 25x35 cm

- siatka przyklejana na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg zagig€ i
natozy¢ na scane sgsiednig pasem szerokosci okoto 15cm

- w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy nalezy przed przyklejeniem siatki przyklei¢
perforowane katowniki aluminiowe
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dziatki nr ewid. 105/3 obreb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.

NAZWA PROJEKTU:Zmiana sposobu uzytkowania wraz z rozbudowg i przebudowg czesci
budynku szkoly podstawowej na warsztaty terapii zajeciowej na terenie
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