ZALACZNIK —

NAWIETRZAK DN150 OKRAGLY Z GRZALKA

Nawietrzak z grzatka doprowadza $wieze powietrze do wnetrza bu-
dynku wstepnie je podgrzewajac. Termostat zapewnia automatyczna
prace grzatki: jest odpowiedzialny za wtaczenie jej, gdy temperatura
naptywjacego powietrza jest nizsza niz ok 3°C i wytaczenie, gdy jego
temperatura wzrasta powyzej ok 10-15°C. Potprzewodnikowe ele-
menty grzejne same automatycznie reguluja pobor mocy w zaleznosci
od ilosci i temperatury przeptywajacego powietrza.

Nawietrzak ten wyposazony jest standardowo w anemostat oraz
opcjonalnie w stabilizator przeptywu.

Stabilizator przeptywu reguluje strumien przeptywajacego powietrza.
Ogranicza nawiew i zabezpiecza przed zmiana jego kierunku, ktory
mogtby wystapi¢ w pewnych warunkach atmosferycznych.

Do kazdego nawietrzaka dotaczany jest dodatkowo filtr powietrza
(oddzielnie, do samodzielnego montazu). Montaz filtra zapewnia sku-
teczne wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczen przenoszonych
przez powietrze.

Oznaczenia / kod produktu

NOG ax-A-b

materiat czerpni
anemostat

$rednica nominalna

S - wersja ze stabilizatorem (np. NOGS)

Zestawienie wymiarow:

nawietrzak okragty z grzatka, anemostatem i filtrem

Zastosowanie:
- nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen
- regulacja przeptywu powietrza do pomieszczen (wersja ze stabili-
zatorem przeptywu)
- wstepne ogrzanie przeptywajacego powietrza
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NOG080A 104 105 121 77 62 38 320+550 90 28 38 32 1.3
NOG110A 146 147 161 112 87 87 320550 120 49 38 30 2.4
NOG150A 196 197 n 162 116 177 350580 170 97 36 28 4.1
NOGS080A 104 105 121 77 62 38 320+550 90 22 38 32 14
NOGS110A 146 147 161 112 87 87 320550 120 40 38 30 2.6
NOGS150A 196 197 nm 162 116 177 350580 170 74 37 28 bt
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ZAELACZNIK — REKUPERATOR SCIENNY

RECUPERATOR PRANA 200C
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PRANA - 200C Funkcja PRANA -200C
Srednica modutu roboczego, mm 200 Rozdzielne sterowanie +
zizolacja termiczng, mm 210
Srednica otworu montazowego, mm =215 Wytacznik czasowy +
Dtugosé modutu roboczego, mm =500
Zalecana powierzchnia pomieszczenia, m? <120 Data i godzina +
Objetosci wymiany powietrza przy rekuperacji, Obstuga Bluetooth +
m?/h; (nawiew i wywiew dziataja jednoczesnie):
- nawiew 185
- wywiew 177 FUNKCJA MINI-DOGRZEWANIE" * +
- noc/minimalnie 21

Ti IM Y.

Pobér mocy, W*h 4-9 ryb ZIMOW *
Efektywnosé rekuperacji, % 93%

Dzieki tamanym kanatlom miedzianego wymiennika ciepta

poziom szumu zmniejsza sie 8 - 9 razy w poréwnaniu

do poziomu poczatkoweqo.

Sterowanie:
pilot lub aplikacja mobilng (iOS, Android)
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Rys. 3 Wymiary systemu wentylacyjnego «(PRANA-150n, «PRANA-200G), «PRANA-200C)):
a) kratka wentylacyjna i wiot powietrza w pomieszczeniu;

b) monoblok, widok z boku;

c) kratka wentylacyjna i wiot powietrza z ulicy.



