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ŚCIANKA

MUROWANA Z

CEGŁY PEŁNEJ

OTWÓR DO WYKUCIA

C.O.1

 włączyć do proj. wg odrębnego

opracowania instalacji c.o.

 włączyć do proj. wg odrębnego

opracowania instalacji c.o.

C11 - 600/900

Q = 889 W

C11 - 600/900

Q = 889 W

C11 - 600/900

Q = 889 W

C11 - 600/700

Q = 692 W
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- instalacja centralnego ogrzewania  75/55 z rur:

             stalowych czarnych - oznaczenie Ø śr.wewn

Instalacja centralnego

S5
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01 - 2020

tel. 695 449 444,   24 275 50 12,    e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

ogrzewania - rzut piwnicy

Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową części

budynku szkoły podstawowej na warsztaty terapii zajęciowej na terenie

działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.

Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo

piony projektowane

wg odrębnego opracowania

C11 /600/ 400

- grzejnik płytowy typ/wysokość w mm /szerokość w mm

SAN18 750

- grzejnik łazienkowy


