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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

1.1. Przedmiot opracowania

Catos¢ zamierzenia budowlanego obejmowacé bedzie zmiane sposobu uzytkowania wraz
z przebudowg i rozbudowg czesci budynku szkoly podstawowej na warsztaty terapii
zajeciowej na dziatce nr 105/3 obreb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.

1.2. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy budowlane

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka jest obecnie zagospodarowana i zabudowana, posiada zjazd z drogi,

przytgcze wody, instalacji elektrycznej. Na dziatce znajdujg sie trzykondygnacyjny budynek
szkolny oraz budynki gospodarcze. Odprowadzenie sciekdw do biologicznej oczyszczalni
Sciekow, znajdujgcej sie na terenie dziatki.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Na dzialce projektuje sie ciggi komunikacyjne(parkingi zaprojektowano w | etapie), bryta

budynku w stosunku do stanu istniejgcego ulegnie powiekszeniu o izolacje termiczng i
projektowang winde. Wody opadowe odprowadzane bedg na nieutwardzony przylegty teren.
Gromadzenie odpadéw stalych bytowych odbywa¢ sie bedzie w przygotowanych
pojemnikach na odpady state odbierane przez wyspecjalizowane jednostki za
pokwitowaniem odbioru. Scieki bytowe odprowadzane do biologicznej oczyszczalni $ciekdw.
Na dziatce znajdujg sie dwa budynki gospodarcze, parterowe, niski(h<3m), o pow. zabudowy
nie przekraczajgcej 35m?, murowane.

Przeznaczenie i sposéb zagospodarowania terenu:

- Powierzchnia zabudowy (istniejgca) — 406,8 m?

- Powierzchnia zabudowy (projektowana) — 424,85 m?

- Powierzchnia rozbudowy — 18,05 m? < 150 m?

- Powierzchnia catkowita — 1085 m?

- Wysokos¢ budynku — 10,23 m

- Kat nachylenia potaci dachowych 16°, dach czterospadowy

- szerokos$c¢ elewaciji frontowej nie ulegta zmianie



A | B

1 Zestawienie powierzchni (etap Il warsztaty terapii
Zajeciowej)

i Powierzchnia zabudowy budynkiem 424 85 m2 (3,7% pow. dziatk)
4 Powierzchnia schoddw zewnetrznych 10,68 m2 (0,1% pow. dziatk)
[ Powierzchnia utwardzen z kostki(ciggi piesze) 61.44m?2 (0 5% pow. dziatki)
B FPowierzchnia |51n|ela_.c3.fch budynkdw | utwardzen 1716 27 m2 (145% pow. dziatki)
Fi (I Etap)
g Powierzchnia utwardzen z kostki(ciagi pieszojezdne) 293,53 m2 {2,5% pow. dziatk)
13 Powierzchnia biologicznie czynna 78,7% pow. dziatki

1.5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow lub innych formach ochrony
Na nieruchomosci objetej opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru

zabytkdw, nieruchomosc¢ nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Teren
inwestycji nie jest objety innymi formami ochrony zabytkéw, w tym uznaniem za pomniki
historii, parki kulturowe. Obszar objety opracowaniem nie jest objety ochrong
konserwatorska.

1.6. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej

Na obszarze opracowania nie wystepujg potwierdzone zioza kopalin, nie zostat
utworzony obszar goérniczy, nie stwierdzono réwniez miejsc likwidacji zaktadu gorniczego,
albowiem nie wystepujg zabezpieczone lub zlikwidowane wyrobiska gérnicze oraz obiekty i
urzgdzenia zaktadu gorniczego.

1.7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Odpady bytowe gromadzone bedg w szczelnie zamknietych
pojemnikach i wywozone regularnie na wysypisko odpadéw komunalnych przez firme
specjalistyczng. Odprowadzenie $ciekdw bytowych do biologicznej oczyszczalni Sciekow.

Nie przewiduje sie prowadzenia robo6t budowlanych polegajgcych na regulacji wéd
oraz budowie watéw przeciwpowodziowych, a takze robot melioracyjnych, odwodnien
budowlanych oraz innych robét ziemnych zmieniajgcych stosunki wodne.

1.8. Specyfikacja, charakter i stopien skomplikowania obiektu budowlanego lub
robé6t budowlanych

Przedmiotowy obiekt to budynek o konstrukcji murowanej. Konstrukcja dachu
drewniana pokryta blachg ptaska. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, posadowiony
bezposrednio na fundamentach zelbetowych monolitycznych. Charakter konstrukcji obiektu
stanowi o zaliczeniu rob6t budowlanych do mato skomplikowanych, a warunki gruntowe w

rejonie posadowienia obiektu sg proste.



II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane(jednolity tekst Dz.U.
poz.1202 z 2018 r. z p.zm.) informuje, z uwzglednieniem rodzaju, przeznaczenia i
usytuowania planowanej inwestycji pn.”Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowsg i
rozbudowg czesci budynku szkoty podstawowej na warsztaty terapii zajeciowej na terenie
dziatki nr ewid. 105/3 obreb 0027, gm. Gozdowo, pow. sierpecki”, ktorej inwestorem jest
Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, a takze majgc na uwadze
przyjete rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe, instalacyjne i technologiczne
nieruchomos¢ (dziatka) o nr ewid. 105/3 bedzie objeta obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 w/w ustawy.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu okreslono w oparciu o przepisy
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 20018 r. poz. 1935 z p. zm.).

) _ Skutki i zakres oddziatywania
Typ oddziatywania _ .
_ _ Podstawa prawna projektowanego obiektu na
projektowanego obiektu
obszar przylegty
Usytuowanie obiektu w §12 Rozporzadzenia Najmniejsza odlegtos¢ budynku od
stosunku do granicy dziatki Ministra Infrastruktury i granicy z dziatkg sagsiednig (tj. nr 106)
budowlanej i obiektéw Budownictwa z dnia 14 wynosi ~10,9 m.
sgsiednich listopada 2017 r.
Naturalne oswietlenie §13, §60 Rozporzadzenia | Projektowana budowa nie spowoduje
pomieszczen Ministra Infrastruktury i przestaniania innych obiektéw oraz nie
Budownictwa z dnia 14 stanowi obiektu przestaniajacego inne
listopada 2017 r. budowle.

Whioski:

Na podstawie nizej wymienionych przepiséw stwierdza sie, ze zasieg oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatce budowlanej na ktorej zostat zaprojektowany tj.105/3
potozonej w obrebie ewidencyjnym Ostrowy, gmina Gozdowo.

Podstawa prawna:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.1),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. poz 1566 z 2017 r.),

- Obwieszczenie marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. poz. 2222 z 2017r.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. poz. 519z 2017 r.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80
poz. 717)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. z 20018 r. poz. 1935 z p. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 1529 z p6zn zm. )




. CZESC ARCHITEKTONICZNO-
KONSTRUKCYJNA

1. Opis techniczny rozwigzan architektoniczno-
konstrukcyjnych
1.1. Przeznaczenie i program funkcjonalny
Warsztaty terapii zajeciowej zorganizowano na Il kondygnacji budynku, do
ktérej zapewniono dostep z istniejacej klatki schodowej oraz windy. Ww.
przeznaczeniu stuzg réwniez (czesciowo)pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy,
ktore wraz z komunikacja na parterze stanowia powierzchnie 106,71 m” przeznaczona

na potrzeby WTZ, pozostalg czesS¢ stanowiag pomieszczenia technologiczne.

Catos¢ inwestycji stanowi Il etap robét w przedmiotowym budynku. | etap
obejmuje wykonanie srodowiskowego domu samopomocy na parterze budynku-
stanowigcy odrebne opracowanie. Zaréwno pierwsza, jak i druga kondygnacja bedzie

ogrzewana poprzez kociot na paliwo stale zlokalizowany w piwnicy budynku.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty podstawowej ma
na celu utworzenie pomieszczen stuzacych Warsztatom terapii zajeciowej. Przeznaczenie i
sposOb zagospodarowania budynku wynika z wymagan zawartych w ustawie z dnia 27
sierpnia  1997r o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu 0S0Ob
niepetnosprawnych (Dz. U z 2019r Nr 1172 z pézn. zm., rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 25 marca 2004r w sprawie warsztatow terapii zajeciowej (Dz. U Nr
63 poz. 587) oraz rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Warsztaty terapii zajeciowej stanowig osrodek dziennego pobytu dla 30 uczestnikdw

dziatajgcy co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

1.2. Forma architektoniczna i zakres projektu
Istniejgca cze$¢ budynku regularna trzykondygnacyjna, podpiwniczona o scianach
murowanych i dachu czterospadowym o niewielkim pochyleniu. Projekt obejmuje wykonanie
ocieplenia scian metodg lekkg-mokra, przebudowe i modernizacje istniejgcych pomieszczen
piwnicy oraz zwigzanej z niezbednymi instalacjami do funkcjonowania budynku kondygnaciji
piwnicy, jak réwniez wykonanie pokrycia dachu blachg ptaskg oraz zagospodarowanie terenu

przy budynku(ciggi komunikacyjne).

1.3. Podstawowe parametry
- ilo$¢ kondygnacji 3
- wysokosc¢ obiektu 10,23 m

- max wymiary zewnetrzne rzutu 29,81 m x 16,66 m



- kubatura brutto budynku 3442,7 m®

- powierzchnia zabudowy 424,85 m?
- powierzchnia uzytkowa (istniejgca) 635,24+194,8 m?
Parametry zabudowy projektowanej

Powierzchnia (m?) uzytkowa ruchu
piwnica 147,01 28,1
parter 242,23 84,12
pietro 246,0 82,58
Razem 635,24 194,80

Powierzchnie uzytkowe obliczono wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015 z uwzglednieniem zasad
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen

Al B [ c [ D
1 Zestawienie powierzchni
> pomieszczenie pow. uzytkowa pow. ruchu
3 1 magazyn sprzetu 39,07
4 2 skiad opatu 19,64
5 3 komunikacja 726
B 4 Kkomunikacja 8,04
7 5 pom gosp 597
8| 6 magazyn sprzetu 23,89
9| 7 przedsionek - 417
10| 8 pom. palacza 743
1] © pom.gosp 14,07
12 |10 kotlow nia 30,96
13 | 11 komunikacia 8,63
14 | 12 WC niepefnosprawni 5,98
" Razem 147,01 28,1
A I B I C
Zestawienie powierzchni
1 - .
uzytkowej
2 Komunikacja
| 1 48,76m?2
3 wyktadzina elastyczna PCV
Sala wielofunkcyjna 1
e e 40,34m2
5 parkiet
WC niepetnosprawni
L pemosp 5.4m2
7 gres antyposlizgowy
8 Przedsionek
1 4 - 7,58m2
9 gres antyposlizgowy
wcC |
ﬂ 5 personelu 1.36m2
4 gres antyposlizgowy
12 Pomieszczenie
6 porzadkowe 1,69m?2
13 gres antyposlizgowy
14 WC damski
— 7 - 12.5m2
15 gres antyposlizgowy
16 WC meski
— 8 - 10,80 m2
17 gres antyposlizgowy
18 Sala wieofunkeyjna 2
19 9 wyktadzina elastyczna PCV 26,76m3
20 Sala komputerowa
21 10 wyktadzina elastyczna PCV 10,83 m2
22 Pokoj rer_labilitz_antéyv/pokéj
" pielegniarki 10,44m2
23 wyktadzina elastyczna PCV
24 Przedsionek
= 12 - 4,41 m2
25 gres antyposlizgowy
26 Sekretariat/ administracja
27 13 wyktadzina elastyczna PCV 10,36 m2
28 Pokgj kierownika
29 14 wyktadzina elastyczna PCV 6,67 m2




30 Pomieszczenie socjalne
31 15 gres antyposlizgowy 10,41m2
32 Szatnia
33 16 WyKiadzina elastyczna PGV 5.97m2
Pokdj poradnictwa
34 indywidualnego/pokdj
17 wyciszen 14,22m?2
35 wykiadzina elastyczna PCV
36 Zmywalnia
== 18 6,36 m?2
37 ares antyposlizgowy
38 Pracownia kulinarna
39 19 gres antyposlizgowy 16,05 m2
40 Sala ogdina/jadalnia
41 20 wykladzina elastyczna PCV 52,07 m2
42 komunikacja+schody i
43 21 istniejaca posadzka gresowa Tz 2
44 przedsionek
1 22 5,66 m2
45 istniejaca posadzka
46 Calkowita powierzchnia uzytkowa . 242,23 m2|
47 Powierzchnia ruchu: 84,12 m?
a8 Catkowita powierzchnia(powierzchnia netto): 326,35 m|

PIETRO

Zestawienie powierzchni
1 N .
uzytkowe;j
%z Przedsionek p. poz.
K} L gres antyposlizgowy 15,32m2
4 szatnia
5 2 wykadzina elastyczna PCV 16,84m2
8 Pokdj pielegniarki
7 3 wykadzina elastyczna PCV 7,40m2
8 Pom. administracyjne
9 4 wykadzina elastyczna PCV 7.21m2
10 Pom. socjalne
1 5 wykadzina elastyczna PCV 7,44m2
12 WC niepetnosprawni
13 G gres antyposlizgowy 5,32m2
14 Przedsionek
15 7 gres antyposlzgowy 4,31m2
16 WC personelu
17 8 gres antyposlizgowy 1,36m2
18 Pomieszczenie porzadkowe
19 9 gres antyposlizgowy 1.61m2
20 WC damski
21 1a gres antyposlizgowy 11,53 m2
22 WC meski
— 1 11,54 m2
23 gres antyposlizgowy
24 Pracownia
12 informatyczno-multimedialna 26,71m2
25 wykadzina elastyczna PCV
Pomieszczenie
26 42 p=ycholngalfizinterapii 23234 "
27 wykladzina elastyczna PCV
28 Komunikacja
29 14 wyldadzina elastyczna PCV 42,15m2
Pracownia
30 15 muzyczno-teatraina 26,6 m2
31 PARKIET
29 Pracownia artystyczna i
16 rekodzieta 22,96 m2
23 PARKIET
24 Zmywalnia
a5 7 gres antyposlizgowy 6,57 m2
26 Pracownia gospodarstwa
18 domowego 15,62 m2
37 gres antyposlizgowy
Pracownia
38 19 ogrodniczo-porzadkowa 25 86 m2
39 wykladzina elastyczna PCV
40 Pracownia
20 kulturalno-o swiatowa 26.86 m2
41 wykadzina elastyczna PCV '
42 komunikacja+schody
43 21 wyldadzina elastyczna PCV 20,02 m2
44 Catkowita powierzchnia WEytkowa | 246,0 m2|
45 Powierzchnia ruchu’ 82,58 mZ|
46 Catkowita powierzchnia(powierzchnia netto)” 328,58 mZ|




1.4. Elementy projektowane

Zmiana sposobu uzytkowania obiektu swoim zakresem objg¢é dostosowanie
istniejgcego budynku do obowigzujgcych norm i przepisow oraz wykonania remontu i
przebudowy w celu utworzenia Warsztatow terapii zajeciowej. Warsztaty terapii zajeciowe]
usytuowano na kondygnaciji pietra, piwnica natomiast jest niezbedna do lokalizacji urzadzen
ogrzewania budynku — kottownia, sktad opatu, magazyny sprzetu oraz pomieszczenie
palacza. Pietro wyposazone jest w wyjscie bezposrednio na zewnatrz poprzez klatke
schodowg od strony potudniowej oraz winde dla os6b niepetnosprawnych.

Roboty budowlane bedg wykonane etapowo.

Etap 1 - Srodowiskowy Dom Samopomocy (nie objete niniejszym

opracowaniem)

Prace remontowe i termoizolacyjne:

¢ Wykonanie konstrukcji daszku nad wejsciem,

o Obrobki blacharskie(na poziomie wykonczenia scian parteru), nowe rury spustowe,

¢ QOdkopanie istniejgcych fundamentow,

e Wykonanie izolacji przeciwwodnej,

e Wykonanie docieplenia styropianem wodoodpornym $cian piwnic i cokotu,

e Zasypanie fundamentow warstwg przepuszczalng z piasku i wykonanie opaski
betonowej wokot budynku,

o Demontaz drzwi zewnetrznych i zamontowanie w nowym miejscu,

o Wyréwnanie starych scian zewnetrznych,

o Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej w licu Scian zewnetrznych, w pozostatej
stolarce docieplenie wegarkdw,

o Przyklejenie styropianu fasadowego na elewacji do wys. 4m,

e Przyklejenie warstwy siatki z wtokna szklanego,

e Przyklejenie naroznikow i dodatkowej warstwy siatki przy otworach okiennych i
drzwiowych,

Roboty wewnetrzne parteru i piwnicy:

e Zerwanie istniejgcych posadzek i instalacji,

e Zerwanie istniejgcych oktadzin ptytkowych,

o Rozbiorka klatki schodowej i wykonanie stropu zelbetowego,

e Demontaz drewnianego parkietu, naprawa i zamontowanie ponowne,

e Wykonanie pochylni dla osdb niepetnosprawnych wewnatrz budynku i nowych
schodkow,

o Zamkniecie istniejgcej klatki schodowej $ciang z cegiet petnych,

e Wydzielenie pomieszczeh scianami z bloczkéw betonu komoérkowego,

¢ Wykonanie nadprozy i podciggdéw stalowych,

¢ Wykonanie nowych warstw posadzkowych,
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Wykonanie oktadzin sciennych, wyréwnanie istniejgcych tynkow,

Wykonanie ocieplenia stropu piwnicy,

Wydzielenie pozarowo pomieszczen w piwnicy,

Wykonanie nowej instalacji ¢ o, wod.-kan., wentylacyjnej i elektrycznej parteru wraz z
zasilaniem z kondygnacji piwnicy,

Wykonanie zabudowy ptytami gipsowo-kartonowymi elementéw instalacji wod-kan.
Roboty wykohczeniowe, montaz stolarki drzwiowej na parterze, montaz stolarki
okiennej parteru + okno na komunikaciji pietra,

Pozostate:

Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

Wykonanie schoddéw zewnetrznych,

Wykonanie utwardzen ciggoéw pieszych, pieszo-jezdnych i parkingow.

Etap 2 — WARSZTATY TERAPII ZAJECIOWEJ

Prace remontowe i termoizolacyjne:

Wykonanie konstrukcji daszku nad wejsciem- pozostata cze$¢ przy wejsciu do windy
dla niepetnosprawnych,

Wyréwnanie starych scian zewnetrznych,

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej w licu $cian zewnetrznych — okno
oddymiajgce na klatce schodowej, w pozostatej stolarce docieplenie wegarkdw,
Przyklejenie styropianu fasadowego na elewacji- pozostata wysokosc,

Przyklejenie warstwy siatki z wtbkna szklanego,

Przyklejenie naroznikéw i dodatkowej warstwy siatki przy otworach okiennych i
drzwiowych,

Roboty wewnetrzne pietra i piwnicy(pom.6,7,8 i 12):

Zerwanie istniejgcych posadzek i instalacji,

Zerwanie istniejgcych oktadzin ptytkowych,

Dostosowanie istniejgcej klatki schodowej do obowigzujgcych warunkéw poprzez
zerwanie istniejgcych okfadzin i wyréwnanie stopni,

Wydzielenie pomieszczeh scianami z bloczkéw betonu komérkowego,
Wydzielenie pozarowo przedsionka i klatki schodowej scianami z cegty petnej,
Wykonanie nadprozy i podciggéw stalowych,

Wykonanie nowych warstw posadzkowych,

Wykonanie okfadzin sciennych, wyréwnanie istniejgcych tynkow,

Wydzielenie pomieszczen w piwnicy,

Wykonanie nowej instalacji ¢ o, wod.-kan., wentylacyjnej i elektrycznej pietra,
Wykonanie zabudowy ptytami gipsowo-kartonowymi elementéw instalacji wod-kan.
Wykonanie sufitu podwieszanego w tazienkach na parterze,

Roboty wykonczeniowe, montaz stolarki drzwiowej na pietrze i do nowo-
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projektowanych pomieszczen w piwnicy,

e Wykonanie wytazu na strych w odpornosci ogniowej EI15,

e Montaz sitownikow umozliwiajgcych automatyczne dopowietrzanie klatki schodowej,
Pozostate:

e Wykonanie drewnianej sceny,

¢ Wykonanie schoddéw zewnetrznych,

o \Wykonanie utwardzeh ciggéw pieszych, pieszo-jezdnych.

¢ \Wykonanie windy dla oséb niepetnosprawnych,

¢ Wykonanie ocieplenia $cian na pozostatg wysoko$é(w pierwszym etapie docieplono
Sciany na wys. 4m od cokotu),

e Wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi i rynnami,

e Obrobka istniejgcych komindw,

o Wykonanie warstw posadzkowych na nowym stropie zelbetowym(czes¢ stropu

konieczna do wykonania po rozbiérce klatki schodowej)

1.5. Ukitad konstrukcyjny budynku i zatozenia do obliczen

Budynek murowany, ze stropami zelbetowymi opartymi na podciggach usytuowanych
poprzecznie, $ciany dziatowe ceglane, fundamenty monolityczne, stropodach zelbetowy.

1.5.1. Rozbiérki(por. rys. A7)
- demontaz wszystkich drzwi i oscieznic wewnetrznych pietra
- przetarcie tynkow ze $cian i sufitéw,
- likwidacja istniejgcych warstw posadzkowych na stropie,
- skucie ptytek ceramicznych sciennych,
- wyburzenie istniejgcych kabin ustepowych,
- rozbidrka $cian w fazienkach po uprzednim wykonaniu nadprozy i podciggow,
- wykucie otworéw na drzwi i okna,

1.5.2. Sciany

Na poziomie pietra projektuje sie wydzielenie pozarowo klatki schodowej oraz
przedsionka p.poz. cegtami petnymi gr. 12 cm istniejgcej klatki schodowej oraz wykonanie
nowych Scian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm.

Obudowa elementéw instalacji wodno-kanalizacyjnej z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych, wykonczone glazura.

1.5.3. Podtogi i posadzki

Podtoga na stropie St2 (po zerwaniu istniejgcych warstw posadzkowych) ocieplona
warstwg styropianu EPS 100 gr. 5 cm Anx=0,033 W/(mK) wykonczone wylewka betonowa gr.
6 cm, wykonczone wyktdzing antyposlizgowg PCV heterogeniczna/gresem.

1.5.4. Nadproza i podciagi stalowe w istniejacych scianach nosnych

Nadproza stalowe w istniejgcej scianie potrzebne do wykonania otworéw drzwiowych,
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poszerzenia otworéw drzwiowych(dotyczy otwordw poszerzanych o co najmniej 10 cm).

Prace nalezy wykonaé w podanej nizej kolejnosci:

1. Skué¢ tynk w miejscu wykonania bruzdy.

2. Wykona¢ bruzde pozioma z jednej strony $ciany na gteboko$¢ 9 cm.

3. Przemy¢ bruzde zaczynem cementowym oraz przygotowacé oparcie belki na
Scianie (poduszka betonowa gr. min 12 cm lub warstwa cegiet na zaprawie
cementowe)j),

4. Wstawi¢ w bruzde ceownik z uprzednio nawierconymi otworami dla sworzni.
Oparcie belki min. 15cm.

5. Wstepnie zamocowac¢ belke drewnianymi klinami, oraz wykonaé¢ otwory w murze
pod sworznie stezajgce.

6. Osadzi¢ sworznie
Przestrzen wokot koncdw belek wypetni¢ twardo plastyczng zaprawg cementowg
M2, a miedzy gérng pdtke belki, a mur wprowadza wilgotng zaprawe.

Druga belke nadproza zatozy¢ po 5 dniach od zamontowania pierwszej.

9. Obie belki nalezy skreci¢ $ciggajgc sruby nakretkami, zamocowanymi wczesniej
nagwintowanymi sworzniami stezajgcymi.

10. Nastepnie nalezy uzupetni¢ bruzde zaprawg cementowa i osadzi¢ siatke stalowg
podtynkowa.

11.Po 5 dniach od zamocowania drugiej belki mozna przystgpi¢ do rozbiérki muru
badz demontazu osSciezy.

Prace wyburzeniowe prowadzi¢ ostroznie, unika¢ nadmiernych uderzen i wstrzgsow.
NADPROZA PARTER:

1. Nadproze N-1 (1szt.) 2xC140 L=320cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm, wykonanie
wg opisu technicznego.

2. Nadproze N-2 (5szt.) 2xC100 L=130cm, stal S235, oparcie na scianie min. 15cm, wykonanie
wg opisu technicznego.

3. Nadproze N-3 (1szt.) 2xC140 L=365cm, stal S235, oparcie na scianie min. 15cm, wykonanie wg
opisu technicznego.

4. Nadproze N-4 (2szt.) 2xC200 L=600cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm, wykonanie wg
opisu technicznego.

1.5.5. Kabiny systemowe HPL

Kabiny systemowe wg systemu wybranego producenta z przeswitem nad podtoga,

odporne na dziatanie wilgoci oraz odpornos¢ na Scieranie, uderzenia, zadrapania.

1.5.6. Winda systemowa

Do montazu windy nalezy wykonac ptyte zelbetowg monolityczng Pt-1 200x230cm,

gr. 20 cm zbrojenie gtéwne siatkg 15x15 z pretow @12, stal A-IlIN (np. B500SP), beton B25,
(C20/25). Winda systemowa hydrauliczna przeznaczona dla os6b niepetnosprawnych o

udzwigu min. 600 kg, ilo$¢ przystankéw 3, wysokos¢ podnoszenia(réznica pomiedzy
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poziomem podtogi na parterze i podtogi na wysokosci drugiego przystanku) min. 455 cm wg
karty technicznej.

Sciany fundamentowe i nadziemne szybu projektuje sie jako zelbetowe o grubosci
15cm wykonane ze stali A-IlIN oraz betonu C20/25. Sciany nalezy zbroi¢ dwiema siatkami
pretow o srednicy 12mm o pionowym rozstawie 15cm oraz poziomym 20cm. W poziomie
stropdw czesci istniejgcej projektuje sie dodatkowe zbrojenie wiencami zelbetowymi
spinajgcymi po obwodzie Sciany szybu zbrojone 4 x 12mm oraz strzemiona fi 6 co 20cm.
Przerwy technologiczne w betonowaniu nalezy wykonywa¢ w gornym poziomie wiency i
gtéwki fundamentowe;.

1.5.7. Wiezba dachowa — daszek nad winda

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, o kacie nachylenia potaci 16°.
Krokwie o wymiarach przekroju 63x160mm. Elementy wykonaé¢ z drewna klasy C27 Od
strony zewnetrznej wykona¢ podbitke z desek 25x200mm. Drewniang konstrukcje dachu
wraz z tatami i kontrtatami zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym i przed owadami.

1.5.8. lzolacje

W pomieszczeniach mokrych na posadzkach (tazienka, wc itp.) wykonac¢ izolacje
przeciwwodna. Sciany ocieplone styropianem fasadowym EPS80 Ana=0,036 W/(mK).

1.5.9. Tynki, glazura

Na nowych scianach murowanych wykonac tynki cementowo-wapienne oraz Sciany
pomalowac¢ farbg lateksowg. W pomieszczeniach mokrych glazura na petng wysoko$é.
Istniejgce tynki nalezy wyrownac zagruntowac i réwniez pomalowac farbg lateksowa.

1.5.10. Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne nowoprojektowane w postaci ptyty betonowej zbrojonej
przeciwskurczowo gr. 10 cm na zageszczonej podsypce piaskowej i podbudowie z tlucznia
tamanego z ptytg betonowg wylewang ze spadkiem od budynku. Cato$¢ wykorczona
granitem ptomieniowanym gr. 2 cm

1.5.11. Odwodnienie dachu

Orynnowanie dachu dwuspadowego w postaci rynien @200 i rur spustowych @150.

1.5.12. Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie

Pokrycie dachu blachg ptaskg na istniejgce pokrycie z blachy na fatach drewnianych.

1.5.13. Wentylacja
Wentylacje wykonaé wg opisu instalacji wentylacyjnej.

1.5.14. Stolarka
Okna PVC lub drewniane o wspotczynniku przenikania ciepta dla okna Up=1,1 W/(mzK).
Drzwi PVC lub drewniane o wspdtczynniku przenikania ciepta dla drzwi Una,=1,5 W/(m?K).
Zestawienie stolarki wg szczego6towego rysunku konstrukcyjnego. Stolarke okienng i
drzwiowg montowac w licu Scian zewnetrznych. Stolarke w tazienkach nalezy oklei¢ okleing
nawys. 1 m.

Okno oddymiajgce o wym. 1,3x1,5 m w $wietle muru, o powierzchni czynnej min. 1,0 m?
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1.5.15. Ciagi pieszo-jezdne

Nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm oraz na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 25cm.

1.5.16. Ciagi piesze, chodnik

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 grubosci 3 cm oraz na podbudowie z tlucznia tamanego gr. 10cm.
UWAGA! Ze wzgledu na technologie wykonania budynku zobowigzuje sie Wykonawce
stolarki zewnetrznej oraz wewnetrznej do pobrania miar w naturze przed
przystapieniem do zamowienia i montazu.

1.5.17. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Uzywaé materiatdw posiadajgcych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane
zgodnie aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.6. Bezpieczenstwo konstrukciji

Budynek objety opracowaniem zostat zaprojektowany tak, aby obcigzenia mogace
na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do zniszczenia catosci lub
czesci budynku, przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia
czesci budynkdéw, potgczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczeh elementdw konstrukcji, a takze zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu
nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja budynkéw spetnia warunki zapewniajgce
nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do
uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukgc;ji.

1.7. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek objety opracowaniem zostat zaprojektowany w sposob zapewniajgcy w
razie pozaru nosSnosC konstrukcji przez wymagany przepisami czas, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru
na sagsiednie budynki, zapewniajgcy mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy
bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

1.8. Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek objety opracowaniem i urzgdzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane
W sposob niestwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie
uzytkowania z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.

1.9. Warunki higieniczne i zdrowotne

Budynek objety opracowaniem zostat zaprojektowany z takich materiatéw i wyrobow
oraz w taki sposdb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub
sgsiadow, w szczegolnosci w wyniku wydzielania sie gazéw toksycznych, obecnosci
szkodliwych pytow Iub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz
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nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej, wystepowania wilgoci w elementach
budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania sie gryzoni do wnetrza, ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia
naturalnego.
1.10. Ochrona przed hatasem i drganiami

Budynek objety opracowaniem i urzadzenia z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane w
taki sposob, aby poziom hatasu, na ktéry bedg narazeni ludzie znajdujgcy sie w ich
sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia. Pomieszczenia w budynku beda

chronione przed hatasem zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczen spoza budynku.
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2. Warunki ochrony przeciwpozarowe]
2.1. PODSTAWOWE DANE OCHRONY PPOZ. O BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy- 424,85 m?

Powierzchnia wewnetrzna netto:
Piwnica; 165,98 m?

Parter: 326,35 m?

Pietro: 328,58 m?

Kubatura brutto: 3442,7 m®
Wysokos¢ budynku — 10,23 m

2.2. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Kategoria zagrozenia ludzi dla pietra (Warsztat terapii Zajeciowej) ZLIl. W WTZ moze

przebywa¢ maksymalnie 43 os6b. Pomieszczenia administracji (oznaczone na rysunkach
pietra nr 3,4,5) sg przeznaczone do jednoczesnego przebywania maksymalnie 6 osob.
Najwiekszymi pomieszczeniami sg pracownie 15,16 i 19,20 przeznaczona dla

maksymalnie 25 oséb i zaliczone sg do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

2.3.  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
Klasa odpornosci pozarowej ,,C” dla pietra.
Budynek Niski (N)

Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia: elementy scian nosnych oraz

stropow wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Charakterystyka budynku:
* Fundamenty: fawy fundamentowe Zelbetowe,
« Sciany zewnetrzne ostonowe (cegta 24 cm +pustka powietrzna 8 cm + cegta
12 cm),
+ Obudowa drog ewakuacyjnych EI15, dopuszcza sie nieotwieralne naswietla
na wys. min. 2,0 m od podtogi
» Stropy prefabrykowane zelbetowe,
* Wience, nadproza, schody — zelbetowe,
+ Wiezba dachowa drewniana zabezpieczona ogniowo do NRO
* Przykrycie dachu blachodachéwka / wetna mineralna / ptyta GKF
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowaé strefy

zagrozenia wybuchem.

2.4. STREFY POZAROWE

Budynek podzielony na trzy strefy pozarowe:
SP-1 — parter SDS ZL Il — powierzchnia 326,35 m?;
SP-2 — pietro WTZ ZLII- 328,58 m?;



SP-3 — piwnica —powierzchnia 175,11 m?;

Strefy pozarowe oddzielono $cianami o odpornosci ogniowej nie nizszej niz REl 120 i
stropami REI60. Wszystkie otwory drzwiowe tgczgce obie strefy, budynku powinny posiadac
klase odpornosci ogniowej nie nizszg niz EI60. Przepusty instalacyjne w elementach

oddzielenia przeciwpozarowego zabezpiecza¢ do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia.
Pomieszczeniami wydzielonymi przeciwpozarowo sg:
a) klatka schodowa
b) przedsionek przeciwpozarowy na pietrze
c) pomieszczenia kottowni i sktadu opatu

Kociot weglowy o mocy 150 kW zlokalizowany jest w odrebnym pomieszczeniu. Sciany o
odpornoséci ogniowej REI60, zamykane drzwiami stalowymi o odpornosci ogniowej EI30.
Sktad opatu wydzielony jest scianami o odpornosci ogniowej REI 120, zamykany drzwiami

stalowymi o odpornosci ogniowej EI60.

Drzwi do klatki schodowej lub przedsionka przeciwpozarowego wykonywaé w Kklasie

odpornosci ogniowej El 30 i wyposaza¢ w samozamykacz.
Wytaz na strych wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej El 15.

W  przypadku wystgpienia przepustéw instalacyjnych poprzez pomieszczenia

wydzielone pozarowo nalezy zabezpieczyc je do klasy odpornosci ogniowej EI60.

2.5.  WARUNKI EWAKUACJI

Wyjscia z pomieszczenh na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Szerokos¢ uzytkowa drzwi na drogach ewakuacyjnych i w wyjsciach z pomieszczen (w
ktérych moze przebywac powyzej 3 oséb) na te drogi nie jest mniejsza niz 90 cm, a dla drzwi
dwuskrzydtowych skrzydto pierwszej kolejnosci otwierania nie jest wezsza niz 90 cm.

Wysokos¢ drzwi jest nie mniejsza niz 2 m.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 osob (w strefie pozarowej ZL |II)

otwierajg sie na korytarz.

Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen, w ktdérych moze przebywaé do 3 oséb sg nie mniejsze (w

Swietle otwartych drzwi) niz 0,80 m.

Szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nie

bedzie mniejsza niz 90 cm.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na zewnatrz

budynku, zwanej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;j.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych (dla ZLII) nie przekraczajg dopuszczalnych:

- przy jednym dojsciu — 10 m
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- przy wielu doj$ciach — 40 m dla dojscia krétszego.

Szerokosc¢ korytarzy jest nie mniejsza niz 1,40 m, przy czym dla korytarzy, ktore stuzg
maksymalnie dla 20 oséb szerokosé te mozna zmniejszy¢ do 1,20 m.

Szerokosci tych nie powinny zawezac¢ zadne elementy wystajgce ze Scian.

Obudowa korytarzy wymaga klasy odpornosci ogniowej El 15.

2.6. HYDRANTY WEWNETRZNE

Na kondygnacjach nadziemnych zastosowano hydranty 25 z wezem poétsztywnym z
zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty 25 zastosowano na kazdej kondygnacji nadziemnej. Zasieg hydrantéw 25
obejmuje catg powierzchnie chronionej kondygnaciji, z uwzglednieniem diugosci odcinka
weza hydrantu wewnetrznego 30 m oraz efektywnego zasiegu rzutu prgdu gasniczego - 3 m.

Zawory odcinajgce hydrantéw 25 umieszczono na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podfogi, posiadajg nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego
oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie
pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm®s. Ciénienie na zaworze hydrantowym hydrantu
wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy i by¢ nie nizsze
niz 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnia¢ mozliwosé jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch
sgsiednich hydrantow wewnetrznych.

Przewody instalacji, z kt6rej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane ze
stali. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych -DN 32 - dla hydrantéw 25.
2.7. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych.

2.8.  WYPOSAZENIE W GASNICE

Kazda kondygnacja budynku zostanie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy wg

obowigzujgcych kryteriow, tj. co najmniej 1 jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3

dm?®) zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni.

2.9. DROGAPOZAROWA

Droge pozarowg stanowi jezdnia asfaltowa oznaczona na mapie do celéw projektowych
numerami ewidencyjnymi 12 i 15. Do budynku przewidziano potgczenie z drogg pozarowg
utwardzonym dojsciem o szerokoéci 2 m i dtugosci ~24,5 m, ktére umozliwia bezposredni
dostep do strefy pozarowej. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw), a jej minimalna szeroko$¢ wynosi nie

mniej niz 4m.
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2.10. ODLEGEOSCI OD INNYCH BUDYNKOW | GRANIC DZIALEK

Najblizsza granica dziatki budowlanej znajduje sie w odlegtosci ~ 10,9 m. Najblizszy budynek

znajduje sie w odlegtosci ~16 m od sciany budynku objetego opracowaniem.

2.11. ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych dla budynku uzytecznosci publicznej, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s (powierzchnia wewnetrzna nie przekracza 1000m? oraz
kubatura brutto jest mniejsza od 5000m?) i bedzie realizowana z gminnej sieci wodociggowe;.
Najblizszy istniejgcy hydrant wodociggowy naziemny znajduje sie w odlegtosci 32 m od
obiektu na sieci wodociggowej $110 wg oswiadczenia zarzadcy sieci wodocigg zapewnia
wymagang wydajnos¢ dla potrzeb ppoz.

2.12. OBCIAZENIE OGNIOWE

W budynkach uzytecznosci publicznej gestoéci obcigzenia ogniowego nie okresla, jako

parametru przypisanego budynkom produkcyjno — magazynowym.
2.13. KLATKA SCHODOWA

Klatka schodowa (wg § 256) obudowana zostata scianami w klasie odpornosci ogniowej REI

120 i stropem w klasie odpornosci REIG0 zamykana jest na kazdej kondygnacji drzwiami w
klasie odpornoéci ogniowej ElI 60. Przepusty instalacyjne przechodzace przez klatke
schodowg zabezpieczac do klasy odpornosci ogniowej El 60.

System oddymiania klatki schodowej zaprojektowano wg standardu PN-B-02877-4 Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.
Zasady projektowania.

Obliczenia aerodynamiczne dla systemu:

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla klatki schodowej:

Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

A=23,37m’.

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

Axs%=20,02*0,05=1,0 m?

Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Aczw=1,0m?

Przyjeto 1 klape oddymiajacg jednoskrzydtowg klatki schodowej z napedem elektrycznym
(np. ZA155/800-HS;2,5 A lub réwnowazny). Klapa oddymiajgca pemni réwniez funkcje
naswietla.

Powierzchnia czynna oddymiania: Aczx=1,05 m?

Powierzchnia geometryczna(1,0x1,4m):Ag=1,4 m?

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowej:

Dopowietrzanie Kklatki schodowej przyjeto poprzez (automatyczne otwieranie drzwi
zewnetrznych)

Wymagana wielko$¢ otworu dopowietrzajgcego:
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As+30% Ag=1,4+0,3*1,4=1,82m"
Wielkos¢ otworéw okiennych po otwarciu (drzwi zewnetrzne i drzwi do przedsionka
wyposazone w automatyke do otwierania)
Drzwi D2 (130 x 200 cm): 1,3*2,0= 2,6 m* > Ag=1,82 m?
Drzwi spetniajg wymagang wielkoS¢ niezbedng do zapewnienia dostatecznego doptywu
powietrza do klatki schodowej.
Klapa dymowa uruchamiana przyciskiem recznym. Na istniejacym stropodachu wymurowac
Scianki wokét klapy dymowej z cegly petnej i zapewni¢ otwdr w nowoprojektowanym dachu
dla kalpy dymowej.
Biegi i spoczniki spetniajg klase odpornosci ogniowej R 60. Szerokos¢ biegéw, w swietle
poreczy jest nie mniejsza niz 1,20 m, a spocznikdédw nie mniejsza niz 1,50 m (wymog § 239,
ust.4).
Drzwi prowadzgce z klatki schodowej na zewnatrz budynku majg szerokos¢ minimum 1,00
m, (przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ podstawowego skrzydia w sSwietle
oscieznicy).

2.14. WARUNKI DLA PRZEDSIONKA P.POZ

Sciany w odpornosci ogniowej EI60, stropy REI 60, zamykane drzwiami EI30. Przepusty

instalacji w klasie odpornosci EI60, przez przedsionek p.poz nie przechodzg kanaty
wentylacyjne. Przedsionek p.poz. jest wentylowany grawitacyjnie poprzez otwdr w stropie i
dachu.

2.15. PRZECIWPOZAROWY WYt ACZNIK PRADU

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien odcina¢ doptyw prgdu do wszystkich obwodow.
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia
do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

2.16. POZOSTALE DANE
Dla budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przez osobe

posiadajgcg wymagane kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Oznakowa¢ w budynku
kierunki drég i wyjsC ewakuacyjnych, miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu
gasniczego. Rozmiesci¢ w budynku instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru

z wykazem telefonéw alarmowych.
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3. Opis technologiczny

3.1. Przeznaczenie obiektu i zatozenia funkcjonalne
Obiekt podzielono funkcjonalnie na dwie czesci:
e Parter petniacy funkcje Srodowiskowego Domu Samopomocy
e Pietro petnigce funkcje Warsztatéw terapii zajeciowe;j
3.2. Warsztaty terapii zajeciowej

3.2.1. Zatozenia ogélne
Warsztat Terapii Zajeciowej przeznaczony jest dla osob niepetnosprawnych, ktére

majg orzeczony znaczny lub umiarkowany stopieh niepetnosprawnosci i posiadajg
wskazanie do terapii zajeciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepetnosprawnosci
wydanym przez wiasciwy organ.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb
niepetnosprawnych (Dz. U z2019r Nr 1172 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 marca 2004r w sprawie
warsztatow terapii zajeciowej (Dz. U Nr 63 poz. 587).
Cel dziatania

Warsztat Terapii Zajeciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji spotecznej i
zawodowej zmierzajgce do ogolnego rozwoju i poprawy sprawnosci kazdego uczestnika,
niezbednych do mozliwie niezaleznego, samodzielnego i aktywnego zycia, przywrdcenie
umiejetnosci  niezbednych  do  podjecia  zatrudnienia.  Uwzgledniaja  rodzaje
niepetnosprawnosci i potrzeby uczestnikédw bedzie prowadzona rehabilitacja ruchowa. W
pracy terapeutycznej najwazniejsze jest przystosowanie spoteczno-zawodowe uczestnikow i
osiggniecie poprzez prace jak najwyzszego poziomu ich dojrzatoSci spotecznej i
samodzielnosci.
3.2.2. Sposéb funkcjonowania Warsztatu terapii zajeciowej

Osrodek bedzie przeznaczony dla 30 uczestnikdw oraz 6 instruktorow, psycholog,
fizjoterapeuta, pielegniarka, kierownik, samodzielny ksiegowy, kierowca oraz pracownik
gospodarczy. Warsztat terapii zajeciowej bedzie dziata¢ co najmniej 5 dni w tygodniu po 8
godzin dziennie, w tym co najmniej przez 7 godzin dziennie bedg prowadzone zajecia z
uczestnikami, pozostaly czas moze byC przeznaczony na czynnosci porzadkowe,
przygotowanie do zajec¢, uzupetnianie prowadzonej dokumentacji oraz zapewnienie opieki
uczestnikom w trakcie dowozenia na zajecia albo odwozenia po zajeciach.

Zespot kuchenny oznaczony na rzucie pietra nr 18-19 wyposazony jest w odpowiednie
urzgdzenia sanitarne oraz sprzety elektryczne. W pomieszczeniu kuchennym mozliwe
bedzie przygotowanie positkéw przez uczestnikédw pod nadzorem opiekunéw osrodka na
potrzeby witasnej konsumpcji. Brudne naczynia bedg przekazywane do cz. brudnej -
zmywalni, gdzie nastgpi ich segregacja, mycie i wyparzanie. Czysta zastawa stotowa bedzie

magazynowana w szafce przelotowej. Sciany wylozone bedg na petng wysoko$é glazurg lub
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inng wyktadzing zmywalng. Odpadki z pomieszczenia przygotowania positkow bedag
wynoszone w workach foliowych do smietnika znajdujgcego sie na zewnatrz budynku, do
odpaddéw zmieszanych.

W zespole sanitarnym — wyposazonym zgodnie z rysunkiem technologicznym -
znajdowac sie bedag toalety damska i meska oraz toaleta dla personelu, wc dla oso6b
niepetnosprawnych i pomieszczenie porzadkowe. Kazda toaleta wyposazona jest w trzy
miski ustepowe i dwie umywalki. Toaleta meska wyposazona zostata rowniez w pisuar. WC
dla os6b niepetnosprawnych wyposazono w miske ustepowg, umywalke natrysk i porecze
utatwiajgce korzystanie z toalety. W pomieszczeniu porzadkowym znajduje sie szafa
gospodarcza i zlew, Pomieszczenie porzgdkowe zapewnia przechowywanie srodkow
czystosci i jest zabezpieczone przed dostepem uczestnikéw Warsztatéw terapii zajeciowe).
3.2.3. Organizacja pracy dydaktyczo — terapeutycznej

Zajecia terapeutyczne prowadzone sg przez instruktorow terapii
zajeciowej/terapeutow i rehabilitanta.

Kazdy z instruktoréw terapii zajeciowej odpowiedzialny jest za jedna pracownie,
program dziatania i pracy w pracowni. Czynnie uczestniczg w catym procesie rehabilitacyjno-
terapeutycznym w celu uzyskania jak najwiekszych efektéw pracy, a tym samym uzyskanie
optymalnego rozwoju uczestnika pozwalajgcego na aktywny udziat w zyciu spotecznym i
zawodowym. Opracowujg plan pracy swoich pracowni oraz zdajg sprawozdanie z ich
realizacji. Opracowujg Indywidualne Programy Rehabilitacji dla uczestnikow objetych trapig
w pracowni i sg odpowiedzialni za ich prawidtowa realizacje. Prowadzg dokumentacje
dziatania pracowni zgodnie z wymogami ustawowymi. Prowadzg petna rehabilitacje
spoteczng i zawodowg zgodnie z profilem pracowni i zaleceniami ogdlnymi WTZ. Program
pracy uczestnikébw oraz ich przynalezno$s¢ do grup zadaniowych zalezy od stopnia ich
indywidualnych kompetencji i mozliwosci zaréwno w sferze edukacyjnej jak i komunikacyjnej.
Podnoszg swoje kwalifikacje, dostosowane do profilu pracowni, aby efektywniej prowadzi¢
terapie i rehabilitacje os6b niepetnosprawnych.

Zajecia w WTZ odbywajg sie w 6 pracowniach tj; Pracowni gospodarstwa domowego
i przystosowania do zycia, informatyczno - multimedialnej, muzyczno-teatralnej,
artystycznej i rekodzieta, kulturalno- oswiatowej, ogrodniczo —porzadkowe;j.

Warsztat stwarza uczestnikom mozliwosci rehabilitacji spotecznej i zawodowej w
zakresie pozyskania lub przywracania umiejetnosci niezbednych do podjecia zatrudnienia.

1. Zajecia w Warsztacie obejmujg

e Ogodlne usprawnienia oraz doskonalenie sprawnosci samoobstugowej i ruchowej
pozwalajgcej na uzyskanie niezaleznosci w zaspakajaniu podstawowych potrzeb zycia
codziennego.

o Ksztattowanie umiejetnoéci prawidtowego zachowania w kontaktach miedzyludzkich,

skutecznego komunikowania sie w miejscach uzytecznosci publicznej, bezpiecznego i
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celowego poruszania sie po okolicy oraz korzystania ze srodkéw  komunikacji

publicznej.

Ksztattowanie prawidtowych zachowan i reakcji w roznych sytuacjach zyciowych.

Utrwalanie i poszerzanie wiedzy szkolnej.

Rozwdj zainteresowan oraz przygotowanie do aktywnego i twérczego spedzania czasu

wolnego.

Przygotowanie do petnienia roli obywatela i pracownika.

Trening umiejetnosci zachowan spotecznych:
- trening podstawowych umiejetnosci komunikacji spoteczne;j,
- trening w zakresie wygladu zewnetrznego i higieny osobistej,
- trening w zakresie umiejetnosci kulinarnych i zdrowego zycia,
- trening zachowan rynkowych i ekonomicznych,
- trening rozwigzywania problemow w trudnych sytuacjach miedzyludzkich,
- trening przygotowania do podjecia pracy,
2. Oczekiwane efekty
e Podniesienie poziomu samodzielnosci w zyciu codziennym, zwieszenie wiary we
wiasne mozliwosci i przydatnos¢ spoteczng, rozwijanie wrazliwosci na los innych ludzi,

obycie towarzyskie.

Podniesienie kompetencji spotecznych i pobudzenie aktywnosci spoteczne.

Poprawa kondycji fizycznej, zwiekszenie sprawnosci ruchowej, obnizenie napie¢

psychoruchowych i nauczenie odreagowania tych napiec.

Zwiekszenie wrazliwosci na piekno otaczajgcego Swiata i nauczania wyzwalania

wiasnej ekspresiji twdrczej poprzez wykonywanie prac uzytkowych i artystycznych.

Zwiekszenie samodyscypliny, punktualnosci, odpowiedzialnosci za powierzone zadania

i mienie, tempa pracy, doktadnosci i wytrwatosci oraz terminowego jej konczenia.

Nabycie i utrwalenie wiadomoéci wykorzystywanych w zyciu codziennym i przysztej

pracy zawodowej oraz doskonalenie umiejetnosci praktycznych.

Nauczenie aktywnego spedzania czasu wolnego.

Poznanie i zrozumienie zadanh spotecznych i zawodowych-wypetnianie rél spotecznych.

3. Formy realizacji zadan
W Warsztacie sg organizowane zajecia wyrabiajgce:

e zaradnosc¢

e samodzielnos¢

e niezalezno$c¢

e przystosowanie do zycia codziennego

e umiejetnos¢ komunikowania sieg,

e przystosowania do pracy

o aktywnosé zawodowag
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Dziatania Warsztatu stuzg przygotowaniu uczestnikow do aktywnego witgczania sie w
zycie spoteczne, a takze podjecia pracy zawodowej zgodnej z ich mozliwosciami
intelektualnymi i predyspozycjami. Uspotecznienie to obejmuje takie obszary jak:
samodzielnos¢, odpowiedzialnos¢, rozwdj zainteresowan, umiejetnosci komunikacyjnych i
kontaktéw interpersonalnych, dokonywanie wyboréw, podejmowanie decyzji, budowanie
wizerunku wtasnej osoby i poszukiwanie drég samorealizacji.

4. Zajecia warsztatowe przygotowujgce do pracy

Pracownia gospodarstwa domowego i przystosowania do zycia(pom. 18)

e Nauczenie przygotowania potraw,

o Nauczenie postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami kuchennymi. Przestrzeganie
zasad BHP.

¢ Nauczenie mycia naczyn kuchennych, savoir vivre w zakresie estetycznego nakrywania
do stolu, estetyki spozywania positku i zachowania sie przy stole, zasad zdrowego
zywienia, dbania o czystos¢ i higiene w kuchni.

e Nauczenie dbania o czystos¢ osobista, wyglad zewnetrzny i posiadanej odziezy,
zapoznanie sie z urzgdzeniami AGD (min. suszarka,, zelazko itp.).

o Ksztattowanie umiejetnoéci w zakresie preorientacji zawodowe;j.

Wartoé¢ terapeutyczna:

e Whyrabianie zaradnosci zyciowej i umiejetnosci zachowania adekwatnego do sytuac;i.

o Nabycie umiejetnosci przygotowania réznego typu potraw i korzystania z przepisdw
kulinarnych.

e Poznanie zasad zdrowego zywienia.

e Nauczenie postugiwania sie urzgdzeniami codziennego uzytku (kuchennymi i AGD).

o Wyrobienie nawyku dbania o czystos¢ i higiene w kuchni

o Uksztattowanie nawyku porzadkowania miejsca pracy, otoczenia i wypoczynku, dbania o
czysto$¢ pomieszczen i sanitariatéw, poprawienie samoobstugi w zakresie ubierania sig i
higieny osobistej

¢ Rozwijanie poczucia smaku i estetyki.

¢ Nabycie umiejetnosci wspotpracy z grupg i odpowiedzialnosci za powierzone zadania.

Pracownia informatyczno- multimedialna (pom. 12)

e Nauka pracy z komputerem i obstugi programéw informatycznych

e Nauka pracy w sieci i korzystania z Internetu. Tworzenie i redagowanie stron.

e Poznanie sprzetu informatycznego, praktyczne postugiwanie sie sprzetem
komputerowym i biurowym oraz do poligrafii np; kamerg i aparatem, termobindownica,
urzgdzeniem wielofunkcyjnym itp.

¢ Wykonywanie komputerowych prezentacji oraz prac artystycznych i uzytkowych.

¢ Nauka przygotowania oprawy muzycznej imprez okolicznosciowych.

¢ Nauka nagrywania imprez okolicznosciowych
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Ksztattowanie umiejetnosci w zakresie preorientacji zawodowe;j.

Warto$¢ terapeutyczna;

Rozwoj intelektualny

Poznanie nowoczesnych technik komunikacyjnych i praktyczne ich wykorzystanie

Rozwdéj umiejetnosci samoksztatcenia, inicjatywy i wyobrazni, mozliwosci wyrazania
ekspresji twoérczej, poczucie sprawstwa ksztaltowanego przez mozliwosci tworzenia i
wykorzystywania wtasnej pracy do celéw uzytkowych i zawodowych.

Wyrobienie nawyku dbania o bezpieczenstwo, zachowanie czystosci na stanowisku
pracy.

Ksztattowanie cierpliwosci, wytrwatosci oraz poczucia odpowiedzialnosci za wykonywang

prace.

Pracownia muzyczno — teatralna (pom. 15)

Muzykowanie glosem- poznawanie repertuaru muzycznego, wspolne $piewanie
piosenek, ¢wiczenie aparatu glosowego, mowy i dykcji z uzyciem matych instrumentéw
perkusyjnych

Zajecia ruchowe przy muzyce.

Tance integracyjne, tance ludowe.

Zajecia recytatorskie.

Przygotowanie i udziat uczestnikdw w imprezach okolicznosciowych.

Nauka ruchu scenicznego.

Wykorzystywanie nabytych umiejetnosci na scenie.

Ksztattowanie umiejetnosci zakresie preorientacji zawodowe;.

Wartosci terapeutyczne

Rozwéj zdolnosci tworczych uczestnikow

Rozwdj intelektualny

Aktywizowanie do podejmowania dziatah w zakresie prezentowania swoich umiejetnosci
Budowanie wiezi miedzyludzkich

Ksztattowanie swiadomosci ciata i ogolnej koordynac;i

Ksztattowanie cierpliwosci, wytrzymatosci oraz poczucia odpowiedzialnosci za
wykonywana prace

Nabycie umiejetnosci wspotpracy w grupie, wzajemnej tolerancji i akceptacji

Pracownia kulturalno —oswiatowa (pom.20)

Trening umiejetnosci zachowan spotecznych, rozwigzywanie probleméw w trudnych
sytuacjach

Trening do przygotowujacy do podjecia pracy, autoprezentacja, odgrywanie rol

Nauka sposobdéw szukania informacji o zatrudnieniu.

Nauka aplikowania o prace

Trening zachowan rynkowych i ekonomicznych, sposoby oszczednego gospodarowania
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Zajecia rekreacyjne, gry edukacyjne, wycieczki, udziat w konkursach , imprezach
integracyjnych, zawodach sportowych i itp.

Zdobywanie i pogtebianie wiedzy ogolnej

Podtrzymywanie i polepszanie umiejetnosci szkolno-edukacyjnych (redagowanie tresci,
doskonalenie pisowni, edukacja matematyczna itp.

Przedstawienia i inscenizacje okoliczno$ciowe

Trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

Trening savoir vivre w zakresie biznesu, relacji damsko-meskich, odpowiedniego ubioru i
komunikowania sie

Trening poruszania sie w ruchu drogowym

Ksztattowanie umiejetnosci w zakresie preorientacji zawodowe;j

Warto$ci terapeutyczne

Ksztattowanie wzorcéw odpowiednich zachowan

Nabycie umiejetnosci rozpoczynania rozmowy

Rozbudzenie aktywnosci spotecznej, utrwalenie wiasciwych zachowan
Poszerzenie zainteresowan

Rozpoznawanie wiasnej roli i pozycji,

Wdrazanie pozytywnego myslenia

Tworzenie roznych sposobow rozwigzywania konfliktdow w zyciu codziennym
Nauka planowania i zdobywania umiejetnosci dysponowania wilasnym czasem i
pieniedzmi

Ksztattowanie wtasciwych form spotecznych

Rozwijanie zdolnosci i umiejetnosci szkolnych

Rozwijanie wiedzy o swiecie , kraju, tradycjach i kulturze.

Pracownia ogrodniczo — porzadkowa (pom. 19)

Nauka w zakresie hodowli roslin,

Nauka utrzymywania terendw zielonych wokot budynku Warsztatu

Nauka sprzatania i utrzymywanie czystosci w pomieszczeniach Warsztatu
Pielegnacja zieleni wewnatrz budynku

Zdobycie wiedzy na temat recyklingu-segregaciji.

Zdobywanie wiedzy z zakresu uprawiania warzyw i kwiatow

Nauka uprawiania dziatki warzywno-kwiatowej

Ksztattowanie umiejetnosci w zakresie preorientaciji zawodowej

Wartoéci terapeutyczne

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
Rozbudzenie wrazliwosci estetycznej
Poprawa sprawnosci fizycznej

Postugiwanie sie réznymi narzedziami. Przestrzeganie zasad BHP



Prawidtowy dobor zasiewu i sadzenia ro$lin

Nabycie umiejetnosci profesjonalnego sprzatania

Ksztattowanie cierpliwosci, wytrzymatosci, rzetelnosci oraz poczucia odpowiedzialnosci
za wykonywana prace

Wyrobienie nawyku dbania o bezpieczenstwo, zachowanie czystosci na stanowisku

pracy.

Pracownia artystyczna i rekodzieta (pom. 16)

Poznawanie réznych technik plastycznych i rekodzieta artystycznego(haftowanie,
wyszywanie, szydetkowanie, rysunek, szycie, filcowanie, robienie $wiec, stroikdw,
modelowanie z mas plastycznych itp.)

Rozwijanie umiejetnosci artystycznych

Doskonalenie sprawno$ci manualnej

Poznawanie réznych tworzyw w zaleznosci od tematu prac i odpowiedniego doboru
materiatdéw dla danej czynnosci i odpowiedniego ich wykorzystania

Poznawanie technik wykonywania wyrobéw artystycznych i uzytkowych z réznego typu
materiatow

Poznawanie narzedzi do wykonywania prac plastycznych, bezpieczne ich stosowanie i
utrzymywanie w czystosci

Nauka tgczenia réznych materiatdéw, doboru koloréw itp.

Ksztattowanie umiejetnosci w zakresie preorientacji zawodowe;j.

Wartoéci terapeutyczne

Poznanie réznych technik wyrazu artystycznego, rozwijanie poczucia smaku i estetyki
Poznanie wtasciwos$ci réznych materiatéw i ich zastosowania

Usprawnienie czynnosci manualnych rgk, ¢wiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
spostrzegawczosci

Rozwéj wyobrazni i wrazliwosci na piekno, mozliwos¢ wyrazania ekspresiji tworcze;j
Ksztattowanie cierpliwosci, wytrwatosci i poczucia odpowiedzialnosci za wykonywang
prace

Nabycie umiejetnosci komunikaciji interpersonalnej i pracy w grupie.

5. Zajecia uzupetniajgce

Rehabilitacji ruchowej( kinezyterapii)

Muzykoterapia

Choreoterapia

Biblioterapia

Integracji sensorycznej

Wsparcie psychologa

Inne w mare potrzeb

6. Zajecia dodatkowe
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Zajecia sportowe, udziat w olimpiadach i zawodach sportowych

Wycieczki, warsztaty i plenery artystyczne, warsztaty zawodowe

Organizowanie i udziat w wystawach artystycznych, kiermaszach i innych dziataniach
uwzgledniajgcych zainteresowania i potrzeby uczestnikow

Organizowanie i udziat w imprezach integracyjnych i okolicznosciowych

Spotkania w WTZ i u przyjaciot

Wieczorki taneczne i bale

Inne w miare potrzeb.
7. Formy prowadzonej terapii

Indywidualna

Zbiorowa

Grupowa

Kinezyterapia zajecia ruchowe , zwlaszcza ¢éwiczenia ogolnousprawniajgce
Arteterapia-terapia przez sztuke

Teatroterapia —terapia w oparciu o zajecia teatralne i sceniczne

Biblioterapia — czytanie utworow literackich, stuchanie oraz analizowanie przeczytanego
fragmentu

Muzykoterapia- odziatywanie muzyki bierne lub czynne

Choreoterapia — odziatywanie tanca oraz uktadow choreograficznych

Estetoterapia — kontakt z piecknem, wyj$cia do muzedw, udziat i organizacja wystaw
Socjoterapia - ksztaltowanie pozytywnych postaw w relacji petnosprawny -
niepetnosprawny poprzez udziat we wspolnych dziataniach

Sylvoterapia- oddziatywanie przyrody/lasu w celach terapeutycznych
Hortikuloterapia — terapia poprzez prace na dziatce

Zajecia rekreacyjne — spotkania taneczne, gry zespotowe i stolikowe
Aromaterapia- odziatywanie zapachéw w celu pobudzenia zmystow

Konkursy

Wsparcie psychologa

8. Metody pracy

Stowne

Praktyczne

Ogladowe

Waloryzacyjne

Objasniajgco —pogladowe

Programowe

Weryfikujgce
Rekonstruujgce
Psychodrama
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Stymulacja przeniesienia nabytych umiejetnosci

9. Wspotpraca ze Srodowiskiem

W zakresie realizacji swoich zadan ustawowych Warsztat wspotpracuje z :

Rodzinami uczestnikéw lub ich opiekunami prawnymi
Placéwkami stuzby zdrowia, pomocy spotecznej, edukacji, kultury i sportu
Wiadzami i urzedami panstwowymi i samorzagdowymi
Panstwowym Funduszem Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych
Kosciotem Katolickim i jego organizacjami

Organizacjami pozarzgdowymi dziatajgcymi na rzecz oséb niepetnosprawnych, Kotami
Gospodyn Wiejskich, SDS

Firmami i osobami fizycznymi, ktore wspierajg WTZ

10. Formy wspotpracy z rodzicami lub opiekunami

Wywiad srodowiskowy i wizyty w domu rodzinnym uczestnika
Indywidualne konsultacje i poradnictwo

Kontakty telefoniczne, korespondencja

Wspébtorganizowanie i uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych
Wycieczki integracyjne

Szkolenia

11. Kadra WTZ

Kierownik — 1 etat

Instruktor terapii zajeciowej/terapeuta — 6 etatéw

Psycholog -1/2 etatu

Specjalista do spraw rehabilitacji (fizjoterapeuta)— 1/2 etatu
Samodzielny ksiegowy - 1/2 etatu

Pielegniarka — letat

Kierowca - 1 etat

Robotnik gospodarczy - 1/2 etatu

Liczba zatrudnionych w WTZ pracownikédw, wymiar i organizacja ich czasu pracy

uwarunkowana jest prowadzonym procesem rehabilitacji i terapii.

12. Rozwoj zawodowy pracownikow

Szkolenia i kursy

Konferencje i seminaria

Samoksztatcenie

Wymiana doswiadczenh i korzystanie z dobrych praktyk

13. Postanowienia koncowe

Na podstawie niniejszego Planu Dziatalno$ci zostang opracowane programy

poszczegodlnych pracowni Warsztatu i harmonogramy ich realizaciji.
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4. Likwidacja barier architektonicznych

Elementy budynku i zagospodarowania terenu zapewniajgce dostep dla oséb

niepetnosprawnych:

1) Parkingi
2) Winda
3) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

4) Ciggi komunikacyjne

1) Parkingi

Przy gtéwnych wejsciach do budynku zaprojektowano miejsca postojowe przeznaczone dla
osbéb niepetnosprawnych(w pierwszym etapie). Stanowiska postojowe dla samochoddéw

powinny mie¢ wymiary wynoszgce co najmniej:

o szerokos¢ 3,6 m i dlugos¢ 5 m — w przypadku samochodéow osobowych
uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne.

Miejsca parkingowe dla 0sob z niepetnosprawnoscig nalezy oznakowac¢ znakiem poziomym

P-18 uzupetnionym symbolem P-24 oraz znakiem pionowym D-18 z tabliczkg T-29; Ponadto

cata powierzchnia miejsca powinna by¢ pomalowana na kolor niebieski.

2) Winda
W budynku zaprojektowano winde osobowg przystosowang do osob niepetnosprawnych.
Zewnetrzny panel sterujacy:

Zewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8-1,2 m od posadzki. Nie

nalezy stosowac paneli dotykowych.
Wewnetrzny panel sterujgcy

Wewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8-1,2 m, w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny. Obok przyciskéw lub na przyciskach nalezy
umiesci¢ oznaczenia dotykowe dla oséb niewidomych oraz stabowidzacych (jednoczesnie
wypukte cyfry i symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’aPrzycisk kondygnacji ,zero”
powinien by¢ dodatkowo wyrdézniony, np. poprzez zwiekszong wypuktos¢, szerokg ramke

wokot przycisku, zmiane koloru. Nie nalezy stosowac paneli dotykowych.

Sygnalizacja pietra:

31



Na wyswietlaczu powinna pojawiac¢ sie informacja o zatrzymaniu windy na danym pietrze.
Podczas zatrzymania windy powinien pojawiac sie sygnat dzwiekowy lub informacja gtosowa

informujgca o numerze pietra, na ktérym zatrzymuje sie winda.
Drzwi

Drzwi windy powinny otwiera¢ sie i zamyka¢ automatycznie. Drzwi powinny by¢é wyposazone
w system zatrzymujgcy zamykanie i otwierajacy je ponownie. System taki powinien by¢
oparty na czujnikach (np. podczerwien), zatrzymujgcych zamykanie drzwi jeszcze przed

kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.
Wymiary kabiny

Kabina dzwigu powinna mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,1 m i dtugos$¢ 1,4 m. Po obu stronach
kabiny powinny znajdowac sie ciggte porecze, a ich gérna cze$¢ powinna znajdowaé sie na
wysokosci 90 cm. Drzwi do kabiny powinny mie¢ szerokos¢ min. 90 cm. Na $cianie
przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro, umozliwiajgce osobie poruszajgce;j
sie na wozku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda
i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine. Stosowanie lustra nie jest konieczne, jezeli wymiary

kabiny sg wieksze niz 150 x 150 cm.

3) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Na kazdej kondygnaciji jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowano dla osob
niepetnosprawnych. Kazde z nich posiada przestrzenh manewrowg 1,5x1,5. Pomieszczenia
wyposazone w drzwi bez progdw o szerokoéci w swietle oscieznicy 1,0 m. Pomieszczenie
wyposazone w miske ustepowa, umywalke i natrysk oraz w porecze i uchwyty utatwiajace
osobom niepetnosprawnym korzystanie z urzadzen. W pomieszczeniach tych zastosowano

przyciski przywotawcze.

Miski ustepowe

min. 100.om

Przestrzen manewrowa przy misce ustepowe;.



Obok muszli ustepowej nalezy zapewni¢ wolng od przeszkdd przestrzen. Mozliwe jest
projektowanie konfiguracji umozliwiajgcych lewo- lub prawostronne przesiadanie sie na
miske ustepowg. Wysokosé miski ustepowej (mierzona do gornej czesci deski) w toaletach
przystosowanych do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych powinna wynosi¢ 42-48 cm.
Uruchamianie sptuczki moze odbywac sie automatycznie lub recznie. Przycisk nalezy
umiesci¢ na wysokos$ci nieprzekraczajgcej 110 cm od posadzki. Nie moze by¢ to sptuczka
obstugiwana za pomoca nogi. Podajnik papieru toaletowego Podajnik papieru toaletowego
powinien znajdowac sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawedzi

miski ustepowej. Nie moze znajdowac sie za plecami osoby korzystajgcej z muszli.
Umywalki

Goérna krawedz umywalki powinna znajdowaé sie na wysokosci 75-85 c¢cm od posadzki.
Dolna krawedz umywalki powinna znajdowac sie nie nizej niz 60-70 cm od posadzki. Nalezy
stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentéw, potpostumentéw i szafek pod nimi.
Przed umywalkg nalezy zapewni¢ przestrzen o wymiarach 90 x 150 cm, umozliwiajgcg
ustawienie wozka. Nie wiecej niz 40 cm tej przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka.
Podigczenie cieptej wody nalezy izolowa¢ termicznie Iub umiescic w sposéb
uniemozliwiajgcy kontakt z nim. Pod umywalkg nie mogg znajdowac sie elementy ostre lub
szorstkie. Baterie umywalkowe moga by¢ uruchamiane dzwignia, przyciskiem
lub automatycznie. Nie nalezy stosowac baterii obstugiwanych przy pomocy kurkow. Dolng
krawedz lustra nalezy umieszcza¢ nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki. Lustro

powinno mie¢ mozliwos¢ regulacji w osi poziome;j.
Kabiny prysznicowe
Zaprojektowano kabine prysznicowg o wymiarach 100x100cm.

Siedzenie powinno znajdowaé sie na wysokosci 42-48 cm. Siedzenie powinno byé
umieszczone w taki sposéb, zeby byto mozliwe ustawienie obok niego woézka. Siedzenie
powinno by¢ sktadane. Stuchawka prysznica musi mie¢ wgz o minimalnej dtugosci 150 cm.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zaréwno powieszenia stuchawki, jak i trzymania jej w reku.

4) Poszerzenia ciggéw komunikacyjnych
Wszystkie ciggi komunikacyjne nie majg przewezen, ktore uniemozliwityby dostep dla osob
niepetnosprawnych. Ciggi nie sg wezsze niz 120 cm, wystepujg przestrzenie o szerokosci
powyzej 180 cm umozliwiajgce ruch dwukierunkowy. Wysokos¢ ciggow komunikacyjnych nie

jest mniejsza niz 220 cm.

Stosowane materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtég zaprojektowano jako posiadajgce

wiasciwosci antyposlizgowe.
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5. Zatozenia do obliczen i podstawowe wyniki
5.1. Zalozenia do obliczen

Wszystkie elementy budynku obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne
schematy obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla podcigagéw i nadprozy
jest belka wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Strop ma schemat ptyty prostokatnej
zbrojonej jednokierunkowo opartej na przeciwlegtych $cianach, opartej na wykutych
bruzdach.
5.2. Zebranie obcigzen
5.2.1. Obcigzenia state wg PN EN 1991-1-1

Pokrycie dachu — blachodachéwka q,=0,15kN/m?

Przyjete powyzej wartosci obcigzenia statlego nie obejmujg ciezaru wilasnego elementéow
konstrukcyjnych nosnych. Obcigzenie ciezarem wltasnym elementéw konstrukcji zostato uwzglednione

automatycznie w programie obliczeniowym.

5.2.2. Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

Pota¢ - pole F - parcie:
- Dach czterospadowy o wymiarach: b =24,5m, d = 16,6 m, h = 10,2 m, katy nachylenia potaci o =
16,00, Olgg = 16,00
- Budynek o wysokoscih =10,2 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 20,4 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; 22m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: cg; = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vy, = Cgjir*Cseason’Vb,o = 22 M/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =10,20 m
- Kategoria terenu | — wspétczynnik chropowatosci: c¢(ze) = 1,2-(10,2/10)0'13 =1,20 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = €/(Ze) Col(Ze) Vs = 26,87 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(z¢) = 0,144
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci:
Op(Ze) = [1+7:1(2e)] (1/2):pVin(ze) = 906,9 Pa = 0,907 kPa
- Wspdtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspoditczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = 0,220
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq Qp(Ze) Cpe = 1,000:0,907-0,220 = 0,155 kN/m?

5.2.3. Obciagzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3

Potaé dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A= 325 m n.p.m. — s = 0,8 kN/m”
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddéw i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozyciji:
- teren normalny —» C. = 1,0
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- Wspotczynnik termiczny — C, = 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci o. = 16,0°
w =0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
s = u-CeCrs = 0,9-1,0:1,0-0,8 = 0,72 kN/m?

Przyjete powyzej wartosci obcigzenia statlego nie obejmuja ciezaru wlasnego elementow

konstrukcyjnych nosnych.

Obcigzenia obliczeniowe zdefiniowano automatycznie w programie obliczeniowym poprzez
zadanie wspétczynnikow bezpieczenstwa vy;.
Ciezar wlasny elementow konstrukcji uwzgledniono automatycznie w programie
obliczeniowym.
- Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie
Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy programow komputerowych:
o Konstruktor (Intersoft)
e Rama 2D/3D (Intersoft)
e Interaktywne Tablice Inzynierskie (Intersoft)
Przyjete schematy statyczne poszczegdlnych elementdéw obliczeniowych konstrukcji podano w czesci

rysunkowej.

- Podstawowe wyniki obliczen

Podstawowe wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum projektanta.
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6.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

(Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Inwestycja:

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudows i
rozbudowg czesci budynku szkoty podstawowej na
warsztaty terapii zajeciowej na terenie dziatki nr ewid.
105/3 obreb 0027, gm. Gozdowo, pow. sierpecki

Inwestor: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,

09-213 Gozdowo

Jednostka opracowujaca:
PPU ,,MarBud” ul. Piastowska 40
09-200 Sierpc, biuro@projekty-budowlane.eu

Opracowat:

inz. Mariusz Borowski
upr. nr ewid. MAZ/0094/ZHOK/10
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1. Zakres dla catego zamierzenia budowlanego:
¢ wykonanie elementow konstrukcji murowej, drewnianej i zelbetowej (Sciany, stupy,

itp.)

e montaz stolarki okiennej i drzwiowej
e roboty wykonczeniowe

e pokrycie dachu,

e roboty izolacyjne,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Przedmiotowa dziatka jest obecnie zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Do prac niebezpiecznych wystepujgcych na budowie nalezy zaliczy¢:

e prace na wysokosciach wystepujace przy remoncie dachu, kominéw i wysokich scian.
Wystepujg w tym przypadku zagrozenia upadku z wysokosci ponizej 5,0 m i uderzenia
spadajgcymi materiatami, czy narzedziami z takiej wysokoéci. Prace te nalezy
wykonywac¢ przy odpowiednich zabezpieczeniach i asekuracji osobistej; pasy, szelki
bezpieczenstwa i inne zabezpieczenia. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed
wejsciem os6b postronnych i wyposazony w tablice ostrzegawcze informujgce o pracach
na wysokosci i wynikajgcych z tego zagrozeniach.

Nalezy kazdorazowo, przed przystgpieniem do prac, dokonywaé przegladu zabezpieczen.
Do prac dopuszcza¢ wylgcznie pracownikow posiadajgcych zaswiadczenia lekarskie
zezwalajgce na podejmowanie prac na wysokosci. Mozna korzysta¢ wylgcznie ze
sprawnych maszyn i urzgdzen, w sposob okreslony DTR urzadzenia i instrukcjg obstugi.

¢ Wykonywanie prac na rusztowaniach

e Wijazd i wejscie na teren budowy powinien gwarantowac bezpieczenstwo wszystkich

uzytkownikéw drogi dojazdowej. Nalezy przestrzegac¢ stref ochronnych w rejonie pracy
sprzetu i rusztowan.

Do prac szczegodlnie niebezpiecznych mogg by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz

wymogow regulowanych ogdlnymi przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie

bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Nadzé6r nad
tymi pracami sprawuje bezposrednio kierownik robdt, ktoéry wudzieli pracownikom

odpowiedniego instruktazu, ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadanh i

przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczegolnych czynnosci.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
Brak

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

1. Przy wykonaniu instalacji elektrycznej na czas budowy: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 6 ,Instalacje i urzgdzenia
elektroenergetyczne’;

2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7 ,Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne’;

3. Przy wykonywaniu tymczasowych rusztowan: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
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10.

budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 8 ,Rusztowania i ruchome podesty
robocze”;

Przy wykonywaniu robét murarskich oraz elewacji Scian: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 9 ,Roboty na wysokosciach” ;
rozdziat 12 ,Roboty murarskie i tynkarskie”;

Przy wykonywaniu wykopdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.
U. nr47 poz. 401, rozdziat 10 ,Roboty ziemne”;

Przy wykonywaniu deskowania pod elementy zelbetowe: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 13 ,Roboty ciesielski”;

Przy wykonywaniu zbrojenia do elementéw Zelbetowych: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 14 ,Roboty zbrojarskie i
betoniarskie”;

Przy montazu konstrukcji dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 15 ,Roboty montazowe”;

Przy spawaniu elementow stalowych: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani
z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 16 ,Roboty spawalnicze”;

Przy wykonywaniu konstrukcii i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 17 ,Roboty dekarskie i
izolacyjne”;

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Uwzgledniajgc specyfike projektowanego obiektu i warunki prowadzenia robét

budowlanych stwierdza sie, ze nie zachodzi potrzeba sporzgdzania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw oraz wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow;

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne;

Ogrodzi¢ teren budowy lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych;

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i PPOZ;

Ustanowi¢ kierownika budowy.

38



7.0pinia geotechniczna
ustalajaca geotechniczne warunki posadowienia dla budynku mieszkalnego

jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci Ostrowy,
na dziatce nr 105/3

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Inwestycja: Zmiana sposobu uzytkowania wraz z
przebudowg i rozbudowa czesci budynku
szkoly podstawowej na warsztaty terapii
zajeciowej na terenie dziatki nr ewid. 105/3
obreb 0027, gm. Gozdowo, pow. sierpecki

Inwestor: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,
09-213 Gozdowo
Projektant: inz. Mariusz Borowski,

upr. proj. MAZ/0094/ZHOK/10
Ustalenia:

W terenie panujg proste warunki gruntowe.

Projektowany obiekt to budynek uzytecznosci publicznej o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach geotechnicznych zaliczany

do | kategorii geotechnicznej.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej istniejacego poziomu posadowienia fundamentow.

Przy robotach ziemnych wykopy bedg prowadzone do gtebokosci 1,1 m.
Warunki gruntowe panujgce na terenie dziatki sg jednorodne. Na terenie wystepujg

jednorodne warstwy gruntu genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, nie obejmujgce
mineralnych gruntéw stabo nosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych.
Na terenie dzialki nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Wystepujg utwory czwartorzedowe reprezentowane przez osady morenowe, wyksztatcane w
postaci glin piaszczystych. Na podstawie badan makroskopowych i wykonanych odkrywek
stwierdzono, Ze na terenie dziatki, ponizej przypowierzchniowego humusu o maksymalnej
migzszosci 0.4 m, wystepujg grunty nosne. Naprezenie dopuszczalne na gtebokosci
posadowienia fundamentéw zachowane. Grunt znajdujgcy sie w wykopie nalezy chronic¢
przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem. Ostatnie 10-20cm nalezy wykonaé

recznie tak, aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajgce w dnie.

39



8. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i

elementéow budynku

Na podstawie ogledzin poszczegdlnych elementéw budynku, biorgc pod uwage procent
ich zuzycia, stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym okresla sie jako
zadowalajgcy. W elementach konstrukcyjnych budynku nie wystepujg uszkodzenia i ubytki
zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu.

Ocena poszczegodlnych elementéw budynku:

- fundamenty budynku, stan techniczny dobry;

- §ciany zewnetrzne nosne, w stanie technicznym dobrym,

- stropy zelbetowe piwnicy i parteru w stanie technicznym dobrym,

- strop zelbetowy pietra — stwierdzono ugiecia stropu, ktére nie wptywajg na bezpieczehstwo
konstrukcji(btedy wykonawcze),

- stolarka okienna w stanie technicznym dobrym,

- stolarka drzwiowa w stanie technicznym dobrym,

- konstrukcja dachu- nie stwierdzono uszkodzen i nadmiernych ugie¢ wigezby, a takze korozji
biologicznej,

- istniejgce pokrycie stropodachu nieszczelne, na strychu stwierdza sie wystepowanie
licznych zawilgocen.

-na elewacji budynku wystepujg spekania powstate w wyniku nieréwnomiernego osiadania
budynku spowodowane przez brak dylatacji podczas wykonywania rozbudowy.

-istniejgce instalacje elektryczne i sanitarne- przestarzate, nieestetyczne — konieczna
catkowita wymiana.

-obecne powtoki malarskie na korytarzu i salach sg zabrudzone z licznymi ubytkami z uwagi
na okres eksploatacji obiektu.

Zalecenia:

-wykonanie nowego pokrycia budynku,

-termomodernizacja budynku,

-przebudowa pomieszczen sanitarnych w celu dostosowania kabin wc do obowigzujgcych
przepiséw,

-dostosowanie budynku do potrzeb os6b niepetnosprawnych,

-rozbiorka instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wymiana na nowe.

Whioski:

Budynek nadaje sie do dalszego uzytkowania po wykonaniu prac remontowych, nowego
pokrycia dachu i dostosowaniu budynku do obecnych warunkéw technicznych.

Opracowat :
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9. Oswiadczenia projektantéow, zaswiadczenia o
przynaleznosci do izby inzynieréw, kopie
uprawnien

Sierpc,2020-01-31

Jozef Kazimierz Gorecki

(imi¢ 1 nazwisko)

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)
ul. Bema 13

e

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
poz.1409 z 2013 r. z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg 1 rozbudowa
czesci budynku szkoty podstawowej na warsztaty terapii
zajeciowe] na terenie dziatki nr ewid. 105/3 obreb 0027, gm.

Gozdowo, pow. sierpecki

zlokalizowang w miejscowosci: Ostrowy

Inwestor: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 105/3

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostal zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

(piecze¢ i podpis)



e ® POLSKA
Ewes I Z B A
ey INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacpgnym

MAZ-A14-22C-HZE *

Pan JOZEF KAZIMIERZ GORECK| 0 numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/6504/01

adres zamieszkania ul. BEMA 13, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

1Zgodnie art, S ust 2 ustawy 1 dria 18 wrzesnia 2001 +. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450 dane w POStaC
elektromiczne) opatrzane bezpiecenym podpsem olektronscznym werylikowarnym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfiatu sq
iy pod wzgled kutkow prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargezvymi )

* Weryfikacje poprawnoscl danych w miniejszym zaswadczene mozna sprawdzic 13 pomocy numer: weryfkacyinego raswiadczenia na
stronie Polskie) l2by Inzynierow Budownictwa www pith. og.pl lub kontaktujgc sig 2 blurem wiasciwep Okrggowej lzby Inzynieréw
Budawnictwa
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UHZAD WOJEWOBIXI W PLOCKU

Wydzial Plancwsnia Precuirzeoneye Plock, inia 19peZdziernikaig 86 r.
Urbunistyki, Archisekiury | Nadrors Bodowlanepo

PLOCK, ul, Jxchoudca 30

Nr ewid. &&/86”

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGO

Na podstawie §2ust.2pkt. i, =—- —— 4§13 ust. 1 pki.1i2_ lit.__ — _rozporzadzenia

Minisira Gospadaiki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodriel-

nych funkcii technicmpch w badownictwie (D2. U. Nr &, poz. 46)
Obywstel ... J0ZEr KAZTHIERZ GORECKCT

technik budowlany &

urodzon_¥ doie 24 stycznia 1946 1. w.Sierpeu

otrzpgmuje

stwierdzenie przygolowania zawodowego do wpkonygwania samodzielnef {unkcji
projektanta w specjalnodci architektoniczne] i konstrukeyjno-
budowlanej upowainiajoce do:

' 1/ sporzadzenia projektéw w zzkresie rozwizzad architektcniczny
i konstrukcyjno-tudowlanych rtudynkdw i immych budowli - o pot
szechnie znanych rozwiazzaniach konstrukcyjnych i schematach
tecanicznych, 2 wylaczeniem linii, wgzlow 1 stacjl kolejowyc'.
drég oraz lotmiskowyeh drdég startowych i manipulacyjnych, me-
stdw, budowli hydrotechnicznych i melicracji wodnych.-

gt

(@2
(SERRBIALA)
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Sierpc, 2020-01-31

Mariusz BorowskKi

(| m|e | nazw |sk0 ) ..............................................

09-317 PIETRZYK 18

oo

OSWIADCZENIE

W sSwietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. poz.1332,1529 z 2017r.), sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg i
rozbudowg czesci budynku szkoty podstawowej na
warsztaty terapii zajeciowej na terenie dziatki nr ewid.

105/3 obreb 0027, gm. Gozdowo, pow. sierpecki

Zlokalizowang w miejscowosci: Ostrowy

Inwestor: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 105/3

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany na
podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanej

(pieczec i podpis)
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POLSKA
| 7 B A
INIYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-5MC-172-FXF =

Pan MARIUSZ BOROWSK] 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0400/10

adres zamieszkania PIETRZIYK 18, 09-317 LUTOCIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elekbronicenym weryfikowsnym przy pomocy wainego bealifikowanego certyfiketu sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrgch dokumentom opatrzorym podpisami winsrorgczrgmi. |

* Weryfilacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprewdzic za pomocy numeny wenfikacyjRegn Taiwiacczenia na

stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kentaktujgc sie 2 biurem winfchwe] Okregowej lzoy Infynierow
Budownictwa.

=&
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MAZOWIEGKA

OKREGOWA
~ 2 8 A
- INZYNIEROW

BUDOWNICTW A

sygn. akt. MAZ/T131-7132/ 318 /10/K Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 T,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. or 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust, 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz na podstawie § 11 ust. I pkt 1,
§ 151§ 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Borowskiemu
inZynierowi
urodzonemu dnia 05 stycznia 1978 roku w Zurominie, synowi Piotra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0094 /ZZHOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegllowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia - w odniesieniu do obiektow, o jakich
mowa w pkt I1I poniZej - niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych clementow.
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane - w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt III poniZej -
stanowig podstaw¢ do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.
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IIl. Na mocy § 17 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:
projekiowania obickiu budowlanego oraz do  kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m” oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad pomiomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokodicl kondygnacji do 4.8 m:
2) posadowionego na gtebokoscl do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym
gruncie nosnym;
3) prey rozpigtodel elementdw konstrukeyjnyeh do 6 m i wysiggu wspomikow do 2 m;
4) niezawierajacego elementdw wsigpnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzgledniania wplywu eksploatacji gérnicze].

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwrglednieniem w catosci 2adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji,

POUCZENIE
I. Zgodnie =z art, 127 wvt, 7 wstawy — Prawoe budmelong, poditowg do wykomywania samodzielnvel funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnege refesivn, prowadsonege prees Gidwnego Inspekiora
Nodeory Budowlanego oraz wpis na {iste coionkdw wiasciwef izhy samorzqdu zawodowego,
2. Od ninigjsze decysit stuzy odwolanie do Krajowef Komisfi Kwalifikocying Polskiep Izhy Insymierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednicowem Okregowef Komisii Kwalifikecyinel Mazowieckial Chregowsf Teby
Trdynicriw Budowniciwa w Warszawie, w terminte 14 dni od dria jei doveczenia

Sklad Orzekajycy
1/ mgr ing Eygmunt Garwolinski

e G
B

=t

2 myr ink. Leszek Ganowice
3 mgr int. Hanna Balaj

Otrevmuja:
1. Pan Mariusz Borowski
¥9-317 Pistrayk 18
2, Gldwmy [nspektor Nadzorun Budowlanego
3. a'a
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10. Czes¢ rysunkowa
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V. INSTALACJE SANITARNE

1. Opis do projektu instalacji sanitarnych

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Mapa do celéw projektowych
- Obowigzujgce normy i przepisy
- Literatura fachowa

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych (wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania) w istniejgcym
budynku poddanemu zmianie sposobu uzytkowania wraz z rozbudowg i nadbudowa.
Uwagi ogolne
Wymienione w dokumentacji projektowej urzgdzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentdéw nalezy traktowac jako
stuzgce do okreslenia parametrow przedmiotu zamodwienia poprzez podanie oczekiwanego
standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych
pochodzgcych od innych wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od
wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych
parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.
W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzgdzen,
materiatow i technologii wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiadac bedzie za ich dobor
a zakresie jego obowigzkéow znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji

projektowej dokonana na wtasny koszt.

1.3. PRZYLACZA | INSTALACJE DOZIEMNE WODOCIAGOWE |
KANALIZACYJNE
1.3.1. Opis istniejacego uzbrojenia.
W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego :
- kable teletechniczne ;
- sieci i przytgcza wodociggowe;
- sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej ;

- sieci elektroenergetyczne niskiego i sredniego napiecia,



1.3.2. Przylacze i instalacja doziemna wodociggowa.
W celu zasilenia projektowanej instalacji wewnetrznej budynku wykorzystane zostanie
przytgcze wodociggowe istniejgce o srednicy PE50. Do przytacza wigczy¢ sie w piwnicy za
przejsciem przez Sciane zewnetrzng. Nalezy dokona¢ wymiany urzgdzen zestawu

wodomierzowego (wg odrebnego opracowania dla parteru SDS).

1.3.3. Zabezpieczenie ppoz.
Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.03
r. Dziennik Ustaw nr 121 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do celéw
gasniczych, zapotrzebowania wody do celéw ppoz. dla budynku uzytecznosci publicznej
wynosi 10,0 I/sek. Zapotrzebowanie to zostanie pokryte z 1 istniejgcego hydrantu
nadziemnego DN8O0 zlokalizowanego nie dalej niz 75 m od Sciany zewnetrznej budynku..
1.3.4. Instalacje doziemne kanalizacji sanitarnej .
Projektowana kanalizacje wewnetrzng wigczyé nalezy posrednio do doziemnej kanalizacji
prowadzgcej do biologicznej oczyszczalni Sciekdw poprzez projektowane piony
kanalizacyjne (wg odrebnego opracowania). Wigczenia projektowanych pionéw (wg
odrebnego opracowania SDS) dokona¢ w piwnicy przed przejSciem przez $ciane

zewnetrzna.

1.4. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE WEWNETRZNE
1.4.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania projektowe instalaciji :
- wody zimnej ;
— wody cieptej z cyrkulacjg;
- kanalizacji sanitarnej ;
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode zimng z istniejgcego przytgcza wody
potgczonego z gminng siecig wodociggowa.

Ciepta woda uzytkowa dla budynku przygotowywana bedzie centralnie w
projektowanym (wg odrebnego opracowania) podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 300 I. Instalacja cwu z rur PP STABI. Zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng z
rur PP o Srednicy 25x4,2 na catej dlugosci. Przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulac;ji
projektowane w posadzce lub jako wkute w Sciany (pietro) i podstropowo (piwnica).
Projektowang instalacje wodng wg niniejszego opracowania wtgczy¢ do projektowanych
piondéw wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji (wg odrebnego opracowania) zlokalizowanych w
Scianie wezta sanitarnego.

Odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych z | pietra za pomocg nowej instalacii
kanalizacyjnej z rur PVC tgczonej na uszczelki pod stropem na parterze, w posadzce oraz
wkute w Sciany pietra . Przewidziano zainstalowanie pomporozdrabniaczy dla oddalonych od
pionéw odptywow kanalizacyjnych na pietrze oraz w piwnicy dla potozonych ponizej
przewoddéw prowadzonych podstropowo

1.4.2. Instalacje wody zimnej.

Instalacje zaprojektowano w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”.
Projektuje sie instalacje wody zimnej z poczatkiem w projektowanym pionie wodnym wg
odrebnego opracowania.
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Instalacje wody zimnej za rozgatezieniem nalezy wykonac z rur PP zaciskowych w systemie
rur tgczonych za pomocg zgrzewania, montowanych w warstwach podposadzkowych , w
bruzdach sciennych, po zewnatrz przegréd budynku oraz zabudowie z ptyt g-k. Rury
izolowac otulinami poliuretanowymi zgodnie z warunkami technicznymi .t.gczenie rur nalezy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Rury nalezy mocowa¢ do $cian lub innych
podpdr w odstepach ustalonych przez producenta rur.

Rurociggi na podejsciach do armatury montowanej na $cianach nalezy ukfada¢ w szychtach
pionowych wykonanych do wysokosci 50 cm nad poziom posadzki. Gtebokosé
wykonywanych bruzd musi umozliwia¢ zakrycie bruzdy zaprawg o grubosci warstwy nie
mniejszej niz 30 mm. Bruzdy zbroi¢ siatkg Rabitza.

Dtugich podejsé do odbiornikéw wody ( w warstwach posadzek) nie prowadzic¢

linig prosta. Zaleca sie falowanie rur w celu umozliwienia samokompensacji rurociggéw. Rury
izolowac otulinami grubosci zgodnej z warunkami technicznymi. Ztgcza potgczeniowe rur
zabezpieczyé przed zalaniem bezposrednio betonem lub zaprawg murarskg. Woda
doprowadzona bedzie do baterii i zaworéw czerpanych przy umywalkach, zlewozmywakach,
zlewach, pisuaru, zmywarki, pralki, prysznica oraz do sptuczek ustepowych i zaworéw
czerpalnych z koncowkami do weza. Podejscia do odbiornikbw wody wykonywac sie przy
pomocy ksztattek montowanych na ptytce montazowej. Dla umywalek i zlewozmywakéw
projektuje sie baterie stojgce. Na podejsciu do zmywarki, pralki i WC montowaé¢ zawory
odcinajgce ,kulowe, gwintowane. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy
wykonac¢ w rurach ostonowych . Przejscia przez sciany oddzielenia ogniowego wykonac z
zabezpieczeniem p.poz. Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu , przed zalaniem podtog
i zamurowaniem bruzd nalezy poddac prébie szczelnosci dla cisnienia 10 bar . Ze wzgledu
na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas proby
szczelnosci mogg wystepowac spadki cisnienia . Probe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i
zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie probne w
odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie
nastepnych 30 min. ciSnienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz o 0,6 bara . Préba zasadnicza
przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia nie
moze by¢ wiekszy od 0,2 bara . Podczas préby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelnos¢ ztgcz
. Po zakohczeniu pozytywnym préb , rury podczas zakrywania powinny pozostawaé pod
cisnieniem 3 bary . Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych Przed oddaniem do
uzytkowania instalacje poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji roztworem chloru. Ponadto rurociggi
uktadane w posadzkach inwentaryzowac powykonawczo, w sposob uzgodniony z
inwestorem (np. wykonujgc dokumentacje fotograficzng).

1.4.3. Instalacje wody cieptej oraz cyrkulaciji.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano piondw zasilanych z projektowanego
podgrzewacza cieptej wody uzytkowej (wg odrebnego opracowania). Instalacje wody cieptej
zaprojektowano wg identycznych zasad jak instalacje wody zimnej. Instalacje cwu i cyrkulac;ji
zaprojektowano z rur PP tgczonych na ksztattki zgrzewane (z wktadkg stabilizacyjng
zabezpieczajgcg przed nadmiernym wydtuzaniem), uktadanych w wylewkach posadzek,
bruzdach sciennych, po $cianach przegréd, zabudowie g-k oraz w szychtach budowanych tj.
bruzdach sciennych na podejsciu do urzadzen wyptywowych. Rury izolowac otulinami
cieptochronnymi poliuretanowymi z ptaszczem z folii. Lgczenie rur nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcja producenta. Rury nalezy mocowac do $cian lub innych podpér w
odstepach narzuconych przez producenta rur.

Rurociggi na podej$ciach do armatury montowanej na scianach nalezy uktadac¢ w szychtach
pionowych wykonanych do wysokosci ca 50 cm nad poziom posadzki. Gtebokosé
wykonywanych bruzd musi umozliwia¢ zakrycie bruzdy zaprawg o grubosci warstwy nie
mniejszej niz 30 mm. Bruzdy zbroi¢ siatkg Rabitza. Dtugich podejs¢ do odbiornikéw wody nie
prowadzi¢ linig prostg. Zaleca sie falowanie rur w celu umozliwienia samokompensaciji
rurociggow. Na podejsciach rurociggéw do szafek rozdzielaczy stosowac zawory odcinajgce
kulowe, mufowe — do wody zimnej i gorgcej na cisnienie 1,0 MPa ..Przy montazu instalacji
rurowej stosowac zasady jak dla instalacji wody zimne;j.
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1.4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12056-2:2002, Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkow- cz.2 Kanalizacja sanitarna”. Instalacje
podposadzkowg oraz podstropowg zaprojektowano z rur PCV, kielichowych, stosowanych do
kanalizacji zewnetrznej. Piony i podejscia do przyboréw wykonac¢ z rur PVC — do kanalizaciji
wewnetrznej, kielichowych, fgczonych na uszczelki gumowe g 50 — 110 mm. Poziomy
kanalizacyjne nalezy uktada¢ pod poziomem posadzki parteru, na warstwie podsypki
piaskowej gr. 15 cm i w obsypce piaskowej grubosci 20 cm oraz pod stropem w piwnicy.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych Piony
kanalizacyjne zabudowa¢ ptytami g-k lub wku¢ w istniejagce sciany. Wszystkie piony
wyposazono w rewizje podpionowe. Piony zakohczy¢ wywiewkami dachowymi . Podejscia
odptywowe montowac nad poziomem posadzek, w szychtach. W przypadku aparatow
montowanych na scianach grubosci 6 cm +podejscia prowadzi¢ na wierzchu $cian i
obmurowacé. Wszystkie urzgdzenia odptywowe muszg by¢ wyposazone w zamkniecia
syfonowe. We wskazanych na rysunkach miejscach zainstalowa¢ pomporozdrabniacze ktére
nalezy przy pomocy kanalizacji ttocznej wigczy¢ do projektowanych wg odrebnego
opracowania pionéw lub przewodoéw poziomych. Przebieg przewodoéw instalacji
kanalizacyjnej oraz spadki odcinkéw poziomych pokazano w czesci rysunkowej.

1.4.5. Roboty montazowe.

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych ” cz. |l oraz sztukg budowlang. Szczegétowe
rozwigzania projektowe pokazano w czesci rysunkowe;.

1.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.5.1. Centralne ogrzewanie

Zrodtem ciepta bedzie projektowana kottownia na paliwo state o mocy 150 kW tadujgca
poprzez bufory ciepta zasobnik cwu oraz zasilajgca obiegi grzewcze (podtogowe oraz
grzejniki tradycyjne). Kottownia projektowana wg oddzielnego opracowania obejmujgcego
parter budynku.

Instalacje centralnego ogrzewania podtogowego i grzejnikowego wtgczy¢ poprzez
projektowane piony oraz rozdzielacze bez grup mieszajgcych wg odrebnego opracowania.
Zabudowane w skrzynkach rozdzielaczowe rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w grupy
mieszajgco-pompowe oraz elementy wyrdznione w legendzie rzutu pietra. Parametr niski na
cele ogrzewania podtogowego (50/40 st. C) przygotowany zostanie w zestawach
mieszajgco-pompowych rozdzielaczy ogrzewania podtogowego na pietrze RPi. Petle
ogrzewania podtogowego nalezy wykonac z rur PEXPENTA. W strefie brzegowej przy
Scianach zewnetrznych zagesci¢ rozstaw rur ogrzewania podtogowego do 10 cm. Szerokosc¢
strefy brzegowej zatozono 0,7 m. Z piondw c.o zasili¢ rowniez grzejniki ptytowe oraz
tazienkowe z lokalizacjg wg rysunku projektowego. Grzejniki wyposazy¢ w zawory
termostatyczne.

Zapotrzebowanie na energie cieplng potrzebng do pokrycia strat ciepta przez przenikanie
przez przegrody budowlane oraz na potrzeby ogrzania powietrza wentylacyjnego ustalono
na podstawie norm PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.”, EN 12831:2003 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.”, PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne”, PN-82/B-02402 , Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach” oraz
PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.”

Zapotrzebowanie dla pietra przedmiotowego budynku wynosi:

Q1=32,23 kW — na potrzeby centralnego ogrzewania

Qc=Q1=32,23 kW - catkowite zapotrzebowanie na ciepto | pietra

Moc cieplna na potrzeby przygotowania cwu ujeta zostata w bilansie cieplnym parteru w
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ramach odrebnego opracowania i wynosi 30 kW.

1.5.2. Rurociagi

Instalacje grzewcze wykonywacg: z rur stalowych (w obrebie piwnicy) ,PP STABI
(polipropylenowych z wktadkag aluminiowa rurociggi rozdzielcze na | pietrze) oraz PEXPENTA
(petle ogrzewania podtogowego). Instalacje grzewcze w piwnicy prowadzone po wierzchu
Scian lub pod stropem wykona¢ jako rury stalowe czarne przewodowe ze szwem
przeznaczone do spawania wg PN-H/74200. Instalacje prowadzone w warstwie
podposadzkowej i w bruzdach sciennych wykonac z rur wielowarstwowych PP STABI z
wktadkg aluminiowg o max. temperaturze pracy 95 C. Do potgczen gwintowanych rur
stalowych stosowac krééce z gwintem do wspawania. Do potgczen rur PPSTABI nalezy
stosowac potgczenia zgrzewane. Do potgczen rurociggow PEX PENTA z armaturg i
rurociggami stalowymi stosowac ztgczki systemowe zaciskane. Bezwzglednie nalezy
stosowac ztgczki systemowe. W przypadku powstania zasyfonowan montowa¢ separatory
powietrza. Rurociggi stalowe po zmontowaniu i wykonaniu préb hydraulicznych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz zaizolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej
zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r". Rurociggi muszg posiadac
aprobaty do stosowania do instalacji c.o.

1.5.3. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:

-Petle ogrzewania podtogowego z rur PEXPENTA 16-25 mm

-Grzejnikl stalowE ptytowE z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi z podejsciem od dotu
typ C11i C22. Grzejnik mocowac do sciany przy pomocy uchwytow.

-Grzejniki tazienkowe Santorini z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi.

1.5.4. Armatura odcinajgca, regulacyjna przy odbiornikach ciepta

Jako elementy regulacyjne zaprojektowanej instalacji grzewczej przewidziano: Podwdjne
przytacze z odcieciem, katowe 1/2"GZ x 3/4"GZ, z mosigdzu, niklowane na grzejnikach z
dolnym zasileniem oraz zawory termostatyczne z gtowicami.

W przypadku petli podtogowych regulacje zapewni projektowany regulator pokojowy
sprzegniety z projektowanymi rozdzielaczami. W skfad kazdej skrzynki rozdzielacza muszg
wchodzi¢:

1) Zestaw mieszajacy ( elementy skrecone na uszczelkach )

- bajpass z wbudowanym zaworem odcinajgcym

- zawor termostatyczny mieszajgcy trojdrogowy firmy AFRISO ATM 366 20+43°C, Kvs 1,6 m3/h
- termometr tarczowy - 2 szt.

- wysokiej klasy pompa energooszczedna WILO PARA 25-130/6-43/SCU-12 z kablem
zasilajacym

2) Belka gérna ( MOSIADZ )

- przeptywomierze zakonczone nyplem i ztgczka typu PEX 3/4 x 16 ( na rure Alu PEX)

- zespot odpowietrzajgco-spustowy z odpowietrznikiem AFRISO

3) Belka dolna ( MOSIADZ )

- wktadki termostatyczne M30 x 1,5 - mozliwos¢ zamontowania sitownikow termicznych

- nyple z zamontowanymi ztgczkami typu PEX 3/4 x 16 ( na rure Alu PEX)

- zespot odpowietrzajgco-spustowy z odpowietrznikiem AFRISO

4) komplet uchwytoéw montazowych polerowanych

- gumki ttumigce

- Sruby montazowe

Projekt nie zawiera doboru nastaw wstepnych zaworéw. Regulacje instalacji nalezy
przeprowadzi¢ po rozruchu i wykonaniu proby szczelnosci.

Rozdzielacze na parterze wyposazy¢ w automatyke sterujgcag zalecang przez producenta.
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1.5.5. Préby instalacji rurowej

Po zmontowaniu instalacji C.O., przed zalaniem podtdg i zamurowaniem bruzd nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci dla cisnienia 6 bar. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz
odksztatcenia spowodowane cisnieniem, podczas préby szczelnosci moga wystepowac
spadki cisnienia. Probe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby
wstepnej nalezy w okresie 30 min. Wytworzy¢ cisnienie probne w odstepach, co 10 min. Po
ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 min. ci$nienie
nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,6 bara. Proba zasadnicza przeprowadzana jest po
wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2
bar. Podczas proby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelnos¢ ztacz. Po zakonczeniu
pozytywnym prob, rury podczas zakrywania powinny pozostawaé pod cisnieniem 4 bar.
Wymaganie to jest podyktowane tatwym wykryciem ewentualnego uszkodzenia
mechanicznego w fazie wykonywania prac budowlanych.

1.5.6. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Na potrzeby przygotowania c.w.u. zaprojektowano wg odrebnego opracowania zasobnik

c.wu. o pojemnosci 300 dm?®. Zasobnik wyposazyé w opcjonalng grzatke elektryczng. Obieg

wody cyrkulacyjnej zapewni projektowana wg odrebnego opracowaniapompa cyrkulacyjna.
1.6. INSTALACJAWENTYLACYJNA

Wentylacja budynku realizowana jest poprzez:

- wentylacja grawitacyjna z nawiewem przez nawiewniki okienne i wywiewem

projektowanymi wywietrzakami w pomieszczeniach nr 3-5,12,13 na parterze oraz 1.2,1.7 i

1.8 w piwnicy,

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie z nawiewem przez podciecia lub kratki

transferowe w drzwiach oraz wywiewem mechanicznym za pomocg wentylatorow w

pomieszczeniach nr 6-11, 1.12,

- wentylacja grawitacyjna z nawiewem przez nawietrzak scienny i wywiewem projektowanymi

wywietrzakami w pomieszczeniach nr 14 na parterze,

- wentylacja grawitacyjna z nawiewem przez przez podciecia lub kratki transferowe w

drzwiach i wywiewem projektowanymi wywietrzakami w pomieszczeniach nr 1,2 na parterze

oraz 1.6 i 1.8 w piwnicy,

-wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta przez rekuperatory Scienne o sprawnosci

odzysku 93% i wydajnosci 185 m®h kazdy w pomieszczeniach nr 15,16,19 i 20,

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie z nawiewem przez nawiewniki okienne

oraz wywiewem mechanicznym za pomocg wentylatorow w pomieszczeniach nr 17,18,

Pomieszczenia wentylowane mechanicznie nie mogg by¢ potgczone z pomieszczeniami
wentylowanymi grawitacyjnie poprzez kratki transferowe Ilub podciecia w drzwiach.
Rekuperatory nalezy zamontowa¢ na wysokos$ci zalecanej przez producenta. Skropliny z

rekuperatorow wigczy¢ do projektowanej instalacji kanalizacyjne;j
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2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji w budynku

Zakres robot obejmuje :

o Wewnetrzng instalacje wodociggowa

e Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

e Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania

o Wewnetrzng instalacje wentylacji
Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikéw:

e upadki przy pracach na wysokosci

e upadki przy przenoszeniu materiatow i urzgdzen

e urazy spowodowane nieuwaznym uzyciem sprzetu

e porazenie prgdem

Kierownik budowy powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r . w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120/2003). Przed przystgpieniem do realizacji rob6t , kierownik budowy powinien
zatrudnionym pracownikom wskaza¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji prac.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP , moggcych wystgpic¢

zagrozeniach, sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystgpienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
danego typu prac. Przepisy BHP w zakresie montazu instalacji dotyczg wiasciwej organizacji
stanowisk pracy, postugiwanie sie narzedziami technicznie sprawnymi oraz wifasciwego
transportu materiatéw i urzadzen. Nalezy zaplanowaé¢ droge przemieszczania materiatow o
wiekszych gabarytach oraz, jezeli potrzeba oznaczy¢ jg i ustanowié¢ kierujgcego ruchem.
Stanowisko pracy powinno by¢ uporzadkowane i dobrze oswietlone . Stanowiska pracy na
wysokosci ( pomosty, drabiny) powinny by¢ wykonane prawidiowo i zabezpieczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz dostosowane do rodzaju wykonywanych roboét. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng. Wykonawca na wyposazeniu powinien
posiada¢ podreczny sprzet p.poz. oraz dysponowaé¢ numerem telefonu do najblizszej
jednostki Strazy Pozarnej. Catos¢ robét nalezy wykonywaé stosujgc sie do zalecen
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.47/2003 ).
W czasie wykonywania prac powinien by¢ petniony nadzér czuwajgcy nad przestrzeganiem
warunkow BHP i prawidtowym prowadzeniem prac.

Opracowat:
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3. Oswiadczenia projektantow, zaswiadczenia o
przynaleznosci do izby inzynieréw, kopie
uprawnien

Sierpc,2020-01-31

'Piotr Pakiela

(imi¢ i nazwisko)

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)
ul. Staszica 97

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
p0z.1409 z 2013 r. z p.zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg i1 rozbudowa
czesci budynku szkoty podstawowej na warsztaty terapii
zajeciowej na terenie dziatki nr ewid. 105/3 obregb 0027, gm.

Gozdowo, pow. sierpecki

zlokalizowang w miejscowosci: Ostrowy
Inwestor: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

na dziafce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 105/3

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych

(pieczgé 1 podpis)



@ POLSKA

\“\ A

AN

N ;f;;f INZYMNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-30K-EGU-044 *

Pan PIOTR PAKIELA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0255/09

adres zamieszkania ul. LIPOWA 7, PIASKI, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanege certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 30 grudni 2008

sygn. akt. MAZ/71317 399 /08 /S
DECYZIA

Na podstawie art, 11 usi 13 art 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 £, o samorzadach zawodowych
2 i art. 12 ust, |

srchitektow, inzviierow budowaichwa omy urbamstow (Dz L)L 2 2001 r. Nr 5 poz. ¢ 2 ¢ podn. zm.)
Pt L1 8, wst 3 oart 13 ust 1pke I, ost. 4, art 14 ust | pht 4 ustawy 2 dnia 7 tipca 1994 ¢ - Prawo budowlane
ftekst jedn Dzl 2 2006 r. Nr 156 poz THIR 2z pdin, zm.) oraz § 11 ust 1 opke 1, § 150§ 23 wst. |
rorporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 deia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzigtnveh funkep

technicrmvel w budownictwie (D21 Nr 83 paz. $78). Okregows Komisja Kwalifikacyjna Mazowicekic)

Okrgpowej bzby Indynierdow Badownictwa stwierdea, fe:

Pan Piotr Pakiela
magister inzynier
urodzony dnia 31 marca 1977 roku w Plocku . syn Fadeusza

uzyshal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0432/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinyeh,
wentylacyjnveh, gazowyeh, wodociggowyceh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

strony, na podstawie arl. 107 § 4 Kodeksu postepowiania

Wozwinzky 2 uweplednieniem w crloser zadania
adminisiracyinego odstepuie sig od uzasadmania decyzji
Srezegolowy zakres nadanych uprawaicn zostal opisany na odwrocic niniegszeg devyzji
POUCZENIE

I Zgodiie 7 art 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane. podstawe do wykonywania samodziclnveh funkeql
rechnieznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesini, prowadzonego przez Glownego tnspektora
Nadroru Budowlanego oraz wpis na histe czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego

3O nimiejsze] decyzii stury odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiep tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie va posrednictwem Okregowey Komisji Kwahfikacyjne] Mazowieckier Okrggowe)

by trvnisrow Budownictwa w Warsziewie, w terminie 14 dni od dima jo dorgczenia
Skilad Orzekajgey

1 omgr iz, Krevsztof Latoszek

20 mgr e drena Churska

3 mey mz kezvsziof Booss
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Nzezegolowy zakres uprawnicn
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoser mstalacyjnej
wozakresie sieci nstalacy v urzgdzen cieplnyeh, wentviacvinveh, gazowveh,
wodocmgowyveh | kanalizacyvinveh

LoNa moey arte 12 usto | opkt 15 art 13 uste 1 opkt 11 ust, 4 ustawy - Prawo
budowhane, w zakresie objetvm wyze] wymicniong specjalnosciy, mniejsze uprawnienia
stanown podstawe dos

I projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanveh i sprawowania
nadzorg antorskicgo

Prawowania Rontrol wechmcane) utrzvmania obiekiow budow anyeh, £ zastrzesenem

Al B st 31 0

1L Na moey § 15 rozperegdzenia Manistra Dransportu @ Buadownictwa 2 dnia 28
Kwietnia 1006 v w sprawie samodzwlnveh funkeji technicznveh w budownictwie,
RIE s e uprawnienia stanowia podstawe do
porzadzama projekiu zagospodarowama dzialkn lub terenu w zakresic wviep wymienionge)

SPOU TETRESC

HE N mocy § 28 ust | rozporzgdzemia Ministra Transportu i Budownictwa 2
doia 2N kwietnia 2M6 v w sprawie  samodzielnyeh  funkeji technieznyeh w
budownictwie, numepsze uprawnient stanow i podstawy do:
projeklowania olekiun budowlaneeo %.lk.la‘;,‘e'i Silx e 1 mstalacie ceplne, wentvlag R
szowe, wodociggowe 1 Ranalizacyine. 2z doborem wilasciwveh urzadeen w projekeie

Dudowianym
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4.Czes¢ rysunkowa (instalacje sanitarne)
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V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Opis do projektu instalacji elektrycznych

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Umowa z Inwestorem
Mapa do celéw projektowych,
Inwentaryzacja w terenie,
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Uzgodnienia z Uzytkownikiem,
Aktualne przepisy i normy.
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, w ramach zmiany
sposobu uzytkowania czeéci budynku szkoty na warsztaty terapii zajeciowej wraz z niezbednag
infrastrukturg, urzadzeniami i obiektami budowlanymi na dziatce nr 105/3 w Ostrowach gm. Gozdowo.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania niniejszego projektu budowalnego w ramach zmiany sposobu
uzytkowania czesci budynku szkoty na WTZ wraz z niezbedng infrastrukturg, urzgdzeniami i obiektami
budowlanymi na dziatce nr 105/3 w Ostrowach gm. Gozdowo. wchodzi:

zasilanie elektryczne budynku,

instalacja sity i gniazd wtyczkowych,

instalacja toaletowego systemu alarmowo-przywotawczego,

instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

instalacja alarmowa,

instalacja SAT/TV,

instalacja oddymiania klatki schodowej
1.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.4.1. Zasilanie elektryczne budynku.

W chwili obecnej obiekt posiada zasilanie w energie elektryczna.

Docelowe zasilanie elektryczne budynku odbywac sie bedzie za pomocg istniejacego ztgcza
kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na elewacji budynku.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonie instalacji elektrycznych wewnetrznych, WLZ oraz
zasilanie od projektowanej rozdzielni gtéwnej wg odrebnego opracowania do projektowanej
podrozdzielni na pietrze.

Tablica T1

Tablica T2 wykonana bedzie jako podtynkowa, z drzwiami peinymi metalowymi, umieszczona w

korytarzu na pietrze. Z tablicy T2 zasilone bedg urzgdzenia oraz instalacje elektryczne na pietrze

budynku.
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Zasilanie nowoprojektowanej tablicy T2 nalezy realizowaé kablem YKYzo 5x16mm? z rozdzielni
gtéwnej RG. Kabel wewnatrz budynku prowadzi¢ w wtynkowo w rurce instalacyjnej.

1.4.2. Trasy kablowe.

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwoddéw odbiorczych instalacji
elektrycznych sitowych, odbiorczych, oswietleniowych oraz instalacji bezpieczenstwa w obiekcie
wykonane zostang odpowiednie trasy kablowe. Przewiduje sie wykonanie tras kablowych w postaci:

perforowanych koryt kablowych,

rur instalacyjnych sztywnych i gietkich karbowanych,

korytka kablowe,

prowadzenia przewodow instalacyjnych bezposrednio w tynku.

Gtéwne ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone wtynkowo.

Dla potrzeb rozprowadzenia kabli i przewodow zasilajgcych urzgdzenia ochrony
przeciwpozarowej budynku, wykonane zostang trasy kablowe wraz z konstrukcjami i zamocowaniami
o odpowiedniej odpornosci pozarowej E90 i posiadajgcych certyfikat CNBOP.

1.4.3. instalacja sity i gniazd wtyczkowych.

Instalacje sity.

W zakres instalacji sitowej wchodzi zasilanie wszystkich urzgdzen i systemoéw zwigzanych
z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi, technologicznymi oraz funkcjg i przeznaczeniem
budynku, a w szczegdlnosci:

urzadzen wentylacyjnych,

szaf zasilajgco-sterowniczych automatyki wentylacji oraz centralnego ogrzewania,

urzgdzen ochrony przeciwpozarowej budynku,

odbiornikéw 1-fazowych i 3-fazowych,

Zasilanie tychze urzgdzen i systemow zrealizowane bedzie odpowiednio z rozdzielnicy gidwnej
budynku RG oraz tablicy T2. Catos¢ instalacji odbiorczych w budynku bedzie pracowaé w uktadzie
sieciowym TN-S. Wszystkie linie zasilajgce i obwody instalacji odbiorczych wykonane bedg kablami i
przewodami miedzianymi 3- i 5-cio zytowymi o odpowiednim przekroju. Zastosowane bedg kable w
izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.

Przewody sterujgce i zasilajgce (PH90) nalezy mocowa¢ do sciany lub stropu przy pomocy
atestowanych uchwytéw metalowych (np. OBO 1015) w odstepach nieprzekraczajgcych 30cm, lub w
bruzdach pod tynkiem.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez granice stref pozarowych nalezy uszczelnié masg
ognioodporng i oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

Po zakonhczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji i protokoly pomiaréw przekazac
Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Instalacje gniazd wtyczkowych.

W zakresie instalacji gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach biurowych, socjalnych,

magazynowych i technicznych itp. zaprojektowane zostaty gniazda elektryczne:

o0golnego przeznaczenia,
gniazda typu RJ-45 kat. 6e ekranowane z przeznaczeniem na komputer,

Gniazdo RJ-45 kat. 6e ekranowane z przeznaczeniem na telefon,

gniazda trojfazowe ogélne w pomieszczeniach technicznych,
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Wszystkie gniazda elektryczne 1-faz i 3-faz zasilane bedg z lokalnych rozdzielnic i tablic
przewodami o odpowiednim przekroju. Gniazda elektryczne zaleznie od przeznaczenia, nalezy
montowac w nastepujgcy sposob:

ogolne w pomieszczeniach biurowych i magazynowych 0,30m p/t oraz w nasciennych kanatach

kablowych z tworzywa sztucznego,

0golne w pomieszczeniach sanitarnych na wysokos$ci 1,30m.

1.4.4. Instalacja toaletowego systemu alarmowo-przywotawczego

W pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych na parterze w piwnicach zaprojektowano
system alarmowo-przywotawczy. Zasilanie centralki systemu alarmowo-przywotawczego nalezy
realizowa¢ bezposrednio z tablicy pietrowej T1 (piwnica) i T2 (pietro). Zasilanie nalezy realizowac
przewodem YDY 3x1,5mma2.

Do potgczenia urzgdzen systemu alarmowego nalezy zastosowac¢ kabel alarmowy typu YTDY

4x1mm2. Nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw alarmowych réwnolegle do kabli napieciowych.
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1.4.5. instalacja oswietleniowa.
Instalacja oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ogolne obiektu zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy w zakresie o$wietlania
wnetrz Swiattem elektrycznym. OSwietlenie zostanie zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych
wyposazonych w energooszczedne zrddta swiatta typu LED. Zaprojektowane oswietlenie zapewnia
nastepujgce minimalne poziomy Sredniego natezenia oswietlenia ogdélnego stref:

Pomieszczenia magazynowe - E,, = 100 Ix

Sanitariaty, szatnie - E,, = 200 Ix

Pomieszczenia gospodarcze, archiwa - E,, = 200 Ix

Korytarze - E,, = 100 Ix

Pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne- E;, = 500 Ix na powierzchni pracy

Oswietlenie pomieszczern technicznych
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Obwody o$wietlenia pomieszczen technicznych bedg zasilane z poszczegdlnych tablic
lokalnych. Ze wzgledu na charakter pomieszczen technicznych zostang zastosowane oprawy LEDowe
o stopniu ochrony min. IP65 mocowane bezposrednio do sufitu. Sterowanie o$wietleniem za pomocg

tacznikow oswietleniowych, zlokalizowanych przy wejsciach do poszczegdlnych pomieszczeh.

Oswietlenie pomieszczen sanitarnych, toalet i szatni.

Obwody oswietlenia pomieszczen sanitarnych, toalet i szatni zasilane bedg z tablic pietrowych
poszczegolnych kondygnacji. Zastosowane zostang oprawy nastropowe typu LED wyposazone w
akcesoria zapewniajgce stopien ochrony min. IP44. Przewody zasilajgce prowadzone bedg w
korytach kablowych i na uchwytach w przestrzeniach miedzysufitowych oraz bezposrednio w tynku.

Sterowanie oswietleniem za pomoca lokalnych tgcznikéw oswietleniowych.

Oswietlenie pomieszczen biurowych

Obwody os$wietlenia stref biurowych bedg zasilane z tablic pietrowych poszczegdlnych
kondygnaciji. Zastosowane zostang oprawy LED montowane nastropowo. Sterowanie o$wietleniem za
pomocg lokalnych tacznikdw oswietleniowych. Przewody prowadzone beda w korytach kablowych i na

uchwytach w przestrzeniach sufitéw oraz bezposrednio w tynku.

OSwietlenie korytarzy i klatek schodowych
Obwody oswietlenia korytarzy i klatek schodowych bedg zasilane z tablic pietrowych
poszczegolnych kondygnacji. Zastosowane zostang oprawy typu LED montowane nastropowo.
Prowadzenie przewodoéw w korytach kablowych i na uchwytach w przestrzeniach sufitow oraz
bezposrednio w tynku. Sterowanie oswietleniem za pomoca nasciennych i sufitowych czujek ruchu.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Zgodnie z PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172
~oystemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego” projektuje sie system oswietlenia ewakuacyjnego
oparty na oprawach wyposazonych w autonomiczne bateryjne moduty awaryjne zapewniajgce
dziatanie po zaniku zasilania podstawowego przez min. 1h. W budynku podstawowg funkcje
oznakowania ewakuacyjnego bedzie spetnia¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne-kierunkowe. Bedg to
oprawy z piktogramami oraz dedykowane oprawy oswietleniowe dos$wietlajgce drogi ewakuacyjne.
Zastosowane bedg wytgcznie atestowane oprawy (CNBOP) matej mocy (zalecane 1x8W lub LED 3W)
0 gabarytach zapewniajgcych rozpoznawalno$¢ nie mniejszg niz 30m. Zaleznie od lokalnych
warunkow montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalowania opraw na $cianie prostopadle
lub réwnolegle oraz na suficie. Do monitorowania pracy opraw awaryjnych nalezy zainstalowaé
certyfikowang centralke monitorujgcg oprawy awaryjne umozliwiajgcg monitoring parametrow
poszczegolnych modutéw i drukowanie raportow. Oswietlenie awaryjne bedzie zapewnia¢ natezenie

oswietlenia min. 1Ix na powierzchni drog ewakuacji oraz min. 5Ix w rejonie urzadzen p.poz.

1.4.6. Instalacja SAT/TV
Antenowg instalacje zbiorowg wraz okablowaniem i osprzetem instalacyjnym — do odbioru
cyfrowych programow telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposob cyfrowy

rozsiewczy naziemny (DVB-T oraz radio) i satelitarny.



W sktad projektowanej instalacji wchodzi¢ powinno okablowanie wraz z osprzetem
instalacyjnym: wzmacniacze, rozgatezniki, odgatezniki, multiswitche oraz maszt wraz z zestawem
antenowym (maszt z antena wg ramach odrebnego opracowania) . Nalezy przewidzie¢ zespét
zabezpieczen przeciwprzepieciowych.

W projekcie zaproponowano rozwigzanie polegajgce na potgczeniu obu instalacji w jedng
instalacje multiswitchowg, ktéra jednym przewodem koncentrycznym doprowadzaé bedzie
wymienione wyzej sygnaty do wybranych pomieszczen. Dzieki takiemu rozwigzaniu uzytkownicy
budynku beda mogli wybra¢ zrédto sygnatu telewizyjnego oraz wyeliminuje sie problem montazu
czasz satelitarnych na elewacjach.

1.4.7. Instalacja alarmowa

W celu zabezpieczenia obiektu przewiduje sie system elektronicznego zabezpieczenia np. firmy
Satel. Centrala alarmowa umozliwia: informowanie o kazdej prébie nieautoryzowanego dostepu do
obiektu, dodatkowe moduty radiowe umozliwiajg odczyt zdarzen z pilotéw, ktére petnig funkcje
bezprzewodowych przyciskdw napadowych. Alarmy z poszczegoélnych pomieszczen i stref bedag
doprowadzone do centrali systemu zlokalizowanej w biurze kierwonika. System obstugiwa¢ bedzie
takze manipulatory kodowe i klawiatury strefowe rozmieszczone na obiekcie. Dodatkowo centrala
bedzie obstugiwa¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne, wskazujgce na zadziatanie systemu. Kable

sygnatowe i zasilajgce bedg prowadzone w korytkach instalacyjnych oraz podtynkowo.

1.4.8. Instalacja ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Na klatce schodowej zaprojektowano instalacje oddymiajgcg skladajgcg sie z: centrali
oddymiania, okna oddymiajgceo z sitownikiem elektrycznym (zlokalizowanego w Scianie
zewnetrznej budynku), przyciskéw RPO typu RT-45 (recznego przycisku oddymiania), przycisku
typu PL SLT42-U PL (recznego przewietrzania - otwierania klapy i drzwi), optycznych czujek dymu
typu OSD-23, oraz drzwi napowietrzajgcych z sitownikami wyposazonych w elektrozaczep.

W projekcie przewidziano do otwierania drzwi napowietrzajgcych naped drzwiowy typu DDS
50/500 do montazu na drzwiach prowadzacych na zewnatrz budynku.

Sterownie instalacjg oddymiania jest realizowane za pomocg centrali oddymiania typu RZN
4408-M firmy D+H Polska. Wbudowany w centrale transformator pozwala na uzyskanie napiecia
statego 24V na wyjsciach, do ktérych podtgczone sg urzadzenia systemu sterowania oddymianiem.

Podstawowym Zzrédiem zasilania dla Systemu Oddymiania jest sie¢ energetyczna
230V/50Hz. Energia zasilania systemu pobierana jest z rozdzielni niskiego napiecia w budynku, z
wydzielonej fazy doprowadzonej do centrali systemu. Pole zasilajgce i bezpiecznik dla centrali
oddymiania powinien byé¢ jednoznacznie oznaczony (np. barwg czerwong i numerem centrali lub w
sposob opisowy). Zaleca sie, aby jeden bezpiecznik sieciowy na polu zabezpieczat tylko jedna
centrale.

Niedopuszczalne jest podtgczanie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikéw.

Centrala Systemu Oddymiania zasilana jest w przypadku zaniku napiecia przez zasilacz
buforowy przez 72 godziny po zaniku napiecia. Niezbedny czas pracy systemu zapewniajg 2
akumulatory 12V 2,2Ah zamontowane w obudowie centrali.

Centrala posiada mozliwos¢:
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- wyzwalania recznego z recznych przyciskow oddymiajgcych RPO zamontowanych na
klatce schodowej,

- przekazania informacji o zadziataniu sitownikow,

- sterowania sitownikiem okna oddymiajgcego,

- informacji o uszkodzeniu systemu,

- recznego otwierania klap odymiajgcych.
Po wcisnieciu ktéregokolwiek przycisku ROP lub wejscie w stan aktywny czujki dymu nastepuje

otwarcie okna, zwolnienie zaczepu w drzwiach oraz ich otwarcie.

1.4.9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej od wytadowan atmosferycznych oraz przepiec
taczeniowych rozdzielnica gléwna budynku RG wyposazona zostanie w ograniczniki przepie¢ klasy 1 i
2 do 1,5kV.

1.4.10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elekiryczne rozdzielcze i odbiorcze wykonane zostang w uktadzie TN-S. Procz
ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktérg bedg spetniaé wszystkie obudowy,
przegrody, ostony urzgadzen i aparatéw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i przewodow,
zapewniona zostanie ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim polegajgca na samoczynnym
szybkim wylgczeniu zasilania w ukfadzie sieci TN-S. Jako ochrona uzupetniajgca zastosowane
zostang wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowo
wykonane bedg gtdwne i miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

1.4.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Przy wejsciu gtéwnym do budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (PWP1
PWP2 i PWP3). Instalacie gtéwnego wytgcznika PPOZ nalezy wykona¢ kablami o odpornosci
ogniowej E90.

Odbiorniki stanowigce elementy do zwalczania pozaru zestaw elektrozawor nalezy zasili¢
przewodami o odpornosci ogniowej E90 sprzed wytgcznika gtéwnego tablicy RG.

W miejscach przejs¢ tras kablowych przez strefy pozarowe, przejscie nalezy uszczelni¢ masami

lub piankami 0 odpornosci nie mniejszej niz przegroda pozarowa i oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

1.5. NORMY | PRZEPISY

[1]  PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

[2] PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

[3] PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw

i zagrozenie zycia,

[4] PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

[5] PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne.

[6] PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektow,
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[7]

(8]

9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

(23]

PN-IEC 60364-7-707

PN-EN 61936-1

PN-EN 50522

PN-EN 12464-1

PN-EN 12464-2

PN-EN 1838

PN-EN 50172

PN-HD 60364-5-51

PN-HD 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-HD 60364-5-559

PN-HD 60364-4-43

PN-HD 60364-4-42

PN-HD 60364-4-41

PN-HD 60364-4-443

PN-HD 60364-4-444

PN-HD 60364-4-442

instalacji i urzgdzen -- Wymagania

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzgdzenh przetwarzania danych.

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1kV

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy wewnatrz

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Miejsca
pracy na zewnetrz

Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoélne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe

i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub fgczeniowymi.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktdceniami napigciowymi

i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w

uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia
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[24]

[25]

[26]

[27]

(28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

PN-HD 60364-7-701

PN-EN 60909-0

PN-EN 60865-1

PN-EN 50272-2

PN-HD 60364-5-56

N-SEP-E-004

N-SEP-E-005

Dz.U. Nr 75, poz. 690
Dz.U. 2010 nr 109 poz.

719

Dz.U. 2005 nr 243 poz.
2063

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego - Czesé
0: Obliczanie pradow

Prady zwarciowe - Obliczanie skutkéw dziatania prgdéw zwarciowych -
Czes$¢ 1: Definicje i metody obliczania

Wymagania dotyczgce bezpieczernstwa baterii wtdérnych i instalaciji
baterii — Czes$¢ 2: Baterie stacjonarne.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa

Dobor przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury ws. Warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z poz. zm.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw

budowlanych i terenéw, z poz. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej

i produktéw naftowych i ich usytuowanie, z poz. zm.
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2. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia
1. Podstawa opracowania:

- art. 21a Prawa Budowlanego,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1126).
2. Opis.
2.1. Zakres robét:
— zasilanie elektryczne budynku,
— instalacja sity i gniazd wtyczkowych,
— instalacja toaletowego systemu alarmowo-przywotawczego,
— instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacja alarmowa,
— instalacja SAT/TV,
— instalacja oddymiajgca.
2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji:
- brak.

2.3. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystepowaé podczas realizacji
robé6t budowlanych.

- podczas wykonywania instalacji elektrycznych wewnetrznych nie ma zagrozenia
porazenia prgdem elektrycznym gdyz powyzszy zakres bedzie wykonywany bez
obecnosci napiecia.

24. Sposoéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

- przeprowadzenie szkolenia w zakresie bhp i p. poz. oraz udzielania pomocy przed
przyjazdem lekarza.

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw Srodkdéw ochrony osobistej przed

skutkami zagrozenia (odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary)

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robét).

2.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zycia.

- wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej

- prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy
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- biezgca kontrola sprawnosci sprzetu
- apteczka pierwszej pomocy
- umieszczenie informacji o telefonach alarmowych
Na podstawie niniejszej informacji oraz przytoczonych na wstepie aktéw
prawnych przed rozpoczeciem prac budowlanych Kierownik Budowy powinien

sporzgdzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie planu BIOZ.

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Niekras

upr. proj. nr MAZ/0319/POOE/12
Czionek MIIB nr ewidencyjny:
MAZ/IE/0462/12
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3. Oswiadczenia projektantow, zaswiadczenia o
przynaleznosci do izby inzynieréw, kopie
uprawnien

Ptock,2020-01-31

Jaroslaw Niekras

(imi¢ i nazwisko)

09-410 Plock

(kod pocztowy)
ul. Zyzna 39/13

e

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
poz.1409 z 2013 r. z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg 1 rozbudowa
czesci budynku szkoty podstawowej na warsztaty terapii
zajeciowej na terenie dziatki nr ewid. 105/3 obreb 0027, gm.

Gozdowo, pow. sierpecki

zlokalizowang w miejscowosci: Ostrowy

Inwestor: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 105/3

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostal zaprojektowany na podstawie

posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

(pieczgé 1 podpis)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

MAZ-WFN-EVT-UTV *

Pan JAROStAW MARCIN NIEKRAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0462/12

adres zamieszkania ul. ZYZNA 39/13, 09-410 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 7 BRSN
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 249 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje :

Panu Jarostawowi Marcinowi Niekra$
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 wrze$nia 1984 roku w Plocku, synowi Bogumita

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0319/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Marcin Niekras
ul. Zyzna 39 m. 13
09-410 Ptock
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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4.Czes¢ rysunkowa (instalacje elektryczne)
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