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C4

Z6

CY1

zw 50x4,6

cw 40x6,7

cyr 25x4,2

zw 20x1,9 zw 20x1,9zw 25x2,3zw 25x2,3

zw 32x2,9

zw 32x2,9

cw 20x7,4

zw 40x3,7

cw 40x6,7

cyr 25x4,2

zw 20x1,9

cw 20x,34

cyr 25x4,2

zw 20x1,9

cw 20x,34
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cyr 25x4,2
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cyr 25x4,2

zw 40x3,7
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włączyć do projektowanych

pionów wg odrębnego opracowania

zw 32x2,9

cw 32x5,4

cyr 25x4,2

- instalacja ciepłej wody uzytkowej z rur PP zgrzewanych z wkładką stabilizującą ( cw)

- instalacja cyrkulacyjna wody ciepłej z rur PP  zgrzewanych z wkładką stabilizującą (cyr)

o średnicy 25x4,2

- instalacja wody zimnej z rur PP zgrzewanych (zw)

- piony wody zimnej, ciepłej cyrkulacji wg odrębnego opracowania (parteru ŚDS)C4 Z6 CY1
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tel. 695 449 444,   24 275 50 12,    e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

oraz cyrkulacji - rzut  I piętra

Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową części

budynku szkoły podstawowej na warsztaty terapii zajęciowej na terenie

działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.

Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo
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cyr 25x4,2

zw 32x2,9

cw 40x6,7

cyr 25x4,2


