PRZEKROJ A-A
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linia graniczna pasa drogowego

humusowanie z obsianiem trawg gr. 10cm

kostka betonowa szara gr. 8 cm
podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

warstwa z odsgczajgca z piasku gr. 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

podtoze gruntowe

PRZEKROJ B-B
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linia graniczna pasa drogowego

humusowanie z obsianiem trawg gr. 10cm

opornik betonowy 12 x 25 x 100 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm
fawa betonowa C12/15

Sciek przykraweznikowy z 2 rzeddw kostki betonowej
podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa betonowa C12/15
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humusowanie z obsianiem trawg gr. 10cm

kostka betonowa szara gr. 8 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

warstwa z odsgczajgca z piasku gr. 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

podfoze gruntowe

humusowanie z obsianiem trawg gr. 10cm

opornik betonowy 12 x 25 x 100 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa betonowa C12/15

Sciek przykraweznikowy z 2 rzedéw kostki betonowej

podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm

fawa betonowa C12/15
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