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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE

* droga wewnetrzna

* miejscowos¢: Gozdowo ul. Kasztanowa
* zarzadca drogi: Wéjt Gminy Gozdowo

* wielkos¢ znakéw mate odblaskowe

* natezenie ruchu: mate

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi w miejscowosci
Gozdowo ul. Kasztanowa na terenie gminy Gozdowo, powiat sierpecki. Droga o nawierzchni zwirowej
podlegajgca przebudowie bedzie wykonywana na diugosci 167 mb. Droga peini funkcje drogi
dojazdowej do osiedla domkéw jednorodzinnych. Celem opracowania jest wprowadzenie oznakowania
na przebudowywanym odcinku drogi dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom ruchu.

lll. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
Dla poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikow drogi i mieszkancéw zasadne jest wprowadzenie
nastepujgcego oznakowania:

1. B-43,strefa ograniczonej predkosci” 3 szt.
2. B-44 ,koniec strefy ograniczonej predkosci 3 szt.
3. B—18 , zakaz wjazdu pojazddw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 3,5 t 3 szt.

Zgodnie z warunkami technicznymi4) dla znakow i sygnatéw drogowych pkt 3.2.44. W strefie
ograniczonej predkosci nie powinno sie stosowa¢ znakéw okreslajacych pierwszenstwo na
skrzyzowaniach”.

Wszystkie znaki objete opracowaniem nalezy wymieni¢ na nowe i ustawi¢ w lokalizacjach zgodnie z
rysunkami. Znaki zdemontowane — nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Plan orientacyjny w skali 1: 25 000 przedstawia rys.1. Szczegdétowe rozmieszczenie znakdéw
oznakowania pionowego przedstawiono na rys. 1 w skali 1:500.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do konca 2023 roku

IV. ZASADY OGOLNE

Oznakowanie nalezy wykona¢ znakami nowej generacji z folii odblaskowej zgodnie z projektem
oznakowania, instrukcjg o znakach drogowych oraz specyfikacjami technicznymi D-07 02 01. Do
oznakowania nalezy stosowac znaki mate odblaskowe. Projektowane znaki pionowe usytuowane obok
jezdni wykona¢ zgodnie ze szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (tabela
1.2.): Wysokos¢ ustawienia znakéw 2,0 m mierzgc od dolnej krawedzi znaku do poziomu nawierzchni,
2,20 na chodnikach w sposéb zapewniajgcy dobrg widocznos¢ dla kierujgcych i pieszych w odlegtosci
od 0,5 do 2,0m od krawedzi jezdni na stupkach stalowych ocynkowanych @ 60 mm. Znak A-7 wykonac
z foli odblaskowej typu 2. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadomi organ zarzadzajgcy
ruchem o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed faktycznym dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

Przedmiotowa droga w miejscowosci Gozdowo nie jest zaliczona uchwatlg Rady Gminy do kategorii drég
gminnych zatem zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych jest
drogg wewnetrzng. Zarzadca przedmiotowej drogi wewnetrznej jest Wojt Gminy Gozdowo.

Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym zarzadzanie ruchem
na drogach wewnetrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, nalezy do podmiotu
zarzadzajacego tymi drogami.

Zgodnie z§ 3 ust. 1a pkt 3) rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem podmiot zarzadzajacy droga wewnetrzng
zatwierdza organizacje ruchu.

V. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. umowa z Inwestorem; wizja w terenie
2. ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
3. ustawa z dnia 20.06.1997r. — Prawo o ruchu drogowym
4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 Nr 177
poz.1729.),
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5. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U z 2003r. Nr 220 poz. 2181),

6. szczegotowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgcznik do Nr 220, poz.2181 z dn. 23.12.2003r.,

7. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w
sprawie znakow i sygnatéow drogowych (Dz. U. z 2002r Nr 170 poz. 1393),
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