
2% 0,00

4.0

podbudowa z kruszywa łamanego

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

humusowanie z obsianiem trawą gr. 10cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

warstwa z odsączająca z piasku gr.  15cm

kostka betonowa szara gr. 8 cm

podłoże gruntowe

humusowanie z obsianiem trawą gr. 10cm

jezdnia

zieleń

pobocze gruntowe
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+0,16

-0,04
-0,06

2%

opornik betonowy 12 x 25 x 100  cm

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm

ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów kostki betonowej

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm
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szer. zmienna
szer. zmienna

PRZEKRÓJ A-A

+0,04

PRZEKRÓJ POPRZECZNY I KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE TECHNICZNE

PRZEBUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOŚCI GOZDOWO (UL. KASZTANOWA)
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DROGOWA

mgr inż. Daniel Czarnomski

INWESTYCJA:

GMINA GOZDOWO
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09-213 GOZDOWO

 Szczegół B

ściek

skala 1:20
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opornik betonowy 12 x 25 x 100  cm

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm

12

jezdnia

25

2
8

1
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jezdnia

10

krawężnik betonowy 15 x 30 cm

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm

18

pobocze

 Szczegół A

skala 1:10

2% 0,00

podbudowa z kruszywa łamanego

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

warstwa z odsączająca z piasku gr.  15cm

kostka betonowa szara gr. 8 cm

podłoże gruntowe

humusowanie z obsianiem trawą gr. 10cm

jezdnia

pobocze gruntowe

pobocze gruntowe
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+0,05

-0,05
2%

opornik betonowy 12 x 25 x 100  cm

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm

ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów kostki betonowej

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm

szer. zmiennaszer. zmienna 5.0

PRZEKRÓJ B-B

NA WŁĄCZENIU Z DROGĄ UL. DĘBOWA

-0,07

-0,05

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa odsączająca gr. 10 cm

zagęszczone podłoże gruntowe

Konstrukcja zjazdu

skala 1:20

Konstrukcja dojścia do posesji

skala 1:20

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

warstwa z pospółki gr.  10cm

kostka betonowa szara gr. 6 cm

zagęszczone podłoże gruntowe

humusowanie z obsianiem trawą gr. 10cm
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