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warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

istniejąca konstrukcja drogi

korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio gr. 3 cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

istniejąca konstrukcja drogi

korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio gr. 3 cm
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zieleń
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skarpy i dno rowu pokryte ziemią urodzajną
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(wyniesione przejścia dla pieszych szt. 2)
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0,00

1.5 -2.0m

chodnik

1.5 m
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-0,01

podsypka cem. - piaskowa gr. 2 cm

kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
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4.0 m

-0,02
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jezdnia

1.0 m

8%

-0,10

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

istniejąca konstrukcja drogi

1.0 m

podsypka cem. - piaskowa gr. 2 cm

kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

-0,10

+0,01

+0,01

konstrukcja drogi

konstrukcja drogi

Uszczelnić taśmą bitumiczną

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

istniejąca konstrukcja drogi

szer. zmienna 1,70-2,60m

rów
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skarpy i dno rowu pokryte ziemią urodzajną

 i obsiane trawą
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istniejąca konstrukcja chodnika

podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

warstwa z piasku gr. 15cm

kostka betonowa szara gr. 6 cm

zagęszczone podłoże gruntow e

warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20cm

istniejąca konstrukcja chodnika

6.25-6.35m

WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

OPRACOWANIE TECHNICZNE

PRZEBUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOŚCI GOZDOWO (UL. PŁOCKA)

INWESTOR:

OPRACOWAŁ:

PODPIS:

TYTUŁ RYS.:

FAZA:

BRANŻA:

SKALA:      1:50 DATA:  12.2021

NR RYS.:

DROGOWA

mgr inż. Daniel Czarnomski

INWESTYCJA:

GMINA GOZDOWO

UL. KRYSTYNA GOZDAWY 19

09-213 GOZDOWO

warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10cm

warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

opornik betonowy 12x25 cm

ława betonowa C12/15 

jezdnia
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istniejący chodnik

kostka betonowa szara

istniejący chodnik

kostka betonowa szara

oznakowanie poziome P-25

kostka betonowa kolor biały

Oś drogi

oznakowanie poziome P-10

kostka betonowa kolor biały

projektowane przejście

kostka betonowa czerwona

1.0

1.0
4.0

SCHEMAT WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

RZUT

0
.
1
2

0.7

0
.
2

0.4

0
.
1
2

p
r
z
e
j
ś
c
i
e
 
n
r
 
1

p
r
z
e
j
ś
c
i
e
 
n
r
 
2

istniejący chodnik do rozbiórki i ułożenia

z nowych materiałów szerokości 2m

szerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniemszerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniemszerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniem

szerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniemszerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniemszerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniem


