
jezdnia

2%2%

0,00

-0,06

2%

-0,06

jezdnia

(wyniesione przejście dla pieszych)

2%2%

chodnik

2%

-0,05

-0,04

-0,01

0,00

1.5 m 5.0 m

podsypka cem. - piaskowa gr. 10 cm

warstwa z pospółki gr.  10cm

kostka betonowa szara gr. 6 cm

zagęszczone podłoże gruntow e
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chodnik

1.5 m

2%

-0,01

podsypka cem. - piaskowa gr. 10 cm

warstwa z pospółki gr.  10cm

kostka betonowa szara gr. 6 cm

zagęszczone podłoże gruntowe

podsypka cem. - piaskowa gr. 2 cm

kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

2%
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szer. zmienna 1.70-2.60m

rów

zieleń

istniejąca konstrukcja chodnika

+0,12

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ 1-1
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szer. zmienna

jezdnia

(wyniesione przejście dla pieszych)

1%1%

-0,02

0,00

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ PRZEJŚCIE

-0,05

-0,04

zgodnie z zagospodarowaniem

-0,02

jezdnia

jezdnia

1.0 m

8%

-0,10

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

istniejąca konstrukcja drogi

1.0 m

podsypka cem. - piaskowa gr. 2 cm

kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

-0,10

+0,01

+0,01

proj. chodnik

konstrukcja drogi

konstrukcja drogi

Uszczelnić taśmą bitumiczną

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

istniejąca konstrukcja drogi
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1.5

jezdnia

2%2%

0,00
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2,5%
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-0,11

PRZEKRÓJ D-D

pobocze

2.0

podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

warstwa z piasku gr. 10cm

kostka betonowa szara gr. 6 cm

zagęszczone podłoże gruntowe

+0,06

ist. chodnikzieleń

szer. zmiennaszer. zmienna

jezdnia

2%2%

0,00

-0,06

2%

-0,06

2%

szer. zmienna 1.70-2.60m

rów

zieleń

istniejąca konstrukcja chodnika

PRZEKRÓJ B-B

ist. chodnik

skarpy i dno rowu pokryte ziemią urodzajną

 i obsiane trawą

1.5

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

istniejąca konstrukcja drogi

ist. chodnik

zieleń

szer. zmiennaszer. zmienna

+0,14

+0,08

szer. zmienna 1.3-1.6m
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jezdnia

2%2%

0,00
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szer. zmienna 1.70-2.60m
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zieleń

PRZEKRÓJ C-C

ist. chodnik

zieleń

szer. zmiennaszer. zmienna 1.3
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korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio gr. 3 cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

istniejąca konstrukcja drogi

korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio gr. 3 cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

istniejąca konstrukcja drogi

korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio gr. 3 cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

istniejąca konstrukcja drogi

korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio gr. 3 cm

1.25

zieleń

szer. zmienna 1.50-1.90m

istniejąca konstrukcja chodnika

/ pobocze

1.3

ist. chodnik

skarpy i dno rowu pokryte ziemią urodzajną

 i obsiane trawą

skarpy i dno rowu pokryte ziemią urodzajną

 i obsiane trawą

pobocze

-0,06

-0,20

0.75

5%

zieleń

szer. zmienna
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0.75

(wyniesione przejścia dla pieszych szt. 2)

2%2%

chodnik

2%

-0,06

-0,04

-0,01

0,00

1.5 -2.0m

chodnik

1.5 m

2%

-0,01

podsypka cem. - piaskowa gr. 2 cm

kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

PRZEKRÓJ 1-1
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-0,06

-0,04

+0,01

+0,01

szer. zmienna 1,70-2,60m

rów

zieleń

skarpy i dno rowu pokryte ziemią urodzajną

 i obsiane trawą

zieleń

szer. zmiennaszer. zmienna
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istniejąca konstrukcja chodnika

istniejąca konstrukcja chodnika

warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

warstwa z piasku gr. 15cm

kostka betonowa szara gr. 6 cm

zagęszczone podłoże gruntow e

warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20cm

istniejąca konstrukcja chodnika

6.25-6.35m
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warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10cm

warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

opornik betonowy 12x25 cm

ława betonowa C12/15 

krawężnik betonowy 15 x 30 cm

ława betonowa C12/15

podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm

jezdnia

szerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniemszerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniemszerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniem

szerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniemszerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniemszerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniem

szerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniemszerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniemszerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniem

szerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniemszerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniemszerokość zmienna od 6-7m zgodnie z zagospodarowaniem


