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PRZEKROJ POPRZECZNY SKALA 1:20
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UWAGA

Siggacz 58 mb po wykonaniu robot ziemnych oraz nasypu
dodatkowa warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
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pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

A pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm
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NA WELACZENIU Z DROGA UL. STAROWIEJSKA
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pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

(=Y

wWIN

2%

Szczeqot "A"

5
——

e —

pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

1 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70gr. 5 cm

2 wzmocnienie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 mm gr. 15 cm

3 istniejaca konstrukcja drogi

pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

Az LADRES PRZEBUDOWA DROGI
OBIEKTY WHEJSCOWOSCILELICE
BUDOWLANEGO: (UL, WIEJSKA)
GMINA GOZDOWO
INWESTOR: ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 GOZDOWO
OPRACOWAL: mer inZ. Daniel Czarnomski
TYTULRIS.: PRZEKROJ NORMALNY
FAZA: OPRACOWANIE TECHNICZNE
BRANZA: DROGOWA 3
SKALA: 1:20 DATA: 01, 2022 NRRYS.:




