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OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGOLNE

» droga wewnetrzna i gminna

* miejscowos¢: Reczewo

* zarzadca drogi: Wéjt Gminy Gozdowo
» wielkos¢ znakéw mate odblaskowe

* natezenie ruchu: mate

II. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi w
miejscowosci Reczewo - etap Il na terenie gminy Gozdowo, powiat sierpecki. Droga o
nawierzchni ttuczniowo — zwirowej podlegajgca przebudowie. Droga bedzie wykonywana na
dtugosci 0,693 km i stanowi |l etap przebudowy. Na odcinku objetym opracowaniem
projektuje sie znaki w zakresie skrzyzowania z drogg gminng nr 370142W Lelice — Reczewo
— granica gminy (Ttubice) w miejscowosci Reczewo.

Droga petni funkcje drogi dojazdowej do zlokalizowanych wzdtuz niej pdl uprawnych,
zabudowan i gospodarstw rolnych. Celem opracowania jest wprowadzenie oznakowania ha
przebudowywanym odcinku drogi dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom ruchu.

[ll. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
Projekt przewiduje: ustawienie nowych znakéw: na skrzyzowaniu z droga gminng nr
370142W:

— A-7 ,ustgp pierwszenstwa” szt. 1
— B-33 ,ograniczenie predkosci” 50 km/h szt. 1
— A-6b ,skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujgca po prawej stronie” szt. 1
— A-6¢ ,skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujgcg po lewej stronie” szt. 1

Plan orientacyjny w skali 1: 25 000 przedstawia rys.1. Plan sytuacyjny (szkic bez skali) rys. 2
wskazuje przebieg projektowanej drogi z zaznaczeniem lokalizacji odcinkow drogi objetych
opracowaniem. Szczegdtowe rozmieszczenie znakéw  oznakowania  pionowego
przedstawiono na rys. 1.4 w skali 1:500.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do konca 2023 roku

IV. ZASADY OGOLNE

Oznakowanie nalezy wykona¢ znakami nowej generacji z folii odblaskowej zgodnie z
projektem oznakowania, instrukcjg o znakach drogowych oraz specyfikacjami technicznymi
D-07 02 01.

Do oznakowania nalezy stosowacC znaki mate (droga gminna), odblaskowe. Projektowane
znaki pionowe usytuowane obok jezdni wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tabela 1.2.):

Wysokos¢ ustawienia znakéw 2,0 m mierzgc od dolnej krawedzi znaku do poziomu
nawierzchni, 2,20 na chodnikach w sposéb zapewniajgcy dobrg widocznos¢ dla kierujgcych i
pieszych w odlegtosci od 0,5 do 2,0m od krawedzi jezdni na stupkach stalowych
ocynkowanych g 60 mm.

- A-7 wykona¢ z foli odblaskowej typu 2

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadomi organ zarzadzajacy ruchem,
wiasciwego zarzadce drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed faktycznym dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

VI. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. umowa z Inwestorem; wizja w terenie
2. ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
3. ustawa z dnia 20.06.1997r. — Prawo o ruchu drogowym
4. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 2003 Nr 177 poz.1729.),
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5. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U z 2003r. Nr 220 poz. 2181),

6. szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgcznik do Nr
220, p0z.2181 z dn. 23.12.2003r.,

7. rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r w sprawie znakow i sygnatdw drogowych (Dz. U. z 2002r Nr 170 poz. 1393),

PLAN ORIENTACYJNY

B droga objeta opracowaniem

Rys.1. Skala 1: 25000



