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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1/45000000 Roboty budowlane parteru
1.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1.1/45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2 m2  |szt.
d.1.1.1|0354-04
Parter + piwni- |9+5+3 szt. 17.000
ca
RAZEM 17.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m?2
d.1.1.1]0354-05 m2
Parter 1.3*2*2+1.3*2.7 m?2 8.710
RAZEM 8.710
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- m2
d.1.1.1|/0354-08 wierzchni ponad 2 m2
Parter 1.3*2.15+1.3*3.5+2*3 m?2 13.345
RAZEM 13.345
4/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z roz-  |szt.
d.1.1.1|/0355-03 biorki skrzydet drzwiowych i okiennych
Parter 9+5+2+1 szt. 17.000
RAZEM 17.000
5|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do|m3
d.1.1.1]0102-03 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej
parter 0.43*(3*1+0.49)*2.1+0.43%(2.89+3.35)*3.4 m3 12.274
0.32*(1*3+0.33)*2.1+2.95*3.4*0.32 m3 5.447
0.1%(3.985*3.4-2*0.8) m3 1.195
0.46%(1.4*2.1+0.76*2.1+0.7*2.1+1.15*1.4) m3 3.503
piwnica (0.28+0.77+2.45)*2.35*0.12-1*0.9*0.12 m3 0.879
RAZEM 23.298
6|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (schody zelbetowe) przy gru- m3
d.1.1.1|/0305-02 bosci ptyty stropowej do 15 cm
0.15%(4.4+1.86+2.37)*1.5 m3 1.942
RAZEM 1.942
7|KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1.1|04
Komunikacja [48.76 m2 48.760
Przedsionek  |4.41 m?2 4.410
Kuchnia 14.22 m?2 14.220
tazienki 12.5+10.8 m?2 23.300
RAZEM 90.690
8/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.1.1]0819-15
tazienka (5.88+1.985+2.02+2.98+3.09+1.81+2.63+2.04)*2-1*0.77*2-1.0*  |m?2 41.530
0.9*2
kuchnia 5.6*2+2.54*2-1.3%1-0.9%1 m?2 14.080
RAZEM 55.610
9|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych/paneli  |m?2
d.1.1.1|0504-07 podtogowych
26.76+21.73+34.78+52.03+11.46+10.62 m?2 157.380
RAZEM 157.380
10|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1.1.1]0301-02
czg$¢ podpiw- |(8.315*2.965+40.34+5.4+7.58+1.36+1.69+12.5+10.8+6.36+ m3 17.880
niczona 16.05+52.07)*0.1
RAZEM 17.880
11|KNR-W 4-01  |Rozebranie podtég drewnianych slepych m2
d.1.1.1{0439-01
cze$¢€ niepod- |26.76+21.73+34.78+14.22 m?2 97.490
piwniczona
RAZEM 97.490
12|KNR 19-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.1.1]0933-05
parkiet 5.85*9.28 m?2 54.288
RAZEM 54.288
13/KNR 19-01 Rozebranie posadzek - oczyszczenie posegregowanie i powigza- |m2
d.1.1.1]0933-06 nie deszczutek z rozbiorki
5.85"9.28 m?2 54.288
RAZEM 54.288
14|KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1.1.1]0339-03 zaprawie cementowej- bruzdy dla nadporozy stalowych
nadproza stalo-|0.2*2*(3.2*2+1.3*6+4*1.5+3.65) m 9.540
we
strop 0.2¥0.12%4.22*2 m 0.203
RAZEM 9.743
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15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |ms3
d.1.1.1]0108-09 0108- |na odlegto$¢ 15 km
10
poz.5+poz.6+poz.7*0.2+p0z.8*0.2+p0z.9*0.2+poz.10+poz.11* m3 140.195
0.15+p0z.12*0.2+p0z.13*0.2
RAZEM 140.195
1.2/45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
1.2.1/45223500-1 Roboty betonowe i zelbetowe
16|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowa- |m2
d.1.2.1]0216-02 0216- |niem pompy do betonu
05
4.26"3.25 m?2 13.845
RAZEM 13.845
17|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3
d.1.2.1/0208-04 skowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pom-
py do betonu
Stup S-1 0.28*0.25*2.2 m3 0.154
RAZEM 0.154
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- (kg
d.1.2.1]0290-04 dowli - prety zebrowane
strop (4.38*8+4.22*9+3.45*43)*0.612 kg 135.478
wieniec (4.22*8+2.95*8)*0.888 kg 50.936
stup 2.2*4*0.888 kg 7.814
RAZEM 194.228
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |kg
d.1.2.1/0290-03 dowli - prety gtadkie
57*0.7*0.222+10%0.98*0.222 kg 11.033
RAZEM 11.033
20|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym |m3
d.1.2.1{0219-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
1.46*0.3*2*0.2 m3 0.175
RAZEM 0.175
21|KNR-W 2-02 |Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych wewnetrzna m3
d.1.2.1|0219-01-analo-
gia
1.45%2.8*0.1 m3 0.406
RAZEM 0.406
22|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne pochylnia dla niepetnosprawnych m?2
d.1.2.1/1903-06
1.45*2.8 m?2 4.060
RAZEM 4.060
1.2.2 Roboty murowe
23|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1.2.2{0304-02 prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
otwory okienne |1.17%1.3*0.43+0.7*3.5*0.43+1.3%0.4*0.4+0.32*0.4*2.1+0.46*0.98* |[m3 3.131
i drzwiowe 2.1
RAZEM 3.131
24|/KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z |m3
d.1.2.2/04 betonu komérkowego gr. 12 cm
Sciany dziato- |(2.835+2.8+2.68+6.22+3.88+2.89+3.35+2.25+5.85+2.95+3.025)* |m3 6.562
we parteru 0.12*3.4-1.0"2.1*3-1.4*2.1
RAZEM 6.562
25/KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pet- |m3
d.1.2.2|02 nych lub dziurawek- $ciana oodzielenia p. poz.
3.02*3.4%0.12 m3 1.232
RAZEM 1.232
26|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem-analogia kg
d.1.2.2|0125-05
nadproza z ce- |1.3*2*6*10.6+1.5*2*4*25.3+(3.2*2*2+3.65*2)*37.9 kg 1230.750
ownikow
RAZEM 1230.750
27|KNR 4-01 Wypetnienie spoiny zaprawg m
d.1.2.2|0324-01
1.3*2*6*0.2+1.5"2"4*0.2+(3.2*2*2+3.65*2)*0.2 m 9.540
RAZEM 9.540
1.3/45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycz-
ne
1.3.1/45260000-7 Konstrukcja i pokrycie dachu- daszek nad wejsciem, rury spustowe i obrébki blacharskie parteru i pa-
rapety zewnetrzne
KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drew- |m3
0408-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
63/120 5*0.063*0.12*3.4 m3 0.129
RAZEM 0.129
KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny |m3 drew.
0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
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2.3*0.08*0.12*2+3.3*0.12*0.063*5 m3 drew. 0.169
RAZEM 0.169
30|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.3.1]0102-04
3,2/120 1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
31|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw |m?2
d.1.3.1]0103-03 kontrtat 1,00 m
2.3*1.1 m?2 2.530
RAZEM 2.530
32|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do |m?2
d.1.3.1]0104-06 100 cm
poz.31 m2 2.530
RAZEM 2.530
33|KNR AT-09 tacenie - rozstaw tat 30 cm m?2
d.1.3.1]0101-04
poz.31 m2 2.530
RAZEM 2.530
34|KNR 0-15II Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wy- |m?2
d.1.3.1]0519-04 miarach modutu fali 20.0x40.0 cm
poz.31 m2 2.530
RAZEM 2.530
35|KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.3.1]0531-04
2.6+5.04 m 7.640
RAZEM 7.640
36|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m2
d.1.3.1/0506-02 ocynkowanej
okap 2.25+2.3 m2 4.550
RAZEM 4.550
37|KNR 2-22 Montaz podbitek drewnianych m?2
d.1.3.1]0602-02
1*2.3 m?2 2.300
RAZEM 2.300
38|KNR-W 2-05 |Stupki stalowe 100x100x5 kg
d.1.3.1{0101-01
14.08*2.4*2 kg 67.584
RAZEM 67.584
1.3.2 Dach /pomniejszono o 50% wartosci/
R*0.5 - 50% wartosci
M*0.5 - 50% wartosci
$*0.5 - 50% wartosci
39|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3.2|0535-04
24.46+6.1+4.45+6.105+24.46+6.04+4.45+6.04 m 82.105
RAZEM 82.105
40(KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.1.3.2|0535-06
8%9.25 m 74.000
RAZEM 74.000
41|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m?2
d.1.3.2|0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
po0z.39*0.2 m2 16.421
RAZEM 16.421
42|KNR AT-09 tacenie - rozstaw tat 30 cm m?2
d.1.3.2|0101-04
8.31*1.03*(17.06+3.7)*2+3.7%1.005*8.31*2+1.895*4.45*1.005+ |m2 436.356
1.16*1.005%4.45+2.55*2.15*1.005
RAZEM 436.356
43|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do |m?2
d.1.3.2|0104-06 100 cm
poz.42 m?2 436.356
RAZEM 436.356
44|NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg m?2
d.1.3.2|0525-04 ocynkowang ptaskg o pow. arkuszy do 1.00 m2 na rgbek podwoj-
n
pgz.42 m?2 436.356
RAZEM 436.356
45|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - pétokragte o $r. m
d.1.3.2/0524-02 150 mm
24.46+6.1+4.45+6.105+24.46+6.04+4.45+6.04 m 82.105
RAZEM 82.105
46| KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.3.2|0531-04
9.56*4+8.61 m 46.850
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RAZEM 46.850
47|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.1.3.2|0506-02 ocynkowanej
okap (24.46+6.1+4.45+6.105+24.46+6.04+4.45+6.04)*0.3 m?2 24.632
RAZEM 24.632
48|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynko- [m?2
d.1.3.2{0506-01 wanej
(1.895*2+1.16+3.655)*0.2 m?2 1.721
RAZEM 1.721
49|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m?2
d.1.3.2|0506-02 ocynkowanej
kominy (1.515+0.37+1.06+0.375+1.065+0.38+0.96+0.42+0.36+0.845+ |m?2 11.024
0.97+1.085+1.085+0.35+0.37*2+1.1*2)*2*0.4
RAZEM 11.024
50|KNP 02 0413- |Deskowanie czapek kominowych - ustawianie m obw.
d.1.3.2|01.01
(1.515+0.37+1.06+0.375+1.065+0.38+0.96+0.42+0.36+0.845+ |m obw. 27.560
0.97+1.085+1.085+0.35+0.37*2+1.1*2)*2
RAZEM 27.560
51|KNP 02 0609- |Uktadanie masy betonowej w czapkach kominowych m?2
d.1.3.2|01.01
1.35%(0.37*1.515+0.375*1.06+0.38*1.065+0.96*0.42+0.36*2.9+ |m2 5.766
1.85%0.35+0.37*1.1*2)
RAZEM 5.766
52|KNP 02 0413- |Deskowanie czapek kominowych - rozbioérka m obw.
d.1.3.2|02.01
poz.50 m obw. 27.560
RAZEM 27.560
53|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na |m?2
d.1.3.2|0735-04 kominach ponad dachem ptaskim
(1.515+0.37+1.06+0.375+1.065+0.38+0.96+0.42+0.36+0.845+ |m?2 13.229
0.97+1.085+1.085+0.35+0.37*2+1.1*2)*2*0.4*1.2
RAZEM 13.229
54|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw silikatowo-silikonowych na kominach ponad  |m?2
d.1.3.2|0735-02 dachem ptaskim
(1.515+0.37+1.06+0.375+1.065+0.38+0.96+0.42+0.36+0.845+ |m?2 33.072
0.97+1.085+1.085+0.35+0.37*2+1.1*2)*2*1.2
RAZEM 33.072
1.4/45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
1.4.1/45320000-6 Roboty izolacyjne
1411 Docieplenie elewacji metoda lekka-mokra-$ciany parteru do wys. 4m
55|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.4.1./0923-01
1
1.3"2.15*18+0.77*2.15*2 m?2 53.621
RAZEM 53.621
56| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-  |m?2
d.1.4.1./2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
4%(24.46+6.1+1.895*2+4.45+6.105+24.46+6.04+1.16+4.45+1.16+|m2 294.039
6.04)-1.3*2.15*18-0.77*2.15*2-1.3*2*2
RAZEM 294.039
57|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-  |m?2
d.1.4.1./12611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1
poz.56 m?2 294.039
RAZEM 294.039
58|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m?2
d.1.4.1./2609-01 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
1 nie ptyt styropianowych do $cian- ptyty styropianowe EPS 80 gr.
15 cm, lambda max = 0,036 W/(mK)
poz.56 m2 294.039
RAZEM 294.039
59|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.4.1./2609-02 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykleje-
1 nie ptyt styropianowych do osciezy
(1.3+2.15*2)*18*0.15 m?2 15.120
RAZEM 15.120
60|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.4.1./2609-06 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykleje-
1 nie jednej warstwy siatki na scianach
poz.56 m2 294.039
RAZEM 294.039
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61|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m
d.1.4.1./2609-08 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona
1 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
4*8+(2.15*2+1.3)*18+(0.77+2.15*2)*2 m 142.940
RAZEM 142.940
62|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m?2
d.1.4.1./2609-06 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -dodatkowa
1 warstwa siatki na naroza okien i drzwi
0.25*0.35*4*(18+2+2) m?2 7.700
RAZEM 7.700
63|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowo-silikonowe o wtasciwos$ciach tynku  |m2
d.1.4.1./0126-02 mineralnego o strukturze baranek- StoSil AP o uziarnieniu 1,5
1 mm, wykonywane recznie
poz.56 m?2 294.039
RAZEM 294.039
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.4.1./0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
$ciany piwnic  |2.4*(14.75+6.105+1.895+4.45+1.895+6.1+14.75) m?2 119.868
pozostate Scia- |1.1%(9.71+6.04+1.16+4.45+1.16+6.04+9.71) m?2 42.097
ny do gt-0,5m
ponizej terenu
$cianki przy 2.35*4+0.25*2+1.75*2+2.18 m?2 15.580
wejsciu do piw-
nic
RAZEM 177.545
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.4.1./0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
1 wa
poz.64 m?2 177.545
RAZEM 177.545
66| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.1.4.1./0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1
0.7%0.6*(9.71+6.04+1.16+4.45+1.16+6.04+9.71) m3 16.073
0.7*2*(14.75+6.105+1.895+4.45+1.895+6.1+14.75) m3 69.923
RAZEM 85.996
67|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1.4.1./0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. ll|
1
poz.66 m3 85.996
RAZEM 85.996
68| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.4.1./2609-06 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - dodatkowa
1 warstwa siatki w ziemi i na cokole
poz.64 m2 177.545
RAZEM 177.545
69|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.4.1./2609-01 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykleje-
1 nie ptyt styropianu wodoodpornego do fundamentow i $cian piw-
nic gr. 10 cm na gtebokos¢ min. 50 cm o lambda max= 0,038 W/
(mK)
poz.64 m?2 177.545
RAZEM 177.545
70/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.4.1./2609-06 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykleje-
1 nie jednej warstwy siatki na scianach
poz.64 m2 177.545
RAZEM 177.545
71/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego |m?2
d.1.4.1./0126-02 o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm,
1 wykonywane recznie na cokole- tynk mozaikowy
0.6%(24.46+6.1+1.895*2+4.45+6.105+24.46+6.04+1.16+4.45+ m?2 52.929
1.16+6.04)
RAZEM 52.929
72|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.4.1./0122-01
1
24.46+6.1+1.895*2+4.45+6.105+24.46+6.04+1.16+4.45+1.16+ |m 88.215
6.04
RAZEM 88.215
73|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m2
d.1.4.1./0506-02 ocynkowanej
1
okap 24.46+6.1+1.895"2+4.45+6.105+24.46+6.04+1.16+4.45+1.16+ |m?2 88.215
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RAZEM 88.215
74|KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy szer. 45 cm m
d.1.4.1.{1114-07
1
18*1.3+0.77*2 m 24.940
RAZEM 24.940
75/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 m?2
d.1.4.1./0213-01 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podtozu gruntowym przy
1 budynku
24.46+6.1+1.895*2+4.45+6.105+24.46+6.04+1.16+4.45+1.16+ |m2 81.515
6.04-2.3-4.4
RAZEM 81.515
1.4.1.2 Izolacja podtogi na gruncie
76|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1.4.1./0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
2
308.64-17.71-5.66 m?2 285.270
RAZEM 285.270
77|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.1.4.1./0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- Syropian
2 EPS 100 gr. 10 cm lambda max= 0,036 W/(mK)
cze$¢ niepod- [26.76+10.83+10.44+4.41+10.36+6.67+10.41+5.97+14.22+8.05* |m?2 123.496
piwniczona 2.91
RAZEM 123.496
78|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.1.4.1./0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- Syropian
2 EPS 100 gr. 5 cm lambda max= 0,036 W/(mK)
cze$¢ podpiw- |40.34+5.4+7.58+1.36+1.69+12.5+10.8+6.36+16.05+52.07 m?2 154.150
niczona
RAZEM 154.150
1.41.3 Izolacja stropu piwnicy
79|/KNR 0-17 Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.1.4.1./2609-01-analo- |uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt wetny mine-
3|gia ralnej do sufitu gr. 10 cm, lambda max = 0,033 W/(mK)
141.38 m?2 141.380
RAZEM 141.380
1.41.4 Izolacja na strychu
80|KNR AT-09 Folia paroizolacyjna m2
d.1.4.1./0201-01
4
23.2*15.35 m?2 356.120
RAZEM 356.120
81|KNR 2-02 Uzupetnienie izolacji z wetny mineralnej (przyjeto 50% powierzch- |m?2
d.1.4.1./0613-03-analo- |ni) poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa- gr. 25
4|gia cm o lambda max= 0,038 W/(mK)
23.2*15.35"0.5 m?2 178.060
RAZEM 178.060
1.5/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.5.1 Podtoga na gruncie Pg1
82|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B10 gr. 10 |m3
d.1.5.1{1101-01 z.sz. |cm
5.4.9913
(396.05+89.53)*0.1 m3 48.558
RAZEM 48.558
83|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- m3
d.1.5.1(1101-07 piasek
0.15*(14.22+34.78+26.76+21.73+2.91*8.29+4.41*2.95) m3 20.194
RAZEM 20.194
84|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.5.1{1101-01
p0z.83*0.1 m3 2.019
RAZEM 2.019
85/KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.5.1/1106-02 Krotnos¢ = 2.4
308.64-17.71-5.66 m?2 285.270
RAZEM 285.270
86|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m2
d.1.5.1(1118-08 ne na klej metoda zwykig
tazienki, zmy- [5.4+7.58+1.36+1.69+12.5+10.8+4.41+10.41+6.36+16.05 m?2 76.560
walnia, pracow-
nia kulinarna
RAZEM 76.560
87|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych heterogieniczna wy- |m?2
d.1.5.1{1112-05 ktadzina PCV
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2.8)*2+6.22*2+2.54*2+5.6"2+5.65"2+9.225*2)-1.3*2.15*16-2*0.9*
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48.76+26.76+10.83+10.44+10.36+6.67+5.97+14.22+52.07 m?2 186.080
RAZEM 186.080
88|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfa- |m?2
d.1.5.1{1112-09 dzin rulonowych
poz.87 m?2 186.080
RAZEM 186.080
89|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku |{m
d.1.5.1(1113-07 winylu zgrzewane
2*4.77+275.61+3.884+2.79%2+2.69*2+16.365*2+3.025+2.95+ m 163.155
1.98%2+2.95*2+2.68*2+3.865*2+2.38*2+2.8*4+3.72*2+2.68*2+
2.235*2+2.54*2+5.6*2+5.65*2+9.225*2-25*1
RAZEM 163.155
90|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych niezniszczonych |m?2
d.1.5.1/0816-02
40.34 m?2 40.340
RAZEM 40.340
91|/KNR 4-01 Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek m2
d.1.5.1|0816-05
poz.90 m2 40.340
RAZEM 40.340
92|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.5.1{1111-08 Krotnos¢ = 2
poz.90 m2 40.340
RAZEM 40.340
93|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2w |m?2
d.1.5.1|/0803-02 jednym miejscu z zatarciem na gtadko
piwnica 30.96+14.07+8.04+25.99+8.63 m?2 87.690
RAZEM 87.690
94 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfada- |m?2
d.1.5.1{1118-08 ne na klej metoda zwykig
piwnica poz.93 m2 87.690
RAZEM 87.690
95|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15x15 cm ukfa- |m
d.1.5.1(1119-05 dane na klej bez przecinania ptytek metodg zwykta
piwnica 2.455*2+5.7*2+5.56*2+3.665*2+1.2+0.38*2+0.91+0.51*2+1.48* |m 81.520
2+5.83*2+4.57*2+5.815*2+2.55*2+3.12*2+2.57*2-1*6-1.5*2
RAZEM 81.520
1.5.2 Roboty tynkowe, sucha zabodowa, oktadziny sufitowe i $cienne
96|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na |m?2
d.1.5.2/0804-01 Scianach ptaskich i stupach
3.4*2*(5.85+2.25+3.35+2.89+3.88+2.95+6.22+2.68+2.8+2.835+ |m?2 274.132
0.4*2+0.98*2+3.025)-0.9*2*3-1.3*2
RAZEM 274.132
97|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.1.5.2{0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
Parter 3.4%(5.85+6.885%2+4.77*2+5.61*2+3.88*2+2*2.79+2.69*2+ m?2 462.364
16.365"2+(2.68+2.8)*2+6.22*2+2.54*2+5.6*2+5.65*2+9.225*2)-
1.3*2.15*16-2*0.920-1.3*2*2
Piwnica 2.3%(2.455*2+5.7*2+5.56*2+3.665*2+1.2+0.38*2+0.91+0.51*2+ |m2 190.196
1.48*2+5.83*2+4.57*2+5.815%2+2.55%2+3.12*2+2.57*2)-1*6*2-
1.5%2*2
RAZEM 652.560
98|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.1.5.2|0713-02 farby lub zdzieraniem tapet na stropach
308.64 m?2 308.640
RAZEM 308.640
99|KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami na petng wysoko$¢ z kamieni sztucz-  |m?2
d.1.5.2|02 nych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
3.4%(2.265*2+3.35*2+2.4*2+2.25*2+5.88*4+2.04+1.81+1.985+ m?2 247.055
2.02+4*2+5.755*2+0.54*2+2.835%2)-1.3*2.15-0.77*2.15*2-0.9*2*
4-0.9%3*2
RAZEM 247.055
100|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach m?2
d.1.5.2|2010-12 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwars-
twowe 100 - 101
Zabudowa ele- |1.4*(2.04+2.02) m?2 5.684
mentéw arma-
tury WC
RAZEM 5.684
1.5.3 Roboty malarskie
101|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwu- |m?2
d.1.5.3|05 krotnie bez gruntowania
Parter 3.4*(5.85+6.885"2+4.77*2+5.61*2+3.88*2+2*2.79+2.69*2+(2.68+ |m2 490.352
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RAZEM 490.352
102|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg wapienng m?2
d.1.5.3|01
Piwnica 2.3*(2.455*2+5.7*2+5.56*2+3.665*2+1.2+0.38*2+0.91+0.51*2+ |m?2 190.196
1.48*2+5.83*2+4.57*2+5.815*2+2.55*2+3.12*2+2.57*2)-1*6*2-
1.5%2*2
RAZEM 190.196
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1.5.3{1204-01 netrznych sufitow
308.64-17.71-5.66 m?2 285.270
RAZEM 285.270
104 KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) (m?2
d.1.5.3(1521-03 farbg templowg, natrysk kroplowy z podktadem
Korytarz 3.4%(16.365*2+2.95+3.02+1.89*2+2.95*2)-2*1*8-1.3"4*2.11 m?2 137.520
RAZEM 137.520
1.5.4 Stolarka okienna i drzwiowa
105|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m?2
d.1.5.4{1023-11 z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
o1 2.15*1.3*2 m?2 5.590
RAZEM 5.590
106| TZKNBK XX  |Zwykte oklejenie ptaszczyzn o powierzchni do 1.0 m2 okleing m?2
d.1.5.4/4901-02
okna w tazien- |0.77*2*1 m?2 1.540
kach
RAZEM 1.540
107 |Kalkulacja Okno O1 2,15*1,3 szt
d.1.5.4|wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
108|Kalkulacja Okno 02 2,15x0,6 szt
d.1.5.4|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa- |m?2
d.1.5.4(1023-04 dzenia o pow. ponad 1.0 m2
0.6*2.15+1.3*2.15 m?2 4.085
RAZEM 4.085
110|/KNNR 2 1802- |Parapety z elementow kamiennych o gr.4 cm i szer. do 50 cm m
d.1.5.4|02
1.3*2 m 2.600
RAZEM 2.600
111|KNR AT-46 Obsadzanie oscieznic drewnianych fabrycznie wykonczonych w  |szt.
d.1.5.4/0108-01 gotowych otworach w $cianach dziatowych
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
112|KNR-W 2-02  |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni |m?2
d.1.5.4(1027-04-analo- |ponad 1.5 m2
gia
D1 1.4*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
113|KNR-W 2-02  |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni |m?2
d.1.5.4{1027-04-analo- [ponad 1.5 m2-montaz drzwi uprzednio zdemontowanych
gia
D1 1.4*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
114|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydiowe |m?2
d.1.5.4{1022-06 fabrycznie wykonczone
D2 1.3%2*2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
115|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe  |m?2
d.1.5.4{1022-01 fabrycznie wykonczone
D3 0.92*9 m?2 16.200
RAZEM 16.200
116|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe |m?2
d.1.5.4{1022-01 fabrycznie wykonczone
D4 0.9*2*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
117|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone z okienkiem po- |m?2
d.1.5.4(1022-07 dawczym fabrycznie wykonczone
D5 0.92*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
118/ KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, piwniczne petne jednos- |m?2
d.1.5.4{1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone
D6 0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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119|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad |m?2
d.1.5.4/1204-05 2m2
D7 EI60 0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
120|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad |m?2
d.1.5.4/1204-05 2m2
D8 EI30 0.92*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
1.5.5 Wyposazenie
121|KNR-W 2-02  [Kabiny WC systemowe m?2
d.1.5.5/1029-05
2.5%(2.04+2.02+2.265+1.36*3+1)-0.8*2*6 m?2 18.913
RAZEM 18.913
122|KNR-W 2-02 |Kabiny WC systemowe-drzwi z przymykami m2
d.1.5.5/1029-05-analo-
gia
0.82*6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
123|KNR-W 2-02 |Porecze do wc niepetnosprawnych - systemowe m
d.1.5.5|1214-03-analo-
gia
0.8*3+0.7 m 3.100
RAZEM 3.100
124|KNR 2-02 Balustrady schodowe modutowe-przy pochylni dla os6b niepet- |m
d.1.5.5/1207-06-analo- [nosprawnych
gia
3.57+3.19 m 6.760
RAZEM 6.760
2 Roboty budowlane zewnetrzne
2.1 Roboty rozbiérkowe
125|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm |m?2
d.2.1{0801-03
istniejgce 2.8*1.6 m2 4.480
schody ze-
wnetrzne
RAZEM 4.480
126|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.2.1|0108-11 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4.48*0.15 m3 0.672
RAZEM 0.672
127|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.2.1/0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I
(2*6.5+3.5*2.3)*0.5 m3 10.525
RAZEM 10.525
128|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do |m3
d.2.1/0108-05 1 km grunt.kat. I-1I
poz.127 m3 10.525
RAZEM 10.525
2.2 Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych i schody zewnetrzne
129|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2.2|/0114-05 zageszczeniu 15 cm
1.45%6.25+2.3*3.3+4.4*3.6 m?2 32.493
RAZEM 32.493
130|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe(pod schody zewnetrzne), prosto- |m3
d.2.2|/0201-01 katne szerokosci do 0,6 m
0.25*2.3*0.8+0.25%4.4*0.8 m3 1.340
RAZEM 1.340
131|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci  |m?2
d.2.2|0105-01 warstwy po zageszczeniu
poz.129 m?2 32.493
RAZEM 32.493
132|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.2|0105-02 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 7
poz.129 m?2 32.493
RAZEM 32.493
133|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne pochylnia dla niepetnosprawnych i schody|m?2
d.2.2{1903-06
6.25"1.45+2.3*3.3+4.4*3.6 m?2 32.493
RAZEM 32.493
134|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne belek, podciggéw i wiencéw wolno pod- |m?2
d.2.2|1903-06 partych- donica przy schodach
3.36*1.1*2 m?2 7.392
RAZEM 7.392
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135|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2.2|0109-01 czeniu 12 cm
poz.129 m2 32.493
RAZEM 32.493
136|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.2.2|0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
poz.129 m?2 32.493
RAZEM 32.493
137|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2.2|0109-01 czeniu 7 cm - warstwa wierzchnia
poz.129 m2 32.493
RAZEM 32.493
138|KNR 2-02 Oktadziny schodéw zewnetrznych - granit ptomienowany m2
d.2.2{1109-02
2.3*3.3+0.15*2.3*4+4*3.36+4*3.36 m?2 35.850
RAZEM 35.850
139|KNR 2-02 Balustrady schodowe modutowe-balustrady przy schodach ze- m
d.2.2|1207-06-analo- |wnetrznych+balustrada przy oknie na komunikacji
ia
i 7.025*2+1.5*2+4+1 m 22.050
RAZEM 22.050
2.3 Utwardzenia terenu
2.3.1 Rozborki
140|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.2.3.1{0801-01
30.96+190 m?2 220.960
RAZEM 220.960
141|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlo- |m?2
d.2.3.1/0807-03 wej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
92.35 m?2 92.350
RAZEM 92.350
142|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.2.3.1/0108-11 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(30.96+190)*0.15 m3 33.144
RAZEM 33.144
2.3.2 Parking
143|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.2.3.2|0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
284*0.2 m3 56.800
RAZEM 56.800
144|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2.3.2|0114-05 zageszczeniu 15 cm
284*0.15 m?2 42.600
RAZEM 42.600
145|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m?2
d.2.3.2|0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
284 m?2 284.000
RAZEM 284.000
146|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do |ms3
d.2.3.2/0108-05 1 km grunt.kat. I-1I
284*0.2 m3 56.800
RAZEM 56.800
2.3.3 Ciagi pieszo-jezdne
147|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.2.3.3|0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
765.84*0.2 m3 153.168
RAZEM 153.168
148|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2.3.3|0114-05 zageszczeniu 15 cm
756.84 m?2 756.840
RAZEM 756.840
149|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.2.3.3|0114-07 zageszczeniu 8 cm
756.84 m?2 756.840
RAZEM 756.840
150|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy m2
d.2.3.3|0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
756.84 m?2 756.840
RAZEM 756.840
151|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.2.3.3/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
756.84 m?2 756.840
RAZEM 756.840
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152|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do |m3
d.2.3.3|0108-05 1 km grunt.kat. I-1I
756.84*0.2 m3 151.368
RAZEM 151.368
2.34 Ciggi piesze
153|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.2.3.4/0212-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I
198.3*0.2 m3 39.660
RAZEM 39.660
154|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.2.3.4|0114-07 zageszczeniu 8 cm
198.3 m?2 198.300
RAZEM 198.300
155|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy m2
d.2.3.4/0114-08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
198.3 m?2 198.300
RAZEM 198.300
156|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.2.3.4/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
198.3 m?2 198.300
RAZEM 198.300
157|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.3.4|0402-03
(1.84+4.88+5+33.8+11.43+5+4+10+20.35+8.24+15+5+5.68+3.3+ |m3 9.508
25.97+7.57+10.18+6.24+10.74+5.54*4+0.7*4+4.71+4.62+4 47+
4.72)0.2*0.2
RAZEM 9.508
158|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 m
d.2.3.4/0401-02 cm w gruncie kat.IlI-IV
1.84+4.88+5+33.8+11.43+5+4+10+20.35+8.24+15+5+5.68+3.3+ (m 237.700
25.97+7.57+10.18+6.24+10.74+5.54*4+0.7*4+4.71+4.62+4 47+
4.72
RAZEM 237.700
159|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.2.3.4|0403-01
poz.158 m 237.700
RAZEM 237.700
160|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do |ms3
d.2.3.4/0108-05 1 km grunt.kat. I-1I
198.3*0.2 m3 39.660
RAZEM 39.660
2.3.5 Zielen ozdobna
161|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- m3
d.2.3.5/0101-04 wiezienie zanieczyszczeh samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
162|KNR 2-21 Przesiewanie ziemi urodzajnej m3
d.2.3.5/0109-04
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
163|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.2.3.5/0323-01 kat. Il bez zaprawy dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
164|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z  |m?2
d.2.3.5|0401-05 nawozeniem
(297+2657.5)*0.4 m?2 1181.800
RAZEM 1181.800
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45000000 Roboty budowlane parteru
1.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1./45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1
1|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 17.000
d.1.|04 do 2 m2
1.1
2|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 8.710
d.1.|05 ponad 2 m2
1.1
3|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych [m?2 13.345
d.1.|08 o powierzchni ponad 2 m2
1.1
4/KNR 4-01 0355- |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyska- szt. 17.000
d.1.|03 nych z rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych
1.1
5|KNR 4-04 0102-|Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci  |m3 23.298
d.1.|03 do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej
1.1
6|KNR 4-04 0305- |Rozebranie stropéw zelbetowych (schody zelbetowe) m3 1.942
d.1./02 przy grubosci ptyty stropowej do 15 cm
1.1
7|KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 90.690
d.1.|04
1.1
8|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2 55.610
d.1.|15
1.1
9|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m?2 157.380
d.1.|07 sztucznych/paneli podtogowych
1.1
10|/KNR 4-04 0301-|Rozebranie podioza z betonu zwirowego o gruboscido |m3 17.880
d.1.|02 10 cm
1.1
11|KNR-W 4-01 Rozebranie podtég drewnianych slepych m?2 97.490
d.1.|0439-01
1.1
12|KNR 19-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow |m?2 54.288
d.1.|0933-05
1.1
13/KNR 19-01 Rozebranie posadzek - oczyszczenie posegregowanie i |m?2 54.288
d.1./0933-06 powigzanie deszczutek z rozbiorki
1.1
14| KNR-W 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianachz |m 9.743
d.1./0339-03 cegiet na zaprawie cementowej- bruzdy dla nadporozy
1.1 stalowych
15/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 140.195
d.1./09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km
1.1
Razem dzial: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Razem dziat: Przygotowanie terenu pod budowe
1.2/45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
1.2.145223500-1 Roboty betonowe i zelbetowe
1
16|KNR 2-02 0216-|Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie - z za-|m2 13.845
d.1./02 0216-05 stosowaniem pompy do betonu
2.1
17|KNR 2-02 0208- | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto- |m3 0.154
d.1.|04 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z za-
2.1 stosowaniem pompy do betonu
18|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- kg 194.228
d.1./04 tycznych budowli - prety zebrowane
2.1
19|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- kg 11.033
d.1.|03 tycznych budowli - prety gtadkie
2.1
20|KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na  |m3 0.175
d.1./0219-01 gotowym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1
21|KNR-W 2-02 Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych wewnetrzna m3 0.406
d.1./0219-01-analo-
2.1|gia
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1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 2-02 1903- |Deskowanie tradycyjne pochylnia dla niepetnospraw- m?2 4.060
d.1.|06 nych
2.1
Razem dzial: Roboty betonowe i zelbetowe
1.2. Roboty murowe
2
23|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 3.131
d.1.|0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
2.2 betonu komérkowego
24|KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnychz ~ |m3 6.562
d.1.|04 bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm
2.2
25|KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z m3 1.232
d.1./02 cegiet petnych lub dziurawek- $ciana oodzielenia p. poz.
2.2
26|KNR 2-02 0125- | Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem-analogia kg 1230.750
d.1.|05
2.2
27|KNR 4-01 0324-|Wypetnienie spoiny zaprawag m 9.540
d.1.|01
2.2

Razem dzial: Roboty

murowe

Razem dziat: Roboty

budowlane w zakresie budynkéw

1.3/45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
1.3./45260000-7 Konstrukcja i pokrycie dachu- daszek nad wejsciem, rury spustowe i obrébki blacharskie parteru i para-
1 pety zewnetrzne
28|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprze- |m3 0.129
d.1.|05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3.1
29|KNR 2-02 0406- |[Ramy goérne i ptatwie, dlugos$¢ ponad 3 m - przekréj po- |m3 drew. 0.169
d.1./06 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
3.1
30|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m 1.200
d.1.|0102-04
3.1
31/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m?2 2.530
d.1./0103-03 rozstaw kontrtat 1,00 m
3.1
32|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw m?2 2.530
d.1.|0104-06 krokwi 80 do 100 cm
3.1
33|KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 30 cm m?2 2.530
d.1.|0101-04
3.1
34|KNR 0-15l1 Pokrycie dachow blachodachéwkg powlekang w arku-  |m2 2.530
d.1.|0519-04 szach o wymiarach modutu fali 20.0x40.0 cm
3.1
35|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 7.640
d.1.|0531-04
3.1
36|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cmz  |m2 4.550
d.1./02 blachy ocynkowanej
3.1
37|KNR 2-22 0602- |Montaz podbitek drewnianych m2 2.300
d.1.|02
3.1
38|KNR-W 2-05 Stupki stalowe 100x100x5 kg 67.584
d.1./0101-01
3.1
Razem dzial: Konstrukcja i pokrycie dachu- daszek nad wejsciem, rury spustowe i obrébki blacharskie parteru i
parapety zewnetrzne
1.3. Dach /pomniejszono o 50% wartosci/
2
39|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 82.105
d.1.|04
3.2
40|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 74.000
d.1.|06 do uzytku
3.2
41|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 16.421
d.1./08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
3.2 sie do uzytku
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42|KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 30 cm m?2 436.356
d.1.|0101-04

3.2

43|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw m2 436.356
d.1.|0104-06 krokwi 80 do 100 cm

3.2

44|NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg m?2 436.356
d.1.|0525-04 stalowg ocynkowang ptaska o pow. arkuszy do 1.00 m2

3.2 na rgbek podwadjny

45|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - pétokrag-|m 82.105
d.1.|0524-02 te 0 8r. 150 mm

3.2

46|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 46.850
d.1.|0531-04

3.2

47|/KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cmz |m2 24.632
d.1./02 blachy ocynkowanej

3.2

48|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z bla-  |m?2 1.721
d.1.|01 chy ocynkowanej

3.2

49|KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cmz = |m2 11.024
d.1.|02 blachy ocynkowanej

3.2

50|KNP 02 0413- |Deskowanie czapek kominowych - ustawianie m obw. 27.560
d.1.|01.01

3.2

51/KNP 02 0609- |Ukfadanie masy betonowej w czapkach kominowych m2 5.766
d.1./01.01

3.2

52|KNP 02 0413- |Deskowanie czapek kominowych - rozbiérka m obw. 27.560
d.1./02.01

3.2

53|KNR 4-01 0735- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych |m?2 13.229
d.1.|/04 kat. 11l na kominach ponad dachem ptaskim

3.2

54|KNR 4-01 0735- |Wykonanie tynkow silikatowo-silikonowych na kominach |m2 33.072
d.1./02 ponad dachem ptaskim

3.2

Razem dzial: Dach /pomniejszono o 50% wartosci/

Razem dzial: Roboty
tyczne

w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalis-

1.4{45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

1.4.145320000-6

Roboty izolacyjne

1.4. Docieplenie elewacji metoda lekka-mokra-sciany parteru do wys. 4m
1.1
55|KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m2 53.621
d.1.|/0923-01
4.1.
1
56|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 294.039
d.1.|01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4.1.
1
57|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 294.039
d.1.|02 lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
4.1. UNI-GRUNT
1
58| KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m?2 294.039
d.1.|01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian- piyty
1 styropianowe EPS 80 gr. 15 cm, lambda max = 0,036
W/(mK)
59/KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 15.120
d.1./02 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
41 cych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
1
60(KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 294.039
d.1.|06 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1
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61|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi me- |m 142.940
d.1.|08 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
1 talowym
62|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 7.700
d.1.|06 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych -dodatkowa warstwa siatki na naroza okien i drzwi
1
63|KNR 0-33 0126- | Tynki elewacyjne silikatowo-silikonowe o wtasciwos$ciach|m?2 294.039
d.1./02 tynku mineralnego o strukturze baranek- StoSil AP o
4.1. uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
1
64 KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 177.545
d.1.|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
4.1. wsza warstwa
1
65|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne pio- |m2 177.545
d.1./02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
4.1. ga i nastepna warstwa
1
66|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 85.996
d.1.|/0212-04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
4.1.
1
67|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem zie- |m3 85.996
d.1./0105-02 mi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
4.1. gruncie kat. lll
1
68|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 177.545
d.1.|06 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - dodatkowa warstwa siatki w ziemi i na cokole
1
69|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 177.545
d.1.|01 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - przyklejenie ptyt styropianu wodoodpornego do
1 fundamentéw i Scian piwnic gr. 10 cm na gtebokos¢ min.
50 cm o lambda max= 0,038 W/(mK)
70|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m?2 177.545
d.1./06 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
4.1. cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
1
71|KNR 0-33 0126- | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mi- |m?2 52.929
d.1./02 neralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
4.1. uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie na cokole-
1 tynk mozaikowy
72|KNR 0-33 0122-|Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m 88.215
d.1.|01
4.1.
1
73|KNR 2-02 0506- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cmz  |m?2 88.215
d.1./02 blachy ocynkowanej
4.1.
1
74|KNR 2-02 1114-|Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy szer. 45cm |m 24.940
d.1.|07
4.1.
1
75|KNR 4-01 0213-|Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, gru- |m?2 81.515
d.1.|01 bosci 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podfozu
4.1. gruntowym przy budynku
1
Razem dziat: Docieplenie elewacji metoda lekka-mokra-$ciany parteru do wys. 4m
1.4. Izolacja podtogi na gruncie
1.2
76|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |[m2 285.270
d.1.]01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
4.1.
2
77|/KNR 2-02 0609- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 123.496
d.1./03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
4.1. warstwa- Syropian EPS 100 gr. 10 cm lambda max= 0,
2 036 W/(mK)
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
78|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 154.150
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
4.1. warstwa- Syropian EPS 100 gr. 5 cm lambda max= 0,
2 036 W/(mK)
Razem dziat: I1zolacja podtogi na gruncie
1.4. Izolacja stropu piwnicy
1.3
79|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej metodg lekka-mo-|m2 141.380
d.1.|01-analogia kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleje-
4.1. nie ptyt wetny mineralnej do sufitu gr. 10 cm, lambda
3 max = 0,033 W/(mK)
Razem dziat: I1zolacja stropu piwnicy
1.4. Izolacja na strychu
1.4
80|KNR AT-09 Folia paroizolacyjna m?2 356.120
d.1.|/0201-01
4.1.
4
81|KNR 2-02 0613- |Uzupetnienie izolacji z wetny mineralnej (przyjeto 50%  |m2 178.060
d.1.|03-analogia powierzchni) poziome z ptyt uktadanych na sucho - jed-
4.1. na warstwa- gr. 25 cm o lambda max= 0,038 W/(mK)
4
Razem dziat: Izolacja na strychu
Razem dziat: Roboty izolacyjne
Razem dzial: Roboty instalacyjne w budynkach
1.5/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1.5. Podtoga na gruncie Pg1
1
82|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3 48.558
d.1.|01 z.sz. 5.4. B10 gr. 10 cm
5.1]19913
83|KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 20.194
d.1.|07 towym-piasek
5.1
84|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podfozu gruntowym m3 2.019
d.1.|01
5.1
85|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 m2 285.270
d.1.|02 mm
5.1 Krotnos¢ = 2.4
86|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m2 76.560
d.1.|08 cm uktadane na klej metodg zwykig
5.1
87|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych heterogie- |m?2 186.080
d.1./05 niczna wyktadzina PCV
5.1 Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Optima"
88|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m2 186.080
d.1.|09 nie wyktadzin rulonowych
5.1
89|KNR 2-02 1113-|Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przys$cienne z m 163.155
d.1.|07 polichlorku winylu zgrzewane
5.1
90(KNR 4-01 0816- |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych nieznisz- |m2 40.340
d.1./02 czonych
5.1
91|KNR 4-01 0816-|Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek m2 40.340
d.1.|05
5.1
92|KNR 2-02 1111-|Lakierowanie posadzek i parkietéw m2 40.340
d.1./08 Krotnos¢ = 2
5.1
93|KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0- |m?2 87.690
d.1./0803-02 5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
5.1
94 KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m2 87.690
d.1.|08 cm uktadane na klej metodg zwykig
5.1
95|KNR 2-02 1119-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15x15 |m 81.520
d.1./05 cm uktadane na klej bez przecinania ptytek metodg zwy-
5.1 kia

Razem dziat: Podloga na gruncie Pg1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5. Roboty tynkowe, sucha zabodowa, oktadziny sufitowe i $cienne
2
96 |KNR 2-02 0804- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mecha- |m2 274132
d.1.|01 nicznie na $cianach ptaskich i stupach
5.2
97|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 652.560
d.1.|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
5.2
98|KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m?2 308.640
d.1./02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
5.2
99|KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami na petng wysoko$¢ z kamieni  |m?2 247.055
d.1./02 sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
5.2
100|KNR 0-14 2010- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m?2 5.684
d.1.]12 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
5.2 tronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
Razem dzial: Roboty tynkowe, sucha zabodowa, oktadziny sufitowe i Scienne
1.5. Roboty malarskie
3
101|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emul- |m?2 490.352
d.1.|05 syjna dwukrotnie bez gruntowania
5.3
102|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wapien- |m2 190.196
d.1.|01 na
5.3
103|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2 285.270
d.1.|01 koéw wewnetrznych sufitow
5.3
104 |KNR-W 2-02 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- |m?2 137.520
d.1./1521-03 tryskowe) farbg templowa, natrysk kroplowy z podkta-
5.3 dem
Razem dzial: Roboty malarskie
1.5. Stolarka okienna i drzwiowa
4
105|KNR 0-19 1023- [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m?2 5.590
d.1.[11 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad
5.4 2.5m2
106| TZKNBK XX Zwykte oklejenie ptaszczyzn o powierzchni do 1.0 m2 m?2 1.540
d.1.|4901-02 okleing
5.4
107 |Kalkulacja wias- |Okno O1 2,15*1,3 szt 2.000
d.1.|na
5.4
108|Kalkulacja wtas- |Okno O2 2,15x0,6 szt 1.000
d.1.|na
5.4
109|KNR 0-19 1023- [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obréb- |m?2 4.085
d.1.|/04 ka obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
5.4
110|KNNR 2 1802- |Parapety z elementéw kamiennych o gr.4 cm i szer.do |m 2.600
d.1.|02 50 cm
5.4
111|KNR AT-46 Obsadzanie oscieznic drewnianych fabrycznie wykon-  |szt. 13.000
d.1./0108-01 czonych w gotowych otworach w $cianach dziatowych
5.4
112|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o po- |m?2 2.800
d.1.|1027-04-analo- |wierzchni ponad 1.5 m2
5.4|gia
113|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o po- |m?2 2.800
d.1./1027-04-analo- |wierzchni ponad 1.5 m2-montaz drzwi uprzednio zde-
5.4|gia montowanych
114|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwu- m?2 5.200
d.1./1022-06 skrzydtowe fabrycznie wykonczone
5.4
115|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- m2 16.200
d.1.{1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone
5.4
116 KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m?2 7.200
d.1./1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone
5.4
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(5 x 6)
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117|KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone z okien- [m2 3.600
d.1./1022-07 kiem podawczym fabrycznie wykonczone
5.4
118|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, piwniczne petne|m?2 1.800
d.1.{1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
5.4
119|KNR 2-02 1204- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierz- |m?2 1.800
d.1.|05 chni ponad 2 m2
5.4
120|KNR 2-02 1204- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierz- |m?2 3.600
d.1.|05 chni ponad 2 m2
5.4
Razem dzial: Stolarka okienna i drzwiowa
1.5. Wyposazenie
5
121|KNR-W 2-02 Kabiny WC systemowe m?2 18.913
d.1./1029-05
5.5
122|KNR-W 2-02 Kabiny WC systemowe-drzwi z przymykami m2 9.600
d.1.|1029-05-analo-
5.5/gia
123|KNR-W 2-02 Porecze do wc niepetnosprawnych - systemowe m 3.100
d.1.{1214-03-analo-
5.5|gia
124|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe modutowe-przy pochylni dla oséb |m 6.760
d.1.|06-analogia niepetnosprawnych
5.5
Razem dziat: Wyposazenie
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Razem dziat: Roboty budowlane parteru
2 Roboty budowlane zewnetrzne
2.1 Roboty rozbiérkowe
125|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-  |m?2 4.480
d.2.|03 bosci 12 cm
1
126|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0.672
d.2.|11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
127 |KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 10.525
d.2.|0212-04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
1
128|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 10.525
d.2.|05 legto$¢ do 1 km grunt.kat. I-II
1
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2.2 Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych i schody zewnetrzne
129/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 32.493
d.2.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
130|KNR 2-02 0201- [Lawy fundamentowe betonowe(pod schody zewnetrzne),|m3 1.340
d.2.|01 prostokatne szerokosci do 0,6 m
2
131|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m?2 32.493
d.2.|01 grubosci warstwy po zageszczeniu
2
132|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kaz- |[m?2 32.493
d.2.|02 dy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 7
133|KNR 2-02 1903- |Deskowanie tradycyjne pochylnia dla niepetnospraw- m?2 32.493
d.2.|06 nych i schody
2
134|KNR 2-02 1903- |Deskowanie tradycyjne belek, podciggéw i wiencow wol- [m?2 7.392
d.2.|06 no podpartych- donica przy schodach
2
135|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m?2 32.493
d.2.|01 zageszczeniu 12 cm
2
136|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |[m2 32.493
d.2./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
2
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kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
137|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m?2 32.493
d.2.|01 zageszczeniu 7 cm - warstwa wierzchnia
2
138|KNR 2-02 1109- |Oktadziny schodéw zewnetrznych - granit ptomienowany |m?2 35.850
d.2.|02
2
139|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe modutowe-balustrady przy scho- |m 22.050
d.2.|06-analogia dach zewnetrznych+balustrada przy oknie na komunika-
2 cji
Razem dzial: Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych i schody zewnetrzne
2.3 Utwardzenia terenu
2.3. Rozborki
1
140|KNR 2-31 0801- |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 |m?2 220.960
d.2.|01 cm
3.1
141|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m?2 92.350
d.2.|03 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piasko-
3.1 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
142|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 33.144
d.2.|11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.1
Razem dziat: Rozborki
2.3. Parking
2
143|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 56.800
d.2.|0212-04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
3.2
144|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 42.600
d.2.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
3.2
145|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 284.000
d.2.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.2
146|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 56.800
d.2.|05 legto$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il
3.2
Razem dziat: Parkin
2.3. Ciagi pieszo-jezdne
3
147 |KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 153.168
d.2.|0212-04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
3.3
148|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 756.840
d.2.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
3.3
149/KNR 2-31 0114~ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m?2 756.840
d.2.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
3.3
150|KNR 2-31 0114~ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 756.840
d.2.|08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3.3 Krotno$¢ = 2
151|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 756.840
d.2.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.3
152|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 151.368
d.2.|05 legto$¢ do 1 km grunt.kat. I-II
3.3
Razem dziat: Ciggi pieszo-jezdne
2.3. Ciagi piesze
4
153 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 39.660
d.2.|0212-04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
34
154|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 198.300
d.2.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
3.4
155|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m?2 198.300
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156|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 198.300

d.2.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej

34

157|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 9.508

d.2.|03

3.4

158|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 237.700

d.2.|/02 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV

34

159|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 237.700

d.2.|01

3.4

160|KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 39.660

d.2.|05 legto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1I

34
Razem dzial: Ciagi piesze

2.3. Zielen ozdobna

5

161|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 2.000

d.2.|04 $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na

3.5 odlegtos¢ do 1.0 km

162|KNR 2-21 0109- |Przesiewanie ziemi urodzajnej m3 3.000

d.2.|04

3.5

163|KNR 2-21 0323-|Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim |szt. 35.000

d.2.|01 w gruncie kat. Ill bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebo-

3.5 kos¢: 0.5 m

164|KNR 2-21 0401-|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 1181.800

d.2.|05 kat. Il z nawozeniem

3.5

Razem dziat: Zielen ozdobna

Razem dziat: Utwardzenia terenu

Razem dziat: Roboty budowlane zewnetrzne

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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