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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. Razem
1/45000000 Roboty budowlane pietra
1.1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1.1/45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1.1]0354-04
Pietro 14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- m2
d.1.1.1|/0354-08 wierzchni ponad 2 m2
Okno na klatce|2.15%1.3 m?2 2.795
schodowej
Kraty drzwio- |1.3*2.7 m2 3.510
we
RAZEM 6.305
3|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z roz-  |szt.
d.1.1.1]0355-03 biorki skrzydet drzwiowych i okiennych
Pietro 14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do |m3
d.1.1.1/0102-03 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej
pietro 0.12*2%((3.175+1.06+0.94*2+2*0.925+2.1+0.945)-0.6*1.9*5) m3 1.274
0.42*2%(0.11+0.15) m3 0.218
0.16*5.76*3.42+1.18*2*0.57+1*0.42*2+1.1*2*0.4 m3 6.217
0.15%*(3.42*2.83+3.32*3.42) m3 3.155
0.28*1*2*2 m3 1.120
piwnica 1.22*0.25*2.25 m3 0.686
RAZEM 12.670
5/KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1.1|04
komunkacja |69.48-4.26*2.95-15.53 m?2 41.383
tazienki 10.8+12.5 m?2 23.300
piwnica- ma- |36.35 m2 36.350
gazyz sprzetu
RAZEM 101.033
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.1.1|0807-04
klatka schodo- |1.54*6.19+1.5*3.75 m?2 15.158
wa
RAZEM 15.158
7|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.1.1]0819-15
tazienka 3.2¥2%(5.96+2.04+1.86+5.92)+3.2*0.3-0.9*2*2-0.77*2.15*2 m?2 95.041
RAZEM 95.041
8/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1.1.1]0301-02
cate pietro (328.58-4.26*2.95-15.53)*0.06 m3 18.029
RAZEM 18.029
9/KNR 19-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.1.1]0933-05
54.43+26.71+23.34+24.15+28.24+22.7+50.12 m?2 229.690
RAZEM 229.690
10|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1.1.1]0339-03 zaprawie cementowej- bruzdy dla nadporozy stalowych
nadproza sta- |0.2*2*(1.3*6+2.83+3.32+5.76) m 7.884
lowe
RAZEM 7.884
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |ms3
d.1.1.1|0108-09 0108- |na odlegtos$¢ 1 km
10
poz.4+p0z.5*0.2+p0z.6*0.3+poz.7*0.2+p0z.8+p0z.9*0.2 m3 120.399
RAZEM 120.399
1.2/45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
1.21 Roboty murowe
12|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1.2.1]0304-02 prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
otwor okienny |0.65*1.3*0.57 m3 0.482
na klatce
schodowej
RAZEM 0.482
13|KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z |m3
d.1.2.1|04 betonu komdrkowego gr. 12 cm
Sciany dziato- |((1.99+2.32+2.405+3.105+3.81+5.83+2.24+3.32+2.83+2.925+ m3 11.904
we pigtra 0.52)*3.4-0.9%2*4)*0.12
Sciany piwnic_|((5.7+2.08)*2.35+3.07+2.02-0.9*2*2)*0.12 m3 2.373
RAZEM 14.277
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14/KNR 9-17 Nadproza prefabrykowane m
d.1.2.1{0109-01
1.2*7 m 8.400
RAZEM 8.400
15/KNNR 2 0302- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pet- |m3
d.1.2.1(02 nych lub dziurawek- $ciana oodzielenia p. poz.
((2.98+1.59+0.82+1.41)*3.4-1.1*2*2)*0.12 m3 2.246
obudowa klapy [1.5%(1.4*2+1.0*2)*0.12 m3 0.864
dymowej
RAZEM 3.110
16|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem-analogia kg
d.1.2.1]0125-05
nadproza z ce- |1.3*2*5*10.6+16*2*(3.2+3.65)+6*2*25.3 kg 660.600
ownikow
RAZEM 660.600
17|KNR 4-01 Wypetnienie spoiny zaprawg m
d.1.2.1{0324-01
1.3*2*5*0.2+(3.2+3.65)*0.2*2+(6*2)*0.2 m 7.740
RAZEM 7.740
1.3/45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycz-
ne
1.3.1/45260000-7 |Konstrukcja i pokrycie dachu- daszek nad wejsciem do windy, obrobki blacharskie pietra i parapety
zewnetrzne
18|/KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$é ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drew- |m3
d.1.3.1|0408-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
63/120 5*0.06370.12*1.2 m3 0.045
RAZEM 0.045
19|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny  |m3 drew.
d.1.3.1]{0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2.15*0.08*0.12*2+1.2*0.12*0.063*5 m3 drew. 0.087
RAZEM 0.087
20|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.1.3.1]0102-04
3,2/120 2.15 m 2.150
RAZEM 2.150
21/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw |m?2
d.1.3.1]0103-03 kontrtat 1,00 m
2.15"1.2 m?2 2.580
RAZEM 2.580
22|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do |m?2
d.1.3.1]0104-06 100 cm
poz.21 m2 2.580
RAZEM 2.580
23|KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 30 cm m?2
d.1.3.1]0101-04
poz.21 m?2 2.580
RAZEM 2.580
24|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.3.1]1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach o wy- |m2
d.1.3.1]0519-04 miarach modutu fali 20.0x40.0 cm
poz.21 m?2 2.580
RAZEM 2.580
26|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.3.1]0531-04
2.6+5.04 m 7.640
RAZEM 7.640
27|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m2
d.1.3.1/0506-02 ocynkowanej
okap (1.2+2.15)*0.4 m?2 1.340
RAZEM 1.340
28|KNR 2-22 Montaz podbitek drewnianych m?2
d.1.3.1/0602-02
1*2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
1.3.2 Dach /pomniejszono o 50% wartosci/
R*0.5 - 50% wartosci
M*0.5 - 50% wartosci
$*0.5 - 50% wartosci
29|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.3.2|0535-04
24.46+6.1+4.45+6.105+24.46+6.04+4.45+6.04 m 82.105
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RAZEM 82.105
30|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.1.3.2/0535-06
8*9.25 m 74.000
RAZEM 74.000
31|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-|m?2
d.1.3.2{0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.29*0.2 m?2 16.421
RAZEM 16.421
32|KNR AT-09 tacenie - rozstaw fat 30 cm m?2
d.1.3.2/0101-04
8.31*1.03*(17.06+3.7)*2+3.7%1.005*8.31*2+1.895*4.45*1.005+ m?2 436.356
1.16*1.005%4.45+2.55*2.15*1.005
RAZEM 436.356
33|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do |m?2
d.1.3.2|0104-06 100 cm
poz.32 m2 436.356
RAZEM 436.356
34/NNRNKB 202 |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowag m2
d.1.3.2/0525-04 ocynkowang ptaskg o pow. arkuszy do 1.00 m2 na rgbek podwoj-
ny
poz.32 m2 436.356
RAZEM 436.356
35/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. m
d.1.3.2/0524-02 150 mm
24.46+6.1+4.45+6.105+24.46+6.04+4.45+6.04 m 82.105
RAZEM 82.105
36|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.3.2|0531-04
9.56*4+8.61 m 46.850
RAZEM 46.850
37|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m2
d.1.3.2{0506-02 ocynkowanej
okap (24.46+6.1+4.45+6.105+24.46+6.04+4.45+6.04)*0.3 m?2 24.632
RAZEM 24.632
38|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynko- |m2
d.1.3.2{0506-01 wanej
(1.895*2+1.16+3.655)*0.2 m?2 1.721
RAZEM 1.721
39|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m2
d.1.3.2{0506-02 ocynkowanej
kominy (1.515+0.37+1.06+0.375+1.065+0.38+0.96+0.42+0.36+0.845+  |m?2 11.024
0.97+1.085+1.085+0.35+0.37*2+1.1*2)*2*0.4
RAZEM 11.024
40(KNP 02 0413- |Deskowanie czapek kominowych - ustawianie m obw.
d.1.3.2|01.01
(1.515+0.37+1.06+0.375+1.065+0.38+0.96+0.42+0.36+0.845+  |m obw. 27.560
0.97+1.085+1.085+0.35+0.37*2+1.1*2)*2
RAZEM 27.560
41|KNP 02 0609- |Uktadanie masy betonowej w czapkach kominowych m2
d.1.3.2|01.01
1.35%(0.37%1.515+0.375%1.06+0.38*1.065+0.96*0.42+0.36*2.9+ |m?2 5.766
1.85*0.35+0.37*1.1*2)
RAZEM 5.766
42|KNP 02 0413- |Deskowanie czapek kominowych - rozbiorka m obw.
d.1.3.2|02.01
poz.40 m obw. 27.560
RAZEM 27.560
43|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na |m2
d.1.3.2|0735-04 kominach ponad dachem ptaskim
(1.515+0.37+1.06+0.375+1.065+0.38+0.96+0.42+0.36+0.845+  |m?2 13.229
0.97+1.085+1.085+0.35+0.37*2+1.1*2)*2*0.4*1.2
RAZEM 13.229
44|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw silikatowo-silikonowych na kominach ponad ~ |m2
d.1.3.2|0735-02 dachem ptaskim
(1.515+0.37+1.06+0.375+1.065+0.38+0.96+0.42+0.36+0.845+  |m?2 33.072
0.97+1.085+1.085+0.35+0.37*2+1.1*2)*2*1.2
RAZEM 33.072
1.4/45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
1.4.1/145320000-6  |Roboty izolacyjne
1.41.1 Docieplenie elewacji metoda lekka-mokra-$ciany parteru do wys. 4m
45|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.1.4.1./0923-01
1
1.3*2.15*17+0.77*2.15*2+1.3*1.5+0.6*2.6 m?2 54.336

-4-
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RAZEM 54.336
46|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m?2
d.1.4.1./2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
4.18%(24.46+6.1+1.895*2+4.45+6.105+24.46+6.04+1.16+4.45+ |m?2 316.353
1.16+6.04)-1.3*2.15*17-0.77*2.15*2-0.6*2.6
RAZEM 316.353
47|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- m2
d.1.4.1./2611-02 mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1
poz.46 m2 316.353
RAZEM 316.353
48|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodag m2
d.1.4.1./2609-01 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
1 ptyt styropianowych do $cian- ptyty styropianowe EPS 80 gr. 15
cm, lambda max = 0,036 W/(mK)
poz.46 m?2 316.353
RAZEM 316.353
49|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda m?2
d.1.4.1./2609-02 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
1 ptyt styropianowych do osciezy
((1.3+2.15*2)*17+0.6+2*2.6+1.3+1.5*2)*0.15 m?2 15.795
RAZEM 15.795
50|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda m?2
d.1.4.1./2609-06 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
1 jednej warstwy siatki na $cianach
poz.46 m?2 316.353
RAZEM 316.353
51|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda m
d.1.4.1./2609-08 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona
1 naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
4*8+(2.15*2+1.3)*17+(0.77+2.15*2)*2+(0.6+2.6*2)+(1.3+1.5*2) |m 147.440
RAZEM 147.440
52|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg m?2
d.1.4.1./2609-06 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych -dodatkowa
1 warstwa siatki na naroza okien i drzwi
0.25*0.35*4*(17+2+2) m?2 7.350
RAZEM 7.350
53|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowo-silikonowe o wiasciwosciach tynku m?2
d.1.4.1./0126-02 mineralnego o strukturze baranek- StoSil AP o uziarnieniu 1,5
1 mm, wykonywane recznie
poz.46 m?2 316.353
RAZEM 316.353
54|KNR 2-02 Montaz parapetéw zewnetrznych z blachy szer. 45 cm m
d.1.4.1.{1114-07
1
17*1.3+0.77*2+0.6+1.3 m 25.540
RAZEM 25.540
1.4.1.2 Izolacja podtogi na stropie
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1.4.1./0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
2
328.58-15.15 m?2 313.430
RAZEM 313.430
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.1.4.1./0609-03 me na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa- Syropian
2 EPS 100 gr. 5 cm lambda max= 0,036 W/(mK)
328.58-15.15 m?2 313.430
RAZEM 313.430
1.5/45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.5.1 Podloga na stropie St2 i St3, WC niepetnosprawni - piwnica
57|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.1.5.1/1106-02 Krotnos¢ = 2.4
328.58-15.15 m?2 313.430
RAZEM 313.430
58| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m?2
d.1.5.1{1118-08 ne na klej metodg zwyktg
tazienki, zmy- |5.32+4.31+1.36+1.61+11.53+11.54+6.57+15.62+15.32 m?2 73.180
walnia, pra-
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piwnica maga- |23.89+4.17+7.43+5.98 m2 41.470
zyn sprzetu,
pom. palacza,
przesionek
RAZEM 114.650
59|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm ukfa- |m
d.1.5.1(1119-02 dane na klej bez przecinania ptytek metodg zwyktg
magazyn (5.7+4.17+2.08+3.58+2+2.08)*2-0.9*5 m 34.720
sprzetu, pom.
palacza,
przedsionek
RAZEM 34.720
60|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych heterogieniczna wy- |m?2
d.1.5.1]1112-05 ktadzina PCV
Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Optima"
16.84+7.4+7.21+7.44+26.71+23.34+42.15+25.86+26.86 m?2 183.810
RAZEM 183.810
61|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfa- |m?2
d.1.5.1(1112-09 dzin rulonowych
poz.60 m2 183.810
RAZEM 183.810
62|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku |m
d.1.5.1{1113-07 winylu zgrzewane
(3.7+1.99+2.32+3.1+2.4+3.1+6.975+2.605+5.61+4.76+4.16+ m 140.150
5.61+5.76+4.69+0.1+4.49+2.95+14.305)*2-0.9*19
RAZEM 140.150
63|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na lepiku m2
d.1.5.1{1111-01
pracownia mu-|50.12 m2 50.120
zyczno-teatral-
na artystyczna
i rekodzieta
RAZEM 50.120
64|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek - cokdt m
d.1.5.1{1111-06
8.95*2+5.6*2 m 29.100
RAZEM 29.100
65/KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.5.1{1111-08 Krotnos¢ = 2
poz.63 m2 50.120
RAZEM 50.120
66|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2w |m?2
d.1.5.1/0803-02 jednym miejscu z zatarciem na gtadko
piwnica- WC |5.98 m2 5.980
niepetnos-
prawni
RAZEM 5.980
67|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m2
d.1.5.1(1118-08 ne na klej metoda zwykig
piwnica- WC |poz.66 m2 5.980
niepetnos-
prawni
RAZEM 5.980
68|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza na posadzkach; m2
d.1.5.1|0501-07 uzupetnienie ubytku o gt. 1,5-3,0 cm - uzupetnienie stopni scho-
dowych
klatka schodo- |1.54*6.16+1.5*3.75+1.54*15*0.168+1.5*7*0.168 m?2 20.756
wa
RAZEM 20.756
69|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z piytek uktadanych na klej - przygotowanie  |m?2
d.1.5.1{1121-01 podtoza
poz.68 m2 20.756
RAZEM 20.756
70|/KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 15x15 cm uktadanych na klej metodg |m?2
d.1.5.1{1121-03 kombinowang
poz.68 m?2 20.756
RAZEM 20.756
1.5.2 Roboty tynkowe, sucha zabodowa, oktadziny sufitowe i $cienne
71|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [V wykonywane mechanicznie na  |m?2
d.1.5.2/0804-01 Scianach ptaskich i stupach
Pietro 3.3%(1.99+3.7+3.105*4+2.32+2.405+5.83+2.605+2.24*2+6.975+ |m?2 224.036




ostrowyWTZ_RB_v1.KST

PRZEDMIAR

-7-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21896

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Piwnica maga- |(5.7+2.08)*2.25*2-0.9*2*4+(3.07+2.14)*2.25 m?2 39.532
zyn sprzetu
przedsionek,
pomieszczenie
palacza
RAZEM 263.568
72|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - schody strychowe szt
d.1.5.2{1016-07 opuszczane w klasie EI15 o wymiarach 70x140
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ele- |m?2
d.1.5.2{0815-03 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.71 m?2 263.568
RAZEM 263.568
74/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.1.5.2{0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
Pietro 3.3%(6.975+2.01+3.7+1.99+2.32+2.405+(4.76+5.61+4.16+5.61+ |m?2 467.016
14.305)*2+2.95+(4.75+0.1+4.1+5.6+4.49+0.1+4.69+5.76)*2+
5.55+4.74+3.26)-1.3*2.15*15-2*0.9*17-0.6*2.6
Klatka schodo-|(6.19*2+3.075)*7.66-1.3%1.5-1.3*2*2-0.9*2 m?2 109.435
wa + przedsio-
nek na parte-
rze
RAZEM 576.451
75|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m?2
d.1.5.2|0713-02 farby lub zdzieraniem tapet na stropach
Pietro 328.58 m?2 328.580
RAZEM 328.580
76|KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami na petng wysokos$¢ z kamieni sztucz- m?2
d.1.5.2|02 nych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
Pietro 3.3%(3.325+2.21+5.92*2+2.02*2+2.24+2.385+4.085+5.725)*2-1.3* | m?2 216.909
2.15*2-0.77%2.15*2-0.9*2*6
Ptytki przy 1.5*1*4 m?2 6.000
umywalkach w
pracowniach
Piwnica - wc  |(2.02+2.95)*2*2.25-0.55%1.16 m?2 21.727
niepetnos-
prawni
RAZEM 244.636
77|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach m?2
d.1.5.2|2010-12 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarst-
wowe 100 - 101
Zabudowa ele- [1.5%(2.04+2.02+2.02) m?2 9.120
mentéw arma-
tury WC
RAZEM 9.120
78|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie po- |m?2
d.1.5.2{2012-01 jedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
Sufit podwie- |3.4+7.58+1.36+1.69+12.5+10.8 m?2 37.330
szany na par-
terze
RAZEM 37.330
1.5.3 Roboty malarskie
79|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwu- |m?2
d.1.5.3|05 krotnie bez gruntowania
Parter 3.3%(6.975+2.605+3.7+3.105+3.105+1.99+2.32+2.405+4.76+ m?2 309.710
4.16+5.61+4.69+4.49+5.76)*2-2.15*1.3*11-0.9*2*15
Piwnica - ma- |(5.7+4.17+2.08+3.58+2+2.08)*2*2.25-0.9*5*2 m?2 79.245
gazyn sprzetu,
przedsionek,
pom. palacza
RAZEM 388.955
80|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwu- |m?2
d.1.5.3|05 krotnie bez gruntowania
Piwnica-sufit w|5.98 m?2 5.980
we
niepetnospr.
RAZEM 5.980
81|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1.5.3{1204-01 netrznych sufitow
328.58 m?2 328.580
RAZEM 328.580
82|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) |m?2
d.1.5.3]1521-03 farbg templowa, natrysk kroplowy z podktadem
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Komunikacja(k |3.3*(14.305*2+2.95*2+5.555+4.74+2.98*2)+(6.19*2+3.075)*7.68+ |m2 265.777
orytarz+ klatka [(1.5*2+3.02)*3.4-0.9*2*15-0.6*2.6-1.5%1.3-1.3*2*4
schodowa)
RAZEM 265.777
83|KNR-W 2-02 |Tapetowanie $cian tapetg akustyczng m2
d.1.5.3|1520-02-ana-
logia
Proacownia 3.3%((4.75+0.1+4.1)*2+5.6"2)-4*2.15-0.9*2 m?2 85.630
muzyczno-tea-
tralna i artys-
tyczna i reko-
dzieta
RAZEM 85.630
1.5.4 Stolarka okienna i drzwiowa
84| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m2
d.1.5.4{1023-09 z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.5*1.3 m?2 1.950
RAZEM 1.950
85|Kalkulacja Okno O1 m?2
d.1.5.4|wlasna
1.3*1.5 m?2 1.950
RAZEM 1.950
86|Kalkulacja Okno oddymiajgce potaciowe 1,0*1,4 wraz z montazem szt
d.1.5.4|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87|TZKNBK XX  |Zwykte oklejenie ptaszczyzn o powierzchni do 1.0 m2 okleing m?2
d.1.5.4/4901-02
okna w fazien- (0.77*2*1+1.3*1 m?2 2.840
kach
RAZEM 2.840
88|KNNR 2 1802- |Parapety z elementéw kamiennych o gr.4 cm i szer. do 50 cm m
d.1.5.4|02
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
89|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad |m?2
d.1.5.4/1204-05 2m2
D1 EI60 1.4*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
90(KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydiowe |m?2
d.1.5.4(1022-06 fabrycznie wykonczone
D2 1.4*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
91|/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad |m?2
d.1.5.4/1204-05 2m2
D3 EI60 0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
92|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad |m?2
d.1.5.4/1204-05 2m2
D4 EI60 1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad |m?2
d.1.5.4/1204-05 2m2
D5 EI30 1*2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
94| KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad |m?2
d.1.5.4/1204-05 2m2
D6 EI60 0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
95/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad |m?2
d.1.5.4/1204-05 2m2
D7 EI30 0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
96| KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad |m?2
d.1.5.4/1204-05 2m2
D9 EI30 4a- |0.972 m?2 1.800
zienkowe z
otworami wen-
tylacyjnymi
RAZEM 1.800
97|KNR AT-46 Obsadzanie oscieznic drewnianych fabrycznie wykonczonych w |szt.
d.1.5.4/0108-01 gotowych otworach w $cianach dziatowych
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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98|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa-|m2
d.1.5.4{1022-01 brycznie wykonczone
D8 0.9*2*10 m?2 18.000
RAZEM 18.000
99|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa-|m?2
d.1.5.4{1022-01 brycznie wykonczone
D10 - tazienko-|0.9%2*4 m?2 7.200
we
RAZEM 7.200
100|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone z okienkiem po- |m?2
d.1.5.4{1022-07 dawczym fabrycznie wykonczone
D11 0.9*2*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
1.5.5 Wyposazenie
101|KNR-W 2-02 |Kabiny WC systemowe m?2
d.1.5.5/1029-05
2.5%(1.36+2.21+2.02*2+1.36"2+1.16)-0.8*2*6 m?2 19.125
RAZEM 19.125
102|Kalkulacja Samozamykacze w drzwiach szt
d.1.5.5|wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR-W 2-02 |Kabiny WC systemowe-drzwi z przymykami m?2
d.1.5.5/1029-05-ana-
logia
0.8*2*6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
104|KNR-W 2-02 |Porecze do wc niepetnosprawnych - systemowe m
d.1.5.5/1214-03-ana-
logia
wc pietro+piw- |(0.8*3+0.7)*2 m 6.200
nica
RAZEM 6.200
105|Kalkulacja Sciana moblilna ruchoma m2
d.1.5.5|wlasna
(5.76+5.6)*3.3 m?2 37.488
RAZEM 37.488
106 |KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetono- |m
d.1.5.5(1207-02 wane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg
2.15+2.4+4.97 m 9.520
RAZEM 9.520
107|KNR 19-01 Utozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego- scena m3
d.1.5.5|0410-10
scena 1.3*5*0.1*0.1 m3 0.065
RAZEM 0.065
108|KNR 19-01 Podtogi drewniane z desek gr. 25 lub 32 mm z ostruganiem - sce- |m2
d.1.5.5|0410-05 na
scena 1.3*3.3 m?2 4.290
RAZEM 4.290
109|KNR 19-01 Cokolik szer. do 10 cm - przygotowanie m
d.1.5.5|0410-06
scena 1.3+3.3 m 4.600
RAZEM 4.600
110/KNR 19-01 Cokolik szer. do 10 cm - montaz m
d.1.5.5|0410-07
scena 1.3+43.3 m 4.600
RAZEM 4.600
2 Roboty budowlane zewnetrzne
2.1 Roboty rozbiérkowe
111|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm |m?2
d.2.1{0801-03
istniejgce 2.8"1.6 m2 4.480
schody ze-
wnetrzne
istniejacy cigg |35.95+32.56 m?2 68.510
pieszy
RAZEM 72.990
112|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.2.1|0108-11 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4.4870.15+(35.95+32.56)*0.15 m3 10.948
RAZEM 10.948
113|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi  |m3
d.2.1/0212-04 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. 11l
(4.45*2.4)*0.5 m3 5.340
RAZEM 5.340
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114|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.2.1{0108-05 1 km grunt.kat. I-1I
poz.113 m3 5.340
RAZEM 5.340
2.2 schody zewnetrzne
115|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.2.2|/0114-05 zageszczeniu 15 cm
4.45*2.4 m?2 10.680
RAZEM 10.680
116|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe(pod schody zewnetrzne), prosto- |m3
d.2.2|/0201-01 katne szerokosci do 0,6 m
0.25"2.4*0.8*2+0.25*4.45*0.8 m3 1.850
RAZEM 1.850
117|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci  |m2
d.2.2|0105-01 warstwy po zageszczeniu
poz.115 m?2 10.680
RAZEM 10.680
118|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.2|0105-02 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.115 m?2 10.680
RAZEM 10.680
119|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne pochylnia dla niepetnosprawnych i schody |m2
d.2.2{1903-06
4.45*2.4 m?2 10.680
RAZEM 10.680
120|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2.2/0109-01 czeniu 12 cm
poz.115 m?2 10.680
RAZEM 10.680
121|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  |m?2
d.2.2|0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
poz.115 m2 10.680
RAZEM 10.680
122|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2.2/0109-01 czeniu 7 cm - warstwa wierzchnia
poz.115 m?2 10.680
RAZEM 10.680
123|KNR 2-02 Oktadziny schodéw zewnetrznych - granit ptomienowany m?2
d.2.2{1109-02
2.4*4.45+0.15%(3.75+4.45+2.15+2.4+2.15+2.4) m?2 13.275
RAZEM 13.275
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