2)przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych roboét bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajéw robot
budowlanych:

1)ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokoéci,

2)przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi,

3)stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

4)prowadzonych w poblizu linii wysokiego. napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
5)stwarzajqcych ryzyko utoniecia pracownikdw,

6)prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach,

7)wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
8)wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,
9)wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych,

10)prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.
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