Na dzialce nie ma elementdw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustawic tablice ostrzegawcze o przeprowadzanych robotach
budowlanych. W trakcie robét budowlanych nalezy liczy¢ sie z zagrozeniami wystepujgcymi podczas
robét prowadzonych na wysokosci tj. 4,0m dach altany i obrébki blacharskie. Ich wykonywanie
stwarza zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wykonujgcych te roboty. Aby temu zapobiec ciesli,
murarzy i dekarzy nalezy przeszkoli¢ w zakresie rob6t na wysokosciach pozostatych pracownikow
ostrzec o tych robotach poprzez wywieszenie tablic ostrzegawczych.

2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Podczas prowadzenia robét wymienionych w punkcie 2.1 niniejszej informacji nie przewiduje sie
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie roboty objete projektem, ich poszczegdlne etapy i elementy nalezy wykonac z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz. Dla kazdego typu robodt zgodnie z art. 22 ust. 3
a-c ustawy Prawo Budowlane- kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia koordynowania
dziatan zapewniajgcych przestrzeganie zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robét budowlanych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane- do obowigzkéw
inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji projektowanej rozbudowy nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Bezpieczna i sprawna komunikacja umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub awarii
zapewniona jest od strony ul. Plockiej.

2.7 Uwaga konicowa
Art. 21 a ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r nr 80 poz 718)

Kierownik budowy jest zobowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych,
w tym planowanie jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji przemystowe;.

1a Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1)w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajoéw robdt budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub



