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. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANEGO

1.0PIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot opracowania

Catos¢ zamierzenia budowlanego obejmowacé bedzie przebudowe budynku swietlicy wiejskiej
na terenie dz. nr ewid. 299/2 z obrebu 0029 Rempin. Przedmiot opracowania w szczegdlnosci
obejmuje przebudowe Scianek dziatowych obiektu, wykonanie nowych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i pomieszczenia przygotowania positkéw oraz szatni, wymiana i poszerzenie istniejgcej
stolarki drzwiowej, wykonanie nowych okfadzin sciennych, zapewnienie dostepnosci osobom
niepetnosprawnym oraz wymiana zrodta ciepta. Zewnetrzne przegrody budynku i dach nie objete
opracowaniem dostosowane sg do obowigzujgcych warunkow technicznych w zakresie
izolacyjnosci termiczne;j.

1.2. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy budowlane

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka obecnie jest zabudowana, posiada dostep do drogi publicznej. Na dziatce znajdujg

sie istniejacy budynek swietlicy wiejskiej i budynek gospodarczy.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Zewnetrzne wymiary budynku i charakterystyczne parametry takie jak dilugos¢, szeroko$¢ i
wysokos¢ budynku pozostajg bez zmian.
Scieki bytowe odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Zaopatrzenie w energie elektryczng i wode
— z istniejgcych przytgczy.

- Teren inwestycji po zakohczeniu prac nalezy uporzgdkowac,

- Odpady budowlane nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ w sposéb wymagany prawem.

Zestawienie poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

A [ B

1 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynkiem ustugowym i

04
budynkiem garazowym 254 4m? (355% pow_ dziaki)

Powierzchnia zabudowy pochylni i schodow

0
zewnetrznych 7.4 m2 (1% pow. dziatki)

utwardzenie

Powierzchnia biologicznie czynna 399 m? (55,6% pow _dziatki)

2

3

4

5

6 |Powierzchnia utwardzen z kostki betonowej/istniejace 55.6m2 (17,9% pow. dziatki)
= , 0 .
| 8 |
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1.5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub innych formach ochrony
Na nieruchomosci objetej opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw, nieruchomo$¢ nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Teren
inwestycji nie jest objety innymi formami ochrony zabytkéw, w tym uznaniem za pomniki historii,

parki kulturowe.

1.6. Informacje o wptywie eksploatacji gérniczej
Na obszarze opracowania nie wystepujg potwierdzone ztoza kopalin, nie zostat utworzony
obszar gorniczy, nie stwierdzono rowniez miejsc likwidacji zaktadu gorniczego, albowiem nie
wystepujg zabezpieczone lub zlikwidowane wyrobiska gornicze oraz obiekty i urzgdzenia zaktadu

gorniczego.

1.7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, wymagajgcych sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana przebudowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow. Odpady bytowe gromadzone bedg w szczelnie zamknietych pojemnikach
i wywozone regularnie na wysypisko odpadéw komunalnych przez firme specjalistyczna.
Odprowadzenie sciekéw bytowych do szamba szczelnego.

Nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych polegajacych na regulacji wéd oraz
budowie watéw przeciwpowodziowych, a takze robot melioracyjnych, odwodnienn budowlanych

oraz innych robét ziemnych zmieniajgcych stosunki wodne.

1.8. Specyfikacja, charakter i stopien skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

Przebudowywany obiekt budowlany to budynek o konstrukcji murowanej ze stropodachem
o konstrukcji mieszanej. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony
bezposrednio na fundamentach. Charakter konstrukcji budynku stanowi o zaliczeniu robét
budowlanych do mato skomplikowanych, a warunki gruntowe w rejonie posadowienia obiektu sg

proste.



2.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane(jednolity tekst Dz.U.
po0z.1202 z 2018 r. z p.zm.) informuje, z uwzglednieniem rodzaju, przeznaczenia i usytuowania
planowanej inwestycji pn.”"PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOSCI REMPIN, dziatka nr ewid 299/2, ktérej inwestorem jest Gmina Gozdowo ul.
Krystyna Gozdawy 19 09-213 Gozdowo, a takze majgc na uwadze przyjete rozwigzania
konstrukcyjno— materiatowe, instalacyjne i technologiczne nieruchomosc¢ (dziatka) o nr ewid. 299/2
bedzie objeta obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt. 20 w/w ustawy.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu okredlono w oparciu o przepisy
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 20018 r. poz. 1935 z p. zm.).

Skutki i zakres oddziatywania
Typ oddziatywania

_ _ Podstawa prawna projektowanego obiektu na obszar
projektowanego obiektu
przylegty
Usytuowanie obiektu w §12 Rozporzadzenia | Najmniejsza odlegto$¢ budynku od
stosunku do granicy dziatki Ministra Infrastruktury i | granicy z dziatkg sgsiednig wynosi
budowlanej i obiektéw Budownictwa z dnia 14 | ~1,2 m — jest to dziatka drogowa(od
sgsiednich listopada 2017 r. strony pétnocno-wschodniej). Od

strony potnocno zachodniej budynek
oddzielony jest Sciang oddzielenia
p.poz El 60 do sciany budynku
sgsiedniego budynku
Zlokalizowanego na dziatce nr 299/1.

Naturalne oswietlenie §13, §60 Projektowana rozbudowa z

pomieszczen Rozporzadzenia Ministra | nadbudowg nie spowoduje
Infrastruktury i przestaniania innych obiektéw oraz
Budownictwa z dnia 14 nie stanowi obiektu przestaniajgcego
listopada 2017 r. inne budowle.

Whioski:

Na podstawie nizej wymienionych przepisow stwierdza sie, ze zasieg oddziatywania
obiektu nie zmienia sie w stosunku do istniejgcego oddziatywania obiektu.
Podstawa prawna:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.1),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. poz 1566 z 2017 r.),
- Obwieszczenie marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. poz. 2222 z 2017r.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. poz. 519 z 2017 r.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz.
717)
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. z 20018 r. poz. 1935 z p. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 1529 z p6zn zm. )




3.0PIS TECHNICZNY ROZWIAZAN
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

3.1. Przeznaczeniei program funkcjonalny

Budynek sSwietlicy wiejskiej objety opracowaniem przeznaczony bedzie do organizowania
spotkan mieszkancow, zebran wiejskich, zaje¢ kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

Ogrzewanie budynku i przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie realizowane poprzez

kociot na gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu magazynku.

3.2. Forma architektoniczna

Budynek ztoZzony jest z prostokatnej bryly z wejsciem od strony potudniowo-wschodniej.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dwuspadowymi dachem i odprowadzeniem wody z dachu

bezposrednio na przylegty teren.

Sciany zewnetrzne grubosci od 42 do 62 cm, (wszystkie wymiary dotyczace $cian obejmujg
grubosci tgcznie z tynkiem), sciany nosne wewnetrzne grubosci 32 cm, dziatowe z cegty grubosci
10-16 cm.

Zaopatrzenie budynku w media stanowig instalacje: wodociggowa i elektryczna.

3.3. Podstawowe parametry

- ilo$¢ kondygnacji 1
- wysokosc¢ obiektu 4,63 m- bez zmian
- max wymiary zewnetrzne rzutu 15,76 m x 14,45 m- bez zmian
- kubatura budynku 924,29 m*- - bez zmian
- powierzchnia zabudowy 214,00 m?
- powierzchnia uzytkowa podstawowa i pomocnicza (istniejgca 177,77m?):
parter: 152 m?
- powierzchnia ruchu:
parter: 25,79 m?

Powierzchnie uzytkowe obliczono wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015 z uwzglednieniem zasad zawartych
W Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.



3.4. Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen budynku
objetego opracowaniem
PARTER
A B [
Zestawienie powierzchni
1 . .
uzytkowej
2 Komunikacja
1,0 12,33 m2
3 Fes
4 20 sz atnia 512 m2
L oes
] 3.0 przedsionek 372 m2
Fi Fes
- -
8 40 WC meski 135 m2
] Fes
10 WC damski/
5.0 niepetnasprawni 6,18 mz
11 oes
12 60 sala spotkan 110.7 m2
13 Fes
14 pom. porzadkowe
7.0 7 73mz2
15 o=
16 komunikacja
8,0 5,12 mz2
17 i
18 pom. przygotowania
9,00 positkow 24 54 m2
18 Fes
20 Catiowits powierzchnia wytowa | 152 m2
21 Powierz.chinia rechu’ 2579 mz2
Catkowita powierzchnia{powierzchnia netio); 177, 79 m2

3.5.  Uktad konstrukcyjny budynku i zatozenia do obliczen

3.5.1.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

Elementy projektowane

A. Roboty rozbidérkowe i demontazowe

rozbiérke Scian dziatowych oznaczonych na rys A1;

e rozbidrke istniejgcych podtdg sSlepych;

o demontaz osprzetu instalacyjnego podlegajgcego wymianie;

B. Przebudowa budynku i roboty remontowe

e zamurowanie otworéw okiennych w ilosci 2 szt.;

e zamurowanie otworéw drzwiowych w ilosci 2 szt.;

mieszkalnego



e zamurowanie okienka podawczego;

e wymurowanie nowych $cian dziatowych wg rys A1;

e wykonczenie Scian(licowanie ptytkami, wykonanie gtadzi oraz malowanie);

e poszerzenie otworéw okiennych i drzwiowych w istniejgcych sScianach wewnetrznych i
zewnetrznych oraz montaz stolarki drzwiowej;

¢ wykonanie posadzek z wykonczeniem gresem;

¢ montaz nowego sufitu podwieszanego z ptyt g-k w pomieszczeniu przygotowania positkow;

¢ wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych z kostki betonowej przed wejsciem gtéwnym do
budynku;

e wykonanie instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacyjnych wg rysunkéw projektowych;

e wyposazenie technologiczne pomieszczenia przygotowania positkbw w okap, zabudowe

meblarska, zmywarke oraz kuchnie gazowo-elektryczna.

3.5.2. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe z bloczkdéw betonu komérkowego gr. 12 cm obustronnie otynkowane tynkiem

cementowo-wapiennym/gipsowym lub z ptyt gipsowo-kartonowych z wypetnieniem weing
mineralng wykonczone gtadzig. W pomieszczeniu wc meskim sciany na wysokos$¢ 2,5 m.
3.5.3. Dach

Wiezbe dachowa drewniana — nie podlega przebudowie wg. niniejszego opracowania.

3.5.4. Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie
Pokrycie dachu blachodachéwkg stalowa, na tatach drewnianych Pokrycie nie podlega

przebudowie wg. niniejszego opracowania.

3.5.5. Tynki i glazura
W pomieszczeniach podlegajagcych przebudowie tynki cementowo-wapienne, $ciany
malowane farbg akrylowg. W pomieszczeniach toalet i kuchni (w obrebie blatu roboczego)

wykonac¢ glazure na petng wysokosgé.

3.5.6. Podtogi i posadzki
Wykonczenie podtdég w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pom. przygotowania positkow,
komunikacji i szatni stanowi gres na zaprawie wykonany na szlichcie betonowej i styropianie EPS
100 gr. 8 cm(Agpimax.=0,038[W/mK]) oddzielony od istniejgcej warstwy betonu podktadowego folig
PE. Istniejgcg podioge z desek na gruncie zdemontowac, wyrownac istniejacg podsypke piaskowa,
zagesci¢, nastepnie wykona¢ warstwe betonu podktadowego, izolacje z foli PE i styropianu EPS

100 gr. 12 cm, nastepnie wykonac szlichte betonowg i wykonczy¢ gresem antyposlizgowym.



3.5.7. Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa wg szczegdtowych rysunkow.

3.5.8. Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm oraz na warstwie odsgczajgcej gr. 20cm i podbudowie z mieszanki optymalnej gr.
20 cm.

3.5.9. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Uzywaé materiatdw posiadajgcych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace prowadzic¢
zgodnie z zasadami BHP.
Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu

o aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

3.6. Elementy wyposazenia instalacyjno-budowlanego

3.6.1. Centralne ogrzewanie i przygotowanie wody uzytkowej

Centralne ogrzewanie realizowane bedzie za pomocg projektowanego kotta gazowego
kondensacyjnego dwufunkcyjnego c.o.+c.w.u. o mocy 29 kW oraz grzejnikéw stalowych ptytowych.
Przedtuzenia miejscowe instalacji wynikajgce z przesuniecia grzejnikow wykona¢ z rur PEX.
Przewidziano montaz 2 nowych grzejnikbw drabinkowych w obrebie wezia sanitarnego.

Przygotowanie cieptej wody przy pomocy kotta gazowego.

3.6.2. Wentylacja
Wentylacja budynku grawitacyjna a w fazienkach wspomagana mechanicznie wentylatorami
Sciennymi uruchamianymi tgcznikami elektrycznymi. Nawiew Swiezego powietrza przez
projektowane nawiewniki higrosterowalne dla okien PVC oraz kratke nawiewng w $cianie
zewnetrznej budynku. Transfer powietrza pomiedzy pomieszczeniami za pomocg podcie¢ lub
kratek w stolarce drzwiowej oraz kratek transferowych. Wywiew za pomocg istniejgcych oraz
projektowanych kanatow wywiewnych w Scianie zewnetrznej budynku uzbrojonych w kratki

wentylacyjne.

3.6.3. Instalacja sanitarna

Przewody instalacji sanitarnej z PVC montowane pod posadzkg oraz w scianach dziatowych.
Pion musi by¢ uzbrojony w rewizje i zakonczony wywiewksa. Instalacja podtgczona do kanalizacji
sanitarnej. Instalacja wodna potgczona z istniejgcg instalacja wewnetrzng za uktadem

pomiarowym. Wykonac z rur PP (woda zimna) oraz PP Stabi (woda ciepta).



3.6.4. Instalacja elektryczna
Catos¢ zamierzenia budowlanego wyposazona bedzie w instalacje elektryczng, w tym
oSwietleniowg i zasilania gniazd wtykowych z istniejgcego przytacza.
Instalacja gniazdkowa 230V.
W pomieszczeniach mokrych— przewodami YDYp 750V o przekrojach 3x2,5mm?. W fazienkach
stosowaC osprzet szczelny — |P44; instalowaC gniazda wytgcznie z bolcem ochronnym, na
wysokosci 80cm.
W pozostatych pomieszczeniach stosowac typowy osprzet o IP22; instalowa¢ wytgcznie gniazda z
bolcem ochronnym, podwdjne, montowane na wysokosci 20cm nad podtoga. Instalacje
elektryczng nalezy wykona¢ wg obowigzujgcych norm i przepisOw przez osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

3.6.5. Instalacja gazowa

3.6.5.1. Cel i podstawa opracowania

1.1.Umowa z inwestorem,

1.2.Normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci i instalaciji
gazowych,

1.3.0bliczeniowe zapotrzebowanie na gaz,

1.4. Warunki techniczne podigczenia do sieci gazowej PSG

Celem opracowania jest zaprojektowanie wewnetrznej instalacji gazu ziemnego w celu zasilenia
odbiornikéw gazu w budynku $wietlicy wiejskie;.

3.6.5.2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje :
- wewnetrzng instalacje gazu ziemnego w budynku.

3.6.5.3. Opis ogdlny stanu istniejaceqo

Na terenie dziatki 299/2 istnieje budynek uzytecznosci publicznej (Swietlica wiejska)
jednokondygnacyjna. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem
zelbetowym, Scianami dwuwarstwowymi.

3.6.5.4. Opis przyjetych rozwigzan

W dziatce drogowej nr 29-207/1 zaprojektowano sie¢ gazowg Sredniego cisnienia ( wg odrebnego
opracowania). Projektowane przytgcze gazowe z projektowanym punktem redukcyjno-pomiarowym
PRP-4MG4 usytuowanym na elewacji pdlnocno zachodniej budynku nalezy wigczyé do
projektowanej instalacji wewnetrznej . Przytgcze gazowe $redniego cisnienia i PRP wg odrebnego
opracowania PSG Sp. z o.0.

Wewnetrzna instalacja gazowa faczy zewnetrzng instalacje gazowa z odbiornikami gazu (kociot oraz
kuchnia gazowa) w budynku.

3.6.5.5. Dane oqgélne

W budynku przyjeto kociot gazowy wiszacy dwufunkcyjny o mocy 29 kW w pomieszczeniu
magazynowym. W pomieszczeniu kuchni na parterze przyjeto kuchenke gazowg czteropalnikowg o mocy
maksymalnej 10,0 kW.

Celem podtaczenia projektowanych odbiornikéw gazu w ramach tego opracowania nalezy:

e dokonac potaczenia instalacji zewnetrznej z PRP za pomocg podejscia stalowego typu ,L” (1,5x1,0 m) ze
stali czarnej dn25 z zaworem odcinajgcym zabezpieczonego powilokami ochrony mechanicznej i
antykorozyjnej,
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- gazoszczelnie w rurze ochronnej stalowej wprowadzi¢ rure gazowg przez przegrody zewnetrzne parteru,
- wykonac¢ wewnetrzng instalacje gazowg wewnagtrz budynku.

Granice rozdzielnosci przylgcza gazowego i instalacji gazowej z punktem pomiarowym okreslajg
warunki techniczne przylgczenia oraz umowa przytgczeniowa wydane przez PSG oddziat Zaktad
Gazowniczy w Warszawie (Gazownia w Ptocku).

3.6.5.6. Punkt redukcyjno-pomiarowy

Wyposazenie punktu redukcyjno — pomiarowego wedtug oddzielnego opracowania (PSG).
Podtgczenia punktu od strony instalacyjnej dokona¢ za pomocg podejscia stalowego typu ,L” za kurkiem
gtdbwnym i gazomierzem w skrzynce PRP.

Przewody wewnetrznej instalacji gazu wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu typu $redniego
wedtug PN-74/M-74200 zgodnie z Dz. U. nr 15/99 poz. 140 (wraz z pdzniejszymi zmianami). Wszystkie
materiaty w tym rury uzyte do budowy muszg posiadac¢ znak ,B” lub ,CE” stosownie do Dz. U. nr 92/2004
poz. 881 i Dz.U. nr 130/2004 poz. 1386.

tgczenia rur stalowych dokona¢ przez spawanie. Roboty spawalnicze mogg wykonywac tylko osoby
do tego uprawnione.

Minimalna odlegtos¢ przewoddw gazowych od innych instalacji:

od przewodu wody lub kanalizacji: w poziomie - 15,0 cm,

w pionie -10,0 cm,

e od urzadzen elektrycznych - 60,0 cm,
e od puszek elektrycznych - 10,0 cm,
e od przewodow telefonicznych - 20,0 cm,
e od kabli elektrycznych -10,0 cm.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej 0 0,02 m.

Instalacje gazowg prowadzi¢ nad przewodami prowadzgcymi prad i impulsy elektryczne. Przejscia
przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych typu ZW i G stosownie do BN-82/8976-50 z uszczelnieniem
masg peczniejgca.

3.6.5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne rur gazowych w budynku

Zewnetrzne powierzchnie rur stalowych oczysci¢ z rdzy, zgorzelin do 1I° czysto$ci wedtug PN-70/H-
97058. Przed malowaniem powierzchnie rur doktadnie odttusci¢ benzyng do ekstrakcji. Odttuszczong
powierzchnie rur dwukrotnie pokry¢ farbg ftalowg przeciwrdzewng, miniowg 60%. Po wysuszeniu podktadu
rury dwukrotnie malowac emalig ftalowg ogdlnego stosowania koloru ciemno — Zzéttego.

3.6.5.8. Urzadzenie pomiarowe - gazomierz

Do pomiaru ilosci zuzytego gazu stuzy gazomierz miechowy typu G4, Qnom = 4,0 m3/h z rozstawem
kré¢cow 130 mm. Gazomierz wg oddzielnego opracowania PSG.

3.6.5.9. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci wykonac¢ przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem o
cisnieniu 0,10 MPa. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji oraz mozliwo$¢ wydruku wykresu cisnien.

Wewnetrzna instalacja gazowa

Przewdd gazowy poddaé probie szczelnosci sprezonym powietrzem. Cisnienie powietrza podczas
préby wewnetrznej instalacji gazowej powinno wynosi¢ min. 0,1 MPa.

Wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie
cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia. Dodatkowo potagczenia sprawdzié Srodkiem
pianotwérczym.

Prébe przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
16.08.1999 roku (Dz. U. 74 z 1999r).

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtdéwnej préby szczelnosci — probe nalezy przeprowadzi¢ ponownie.
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Zewnetrzna instalacja gazowa

Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego, po zasypaniu gazociggu z
wylgczeniem potgczen. Wartos$¢ cisnienia proby szczelnosci powinna wynosi¢ min. 0,4 MPa.
Podczas préby szczelnoéci nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zjawiska:

®  zmiany temperatury otoczenia podczas badania,
®  stabilizacje temperatury czynnika probnego — 2 godziny (uzycie sprezarki wymaga 4-godzinnego
czasu stabilizacji),

® petzanie materiatu, czyli odksztatcenie rurociggu wskutek dziatania zwigkszonego cisnienia
wewnatrz rurociagu.

Dla manometréw, w ktorych dopuszczalny btad wskazania jest mniejszy lub rowny + 0,4%, czas
préby wynosi 60 minut wg Dz.U.2013 poz.640. Dodatkowo potgczenia sprawdzi¢ srodkiem pianotworczym.

Po zakonczeniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym zaleca sie wigczenie i uruchomienie
odcinka tak szybko, jak to mozliwe. W przypadku gdy zewnetrzna instalacja gazowa nie zostata napetniona
gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci — probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie przed oddaniem jej do uzytkowania.

3.6.5.10. Cisnienie robocze

Cisnienie paliwa gazowego przed odbiornikiem gazu powinno wynosic:
Pmin = 1,8 kPa, Ppax = 2,5 kPa, Pyom = 2,0 kPa.

3.6.5.11. Pomieszczenie z kottem gazowym

Projektuje sie kociot gazowy wiszacy dwufunkcyjny o mocy 29,0 kW. Przed kottem zamontowac
kurek odcinajgcy i filir gazowy. Kociot gazowy nalezy zainstalowaé i uruchomié zgodnie z instrukcjg
fabryczna. Instalacje, regulacje oraz uruchomienie powinna wykonaé osoba posiadajgca stosowne
uprawnienia.

3.6.5.12. Wentylacja pomieszczen z instalacja gazowa

Pomieszczenie gospodarcze

Nawiew powietrza do pomieszczenia magazynowego z proj. kottem gazowym zapewni projektowana
kratka nawiewna lub podciecie w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia o powierzchni min. 200 cm?.

Do wywiewu powietrza i zanieczyszczen uzy¢ istniejgcego kanatu wywiewnego kominowego 12x14
cm z pustaka keramzytowego wentylacyjnego. Otworu wlotowego do kanatu nie uzbraja¢ i usytuowaé
mozliwie blisko stropu (dolna krawedz powyzej gérnej sciany przewodu gazowego).

Pomieszczenie przygotowania positkéw

Swieze powietrze do pomieszczenia wptywaé bedzie przez projektowane nawiewniki podokienne
higrosterowalne. Wywiew zuzytego powietrza zapewni kratka wentylacyjna 12 x 14 cm wigczona do
istniejgcego komina oraz otwér wywiewny 14x14 cm w Scianie zewnetrznej pomieszczenia przygotowania
positkow. Okap ze wzgleddéw bezpieczenstwa nie powinien posiadaé elementéw elektrycznych (grawitacyjny
wycigg) . W przeciwnym wypadku musi by¢ wyposazony w wentylator w wykonaniu gazoszczelnym.

3.6.5.13. Instalacja przewodu spalinowego

Spaliny z kotta gazowego odprowadzane bedg projektowanym przewodem spalinowo - powietrznym
ze stali nierdzewnej dn 80/125 mm. Przewdd wprowadzi¢ do istniejgcego kanatu spalinowego (w
pomieszczeniu magazynku). Odcinek poziomy prowadzic¢ ze spadkiem min 5% w strone kotfa.
Wylot spalin winien spetnia¢ wymagania producenta kotta i PN.
Instalacja przewodu spalinowego oraz kanaty wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia gospodarczego
muszg by¢ sprawdzone i potwierdzone stosowng pisemng opinig mistrza kominiarskiego.

Wyloty przewoddw spalinowego i wentylacyjnego pomieszczenia gospodarczego powinny spetniac
wymogi Polskiej Normy (PN-89 / B-10425):

®  przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowej nie wigkszym niz 12°, niezaleznie od
konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie co najmniej o 0,6m wyzej od poziomu
kalenicy lub obrzez budynku przy dachach wgtebionych.
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®  przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 12° i pokryciu:

O tatwo zapalnym, wyloty przewoddw powinny znajdowac¢ sie na wysokosci co najmniej 0,6m
wyzej poziomu kalenicy;

O niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddéw powinny znajdowac sie co
najmniej o 0,3m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegto$ci mierzonej w kierunku
poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0m.

®  przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla
prawidtowego dziatania przewoddw ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

O ponad pfaszczyzne wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszego
przeszkody (zastony) dla kominéw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3,0 do 10,0 m od tej
przeszkody przy dachach stromych;

O co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw usytuowanych
w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m od przeszkody;

O co najmniej o 0,3 m. wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindéw
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m. od tej przeszkody.

3.6.5.14. Obliczenia instalacji gazowej

Max. godzinowe zapotrzebowanie na gaz do c.o. i przygotowania c.w.
Qmaxh=29,0/10,05*0,99+10/10,05*0,50=2,91+1,99=4,9 m3/h

Obciazenia cieplne pomieszczenia z kottem gazowym:
Wysokos$¢ pomieszczenia: h = 3,0 m,
Kubatura pomieszczenia: K = 3,0x 7,73= 23,19 m?,
Obcigzenia cieplne pomieszczenia gospodarczego: 29000 : 23,19= 1250,54 W/ m®.
Wartos¢ dopuszczalna 4650 W/ m°.

3.7. Bezpieczenstwo konstrukcji

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane tak, aby obcigzenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do zniszczenia catosci lub czesci budynku,
przemieszczeh i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia czesci budynkow,
pofaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementow
konstrukcji, a takze zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny. Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementéw i w catej konstrukcji.

3.8. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy w razie pozaru no$nos¢ konstrukcji przez
wymagany przepisami czas, ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki, zapewniajgcy mozliwosc
ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

3.9. Bezpieczenstwo uzytkowania

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposob niestwarzajgcy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow.

3.10. Warunki higieniczne i zdrowotne

13



Budynek zostat zaprojektowany z takich materiatdw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadéw, w szczegdlnosci w wyniku
wydzielania sie gazow toksycznych, obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego
usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub ciektej, wystepowania
wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji
powietrza zewnetrznego, przedostawania sie gryzoni do wnetrza, ograniczenia nastonecznienia i
oSwietlenia naturalnego.

3.11. Ochrona przed hatasem i drganiami

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby poziom hatasu,
na ktoéry bedg narazeni ludzie znajdujgcy sie w ich sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich
zdrowia. Pomieszczenia w budynku bedg chronione przed hatasem zewnetrznym przenikajgcym
do pomieszczen spoza budynku.

3.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.12.1. PODSTAWOWE DANE OCHRONY P.POZ. BUDYNKU

- Powierzchnia zabudowy- 214,0 m?
- Powierzchnia wewnetrzna — 177,79 m?
- Wysokos¢ budynku — 4,63 m- budynek niski(N)

3.12.2. KLASYFIKACJA POZAROWA | WYBUCHOWA

Budynek uzytecznosci publicznej(ZLIII).
Budynek zostat zaprojektowany na max. 40 oséb (w tym pracownikéw). W sali spotkan

moze przebywac rownoczesnie max. 40 osdb.

3.12.3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Klasa odpornosci pozarowej ,D”.
Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia: elementy Scian nosnych oraz
stropow wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Charakterystyka budynku:
» Fundamenty: fawy fundamentowe zelbetowe,
- Sciany zewnetrzne ostonowe (cegta 24 cm +pustka powietrzna 8 cm + cegta 12 cm)

ocieplone styropianem metodg lekkg mokra,

. Stropy prefabrykowane/zelbetowe,
. Wiehce, nadproza — zelbetowe,
. Drewniana konstrukcja dachu pokryta blachodachowka,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy zagrozenia
wybuchem.
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3.12.4. STREFY POZAROWE

Budynek stanowi oddzielng strefe pozarowg o powierzchni 177,79 m?

3.12.5. WARUNKI EWAKUACJI
Dopuszczalna dtugosé dojscia rowna 40 m — nie zostata przekroczona.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Szeroko$¢ uzytkowa drzwi na drogach ewakuacyjnych i w wyjsciach z pomieszczen (w ktérych
moze przebywaé powyzej 3 o0sob) na te drogi nie jest mniejsza niz 90 cm, a dla drzwi
dwuskrzydiowych skrzydto pierwszej kolejnosci otwierania nie jest wezsza niz 90 cm. Wysokosc¢

drzwi jest nie mniejsza niz 2 m.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania

sie (w strefie pozarowej ZL Il) otwierajg sie na korytarz.

Szeroko$¢ drzwi z pomieszczen, w ktérych moze przebywac do 3 0sob sg nie mniejsze (w Swietle

otwartych drzwi) niz 0,80 m.

3.12.6. ODLEGLOSCI OD INNYCH BUDYNKOW | DOJAZD POZAROWY

Droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd do budynku i mozliwosci manewrowe —
zapewnione. Najblizsza granica dziatki budowlanej znajduje sie w odlegtosci 0 m — budynek
przylega do sgsiedniego budynku zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 299/1. Odrebnos$c¢
budynkéw zapewnia $ciana oddzielenia przeciwpozarowego El 60 wysunieta 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku oraz wyprowadzona ponad przekrycie dachu na wysoko$¢ 0,3 m. Od
strony potnocno-wschodniej granica dziatki znajduje sie w odlegtosci 1,2 m i dziatka ta jest dziatkg
drogowg. Na dziatce w odlegtosci 4,6 m od budynku objetego opracowaniem znajduje sie garaz

(konstrukcja, obudowa scian i pokrycie blaszane- nie rozprzestrzeniajgce ognia).

3.12.7. HYDRANTY WEWNETRZNE

W projektowanym budynku nie jest wymagana instalacja hydrantow wewnetrznych.

3.12.8. ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Nalezy zapewnié zaopatrzenie wodne do celdéw p.poz. w iloci nie mniejszej niz 10dm?/s.

Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ~54,8 m.

3.12.9. OBCIAZENIE OGNIOWE

W budynkach uzytecznoéci publicznej gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla, jako

parametru przypisanego budynkom produkcyjno — magazynowym.

3.12.10. UWAGI | ZALECENIA

Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowg oraz gtowny wytgcznik prgdu w miejscu
ogolnodostepnym. W miejscu widocznym wywiesi¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru

oraz wykaz telefonéw alarmowych.
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3.13. Opis technologii

Budynek przeznaczony do uzytkowania dziennego dla max. 40 oséb. Wyposazony jest w:

- wode z wodociggu gminnego,

- energie elektryczng z istniejgcego przytgcza,

- kanalizacje sanitarng

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Odpady segregowane badz zmieszanie na zasadach uzgodnionych z odbiorca.

Pomieszczenia ustepdw ogdinodostepnych przeznaczone dla 40 os6b zostaty wyposazone w
przedsionki oddzielone scianami petnymi na calg wysokosC¢ pomieszczenia i wentylacje
grawitacyjng. Jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne zaprojektowano jako przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych.

Pomieszczenie przygotowania positkbw przeznaczone jest do rozdysponowania positkow
przygotowanych w odrebnych zaktadach gastronomicznych przeznaczonych do tego celu. Mycie,
dezynfekcja pojemnikéw w odrebnych jednostkach stuzacych do tego celu. Pomieszczenie
przygotowania positkow wyposazone jest w kuchnie gazowg, zlew i blat roboczy. Oswietlone
bedzie bezposrednio swiattem dziennym i sztucznym oraz wykonczone glazurg na petng
wysokos¢. Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia o powierzchni gtadkiej, dostosowane do mycia
wodg. Elementy robocze urzgdzen, blaty stotdw, lady powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
bez uszkodzen, peknie¢, zarysowan.

Pomieszczenie sali spotkan przeznaczone do organizowania spotkah mieszkancow, zebran
wiejskich, zajec¢ kulturalnych.

Pomieszczenie szatni przeznaczone jest do czasowego przechowywania odziezy wierzchniej.
UWAGI!

o Ze wzgledu na technologie wykonania budynku zobowigzuje sie Wykonawce stolarki
zewnetrznej oraz wewnetrznej do pobrania miar w naturze przed przystapieniem do

zamowienia i montazu.

o Po odkopaniu fundamentéw nalezy oceni¢ ich stan oraz poinformowaé o tym

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

e Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych teren budowy nalezy uprzatnaé i
odtworzy¢ zniszczong zielen.

e Calosé prac wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Uzywa¢ materiatéw posiadajacych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

o Wszelkie roboty budowlane musza byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang w

oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Inwestycja: PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY

WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI REMPIN, dziatka
nr ewid 299/2

Inwestor: Gmina Gozdowo ul. Krystyna Gozdawy 19 09-

213 Gozdowo

Jednostka opracowujaca:

PPU ,,MarBud” ul. Piastowska 40
09-200 Sierpc, biuro@projekty-budowlane.eu

1. Zakres dla catego zamierzenia budowlanego:

wykonanie elementdéw konstrukcji murowej i zelbetowej (Sciany, wience, itp.)
montaz stolarki okiennej i drzwiowej

roboty wykohczeniowe,

niwelacja terenu, zageszczenie gruntu pod chodnik

porzadkowanie terenu, wysiew traw, obsada krzewami itp.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Przedmiotowa dziatka jest obecnie zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
Brak

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych podczas budowy:

Brak

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych:

1.

Przy wykonaniu instalacji elektrycznej na czas budowy: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401,
rozdziat 6 ,Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne”;

Przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7
.Maszyny i inne urzadzenia techniczne”;

Przy wykonywaniu tymczasowych rusztowan: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 8
»Rusztowania i ruchome podesty robocze”;

Przy wykonywaniu roboét murarskich oraz elewacji $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robé6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401,
rozdziat 9 ,Roboty na wysokos$ciach” ; rozdziat 12 ,Roboty murarskie i tynkarskie”;
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5. Przy wykonywaniu wykopdw: wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 10 ,Roboty
ziemne”;

6. Przy wykonywaniu deskowania pod elementy zelbetowe: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz.
401, rozdziat 13 ,Roboty ciesielski”;

7. Przy wykonywaniu zbrojenia do elementéw zelbetowych: wszyscy pracownicy powinni byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz.
401, rozdziat 14 ,Roboty zbrojarskie i betoniarskie”;

8. Przy montazu konstrukcji dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 15 ,Roboty
montazowe”;

9. Przy spawaniu elementéw stalowych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 16 ,Roboty
spawalnicze”;

10. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat
17 ,Roboty dekarskie i izolacyjne”;

6. Wykaz sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia:

Uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu i warunki prowadzenia roboét
budowlanych stwierdza sie, ze nie zachodzi potrzeba sporzgdzania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢é punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw oraz wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow;

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne;

Ogrodzi¢ teren budowy Ilub w inny sposdb zabezpieczy¢ przed dostepem o0sd6b
postronnych;

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i PPOZ;

Ustanowi¢ kierownika budowy.
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Na podstawie ogledzin poszczegdlnych elementéw budynku, biorgc pod uwage procent ich
zuzycia, stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym okresla sie jako sredni. W
elementach konstrukcyjnych budynku wystepuja uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce
bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

-fundamenty budynku, stan techniczny dobry;

-drewniana konstrukcja wiezby dachowej, stan techniczny dobry;

-Sciany zewnetrzne nosne obustronnie otynkowane, w stanie technicznym dobrym,

- stolarka drzwiowa w ztym stanie technicznym — czesciowo przeznaczona do wymiany,

- podtoga drewniana — w stabym stanie technicznym,

- podioga na gruncie z pokryciem ptytkami w stanie technicznym ztym. Nalezy wykonaé nowg
podfoge na gruncie o wspoétczynniku zgodnym z warunkami technicznymi.

WNIOSKI KONCOWE
W wyniku przeprowadzonych ogledzin, analizy konstrukcji budynku oraz odnotowanych uszkodzen
stwierdza sie, ze:
- 0golny stan techniczny konstrukcji budynku oceniam jako dobry,
- budynek nadaje sie do dalszego uzytkowania,
- mozliwe jest uzytkowanie obiektu jako Swietlica wiejska.

Opracowat :
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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO I1ZBY INZYNIEROW, KOPIE
UPRAWNIEN

Sierpc,2019-11-05

Jozef Kazimierz Gorecki

(imi¢ i nazwisko)

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)
ul. Bema 13

(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
poz.1332,1529 z 2017r.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOSCI REMPIN, dziatka nr ewid 299/2

zlokalizowang w miejscowosci: Rempin

Inwestor: Gmina Gozdowo ul. Krystyna Gozdawy 19 09-213 Gozdowo

na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 299/2

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci:

architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

(pieczgé 1 podpis)
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INZYNIEROW
/!"’ |
/ 1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacynym:

MAZ-65Y-DME-2T2 *

Pan JOZEF KAZIMIERZ GORECK| 0 numerze ewidencyjnym MAZ/B0/6504/01

adres zamieszkania ul. BEMA 13, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerawane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przer:

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (D2, U 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postac
olekironicing) opatrione berpsecinym podpisem elektroniczmym weryfi ym pray p v watnego kwalfik vego certyfikatu 54
rownowaine pod wigigdem skutkow prawnych dokumentam opatriony™ Sodpisami wiasnorecnymi )

¢ Weryhikacie poprawnodcl danych w niniejazym tadwiadcreny molng sprawdil 12 pomocy numery weryfikacvinege zadwiadcienia na
stronie Polsice] 120y In2ynierow Budownictwa www . pilb org pl lub kontaktusac sig 2 biurem wilasciwe] Okregowe] 12by Intynierdw
Budownictwa
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UHZAD WOJEWHBIXI W PLOCKU 5 5
Widsial Planduitnis Fraentshonegy Plock, rinia 15peZdziernikaio 86 .
Urbynistpki, Archisekiury | Nedrors Bodowlanego
PEOCK, ul, Jxchoudca 30

Nr ewid. 8"1&/86"

T

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGO

Na podsizwie SM.LM:--—- _'_-1 § 13 we. 1 pki1i2. lit — __rozporzgdzenia
. Minisira Gospadaiki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-

nych funkeiji techniczageh w badownictwie (D2, U. Nr §, poz. 46)

Obgwstel .

technik budowlany 8

urodzon_¥. dnje 24 stycznda 1946 Te W SITPOW. oo
otrzgmuije

stwierdzenie przygoiowania zawodowego do wpkongwania samodzielnef {unkcji
projektanta w specjalnodci architektoniczne] i konsitrukeyjno-
budowlanej upowainiajoce do:

1/ sporzadzenia projektdw w zzkresie rozwizzad architektcniczny
i konstrukcyjno-tudowlanych rudynkdw i immych budowli - o pot
szechnie znanych rozwiazzaniach konstrukcyjnych i schematach
tecanicznych, 2 wylaczeniem linii, wgzlow i stacjl kolejowyc'
drég oraz lotmiskowyeh drég startowych i manipulacyjnych, me-
stdw, budowli hydrotechnicznych i melicracji wodnych.-

.’m/v,u"mt.

[
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Sierpc, 2019-11-05

Mariusz Borowski

(imi¢ 1 nazwisko)

09-317 PIETRZYK 18

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
poz.1332,1529 z 2017r.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOSCI REMPIN, dziatka nr ewid 299/2

zlokalizowang w miejscowosci: Rempin

Inwestor: Gmina Gozdowo ul. Krystyna Gozdawy 19 09-213 Gozdowo

na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 299/2

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt techniczny zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanej

(pieczgé 1 podpis)
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=

POLSEKDA
| I B A
INZYNIEROW
BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-5MC-172-FXF =

Pan MARIUSEZ BOROWSEl o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0400,/10

adres zamieszkania PIETRZYK 18, 09-317 LUTOCIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzeinia 2004 r. o podpisie slektroricznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430 dene w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicenym weryfikowsrym przy pomocy wainego baalifikosanego certyfikatu sy
roamowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnore czrymi. |

* Weryfikacjs poprawnasci danych w Riniejszym Taswiadozenio moine sorawdzic T8 pomooy numery wengfikeoyjnego taswisdozenia na
stromie Folskiej kzby Infynierow Budownictwa www_pia.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winfcwe] Okregawe]j lzoy InZyniercw
Budownictwa.
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MAZOWIEGKA

4 OKREGOWA
(S JEA SO
/‘ INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
>
Wb IR, s e e S ts - 20
sygn. akt. MAZ/T131-7132/ 318 /[1/K Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 1] ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. or 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust, 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art, 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz na podstawie § 11 ust. I pkt 1,
§ 151§ 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z poZn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Borowskiemu
inzynierowi
urodzonemu dnia 05 stycznia 1978 roku w Zurominie, synowi Piotra

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0094 /ZHOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia - w odniesieniu do obiektéw, o jakich
mowa w pkt Il poniZej - niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych clementow.
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane - w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt III poniZej -
stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.
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IIl. Na mocy § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projekiowania obiekiu budowlanego oraz do kierowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m” oraz:
1) o wysokodci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokosci kondygnacji do 4.8 m:
2) posadowionego na glebokosci do 3 m poniZej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym
gruncie nosnym;
3) przy rozpiglodei elementdow konstrukeyjnych do 6 m i wysiggu wspomikow do 2 m;
4) niezawicrajacego elementow wsigpnie sprezanyeh na budowie;
5) miewymagajacego uwzgledniania wplywu eksploatacji gdrmiczej.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji,

POUCZENIE
I. Zgodnie z art, 12 ust. 7 wsiowy — Prawoe budowlone, poditowe do wykomywania samodzielnvch funkci
technicziych w budowniciwie stanowi wpis do centralmego rejestry, prowadzorego preez Gidwaepo Tnspekiora
Nodzoru Budowlanego oraz wpis na {isfe czfonkiw wiasciwef izhy samorzqdy zawoedowegn,
2 (Od ninfefszej decygfl sty odwolanie do Kegiowel Komisft KEwalifikocying Folskiei fzhy Tngymierdw
Budownictwa w Warszawie za poirednicowem Okregowej Komisi Kwalifitacying) Mazowieckief (hrggowef fzhy
fmtynicrdw Budowniciwa w Warszaowie, w ferminie 14 dni o dnia fef doveczemia

Sklad Orzchajycy
1/ mgr ing Eygmunt Garwolinski

X mpr ink. Lesrek Ganowice
A mgr inz. Hanna Bataj

Otrzvmugs:
1. Pan Mariusz Borowski
e-i 17 Pistreyk 18
2, Glbwny [nspektor Madroru Budowlanego
3.oafa
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Sierpc, 05.11.2019
Piotr Pakiela

(ulica)

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. poz.1202
z 2018 r. z p.zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
inwestycji pod nazwa:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI REMPIN, dziatka
nr ewid 299/2

zlokalizowang w miejscowosci: Rempin
Inwestor: Gmina Gozdowo ul. Krystyna Gozdawy 19 09-213 Gozdowo

na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 299/2

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych

(pieczgé 1 podpis)

27



INIYMIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
& Frrri b wey Tl by

MAZ-30K-EGU-044 *

Pan PIOTR PAKIELA o numerze ewidencyjnym MAZAS/0255/08

adres ramieszkania ull, LIPOWA 7, PIASKI, 0r9-200 SIERPC

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowe) lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilne).

Minigjsze raswiadczenie jest wakne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

FTaswiadcrerie rostalo wiygenergwane elekironicenie | ppatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
werdikowanym prey pomaocy walnepo kwalilikowanego certylikatu w dnle 20190328 roku prze:;

Roman Lulls, Preewodnicryey Rady Matowleckie] Okragowe] Liby Intynlerdw Budowniciwa,

|Epediaie art, & wak ! usbawsy ¢ daks LB weaedrea 1001 r. o podpésie efebtroaeam (Do UL 3001 b 190 ot 18%0) dame w peitsl

ehebignicere) & pali bane B g oy ric L] FT By RO PO e g hwabed Jlo et B CerTgTaaLa 59
Thsersal e POl wiglpdem slulidee prdmineh dobomeMam Sgals gy |

¥ Wyl g popreenain denprh w o rinepunys padwisdoneni MORra D rEaTinel I8 oD BU ST weT RN ER D Baeia g Eeean Ba
aligrer Falilie) Ly Inkysic i Budowrncbw b wreew peiong gl b benfakiejge vz 1 blarem wlladciwe] Dlrggowe] iy Infvsiertw
Baihigimironl S
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Sierpc, 05.11.2019

Jarostaw Niekras

(imi¢ i nazwisko)

09-410 Plock

(kod pocztowy)
ZYZNA3YN3

(ulica)

OSWIADCZENIE

W s$wietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. poz.1202
z 2018 r. z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
inwestycji pod nazwa:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI REMPIN, dziatka
nr ewid 299/2

zlokalizowang w miejscowosci: Rempin
Inwestor: Gmina Gozdowo ul. Krystyna Gozdawy 19 09-213 Gozdowo

na dziatce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 299/2

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci:

instalacji i sieci elektrycznych

(pieczec 1 podpis)
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i\ ,\,_-\ E INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

MAZ-WFN-EVT-UTV *

Pan JAROSEAW MARCIN NIEKRAS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0462/12

adres zamieszkania ul. ZYZNA 35/13, 09-410 PEOCK

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2015-08-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikagje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indéynierow
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
> | OKREGOWA
B 2 68 A

=T INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/249 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Jarostawowi Marcinowi Niekras
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 wrzesnia 1984 roku w Plocku, synowi Bogumila
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0319/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnoscei.
I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z wwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego adstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wstawy — Prawo budowlane, podsiawg do wykonywania samodsielnych funkeji
techniczrych w budownictwie sianowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego preez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwey izhy samarzaqdu zawodowego.
2 Od ninigjszej decyzji shwdy vdwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowey Izhy
Inzymierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Skilad Orrekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztol Booss

Qurzymuja:
1. Pan Jarosfaw Marcin Niekrag
ul. Zyzna 39 m. 13
09-410 Plock
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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