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6,18m² gres

otwór

wentylacyji

grawitacyjnej

wywiew

14x14cm pod

stropem

nawiewnik do okien PVC

higrosterowalny

o wydajności 30 m3/h

przy podciśnieniu 10 Pa

nawiewnik do okien PVC

higrosterowalny

o wydajności 30 m3/h

przy podciśnieniu 10 Pa

otwór wentylacyji

grawitacyjnej

wywiew 14x14cm pod

stropem z

wentylatorem

nawiewnik do okien PVC

higrosterowalny

o wydajności 30 m3/h

przy podciśnieniu 10 Pa

otwór wentylacji

grawitacyjnej

nawiew 40x15cm nad

posadzką

(projektowany)

ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ. REI 60

ZMYWARKA
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tablicy rozdzielczej
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LEGENDA

Oprawa nastropowa typu LED 48 W 4500 lm IP65

6 szt.

Oprawa nastropowa typu LED 26 W 1800 lm IP44 0 szt.

Oprawa nastropowa typu LED 30 W 2400 lm IP44 4 szt.

Oprawa nastropowa typu LED 37 W 3200 lm 2 szt.

Oprawa naścienna typu LED 5W 440 lm 2 szt.

Plafon  LED 40W IP54 z czujnikem ruchu 1 szt.

Gniazdo  230 V/16 A 5 szt.

Gniazdo  230 V/16 A bryzgoszczelne 7 szt.

Łącznik oświetleniowy pojedynczy bryzgoszczelny 2 szt.

Łącznik oświetleniowy pojedynczy podtynkowy 230 V/16A 6 szt.

Łącznik oświetleniowy świecznikowy 0 szt.

Łącznik oświetleniowy świecznikowy bryzgoszczelny 1 szt.

Łącznik oświetleniowy schodowy 3 szt.

Wentylator łazienkowy wywiewny 0,05 kW uruchamiany

włącznikiem światła

2 szt.
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