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stropem

nawiewnik do okien PVC

higrosterowalny

o wydajności 30 m3/h

przy podciśnieniu 10 Pa
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higrosterowalny

o wydajności 30 m3/h

przy podciśnieniu 10 Pa
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grawitacyjnej

wywiew 14x14cm pod

stropem z
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nawiewnik do okien PVC

higrosterowalny

o wydajności 30 m3/h

przy podciśnieniu 10 Pa
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grawitacyjnej

nawiew 40x15cm nad

posadzką

(projektowany)

ŚCIANA ODDZIELENIA P.POŻ. REI 60

ZMYWARKA

włączenie do istniejącej

instalacji wodociągowej

za istniejącym zestawem

wodomierzowym

zw PP 25x2,3

cw PP STABI 32x5,4

zw PP 25x2,3

zw PP 32x2,9

zw PP 40x3,7

zw PP 32x2,9

zw PP 32x2,9

cw PP STABI 20x3,4

zw PP 32x2,9

cw PP STABI 25x4,2

zw PP 32x2,9

cw PP STABI 25x4,2

pion wentylacyjny

dn110 wyprowadzić

ponad dach

zw PP 20x1,9

cw PP STABI 20x3,4

z przyłącza wodociągowego

istniejącego
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kocioł gazowy

dwufunkcyjny

c.o.+c.w.u.

zw PP 20x1,9

cw PP STABI 20x3,4

włączenie do istniejącej

instalacji kanalizacyjnej
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do istniejącej kanalizacji

sanitarnej

zw PP 20x1,9

cw PP STABI 20x3,4


