OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Utwardzenie nawierzchni drogi kruszywem bitumiczno — kamiennym (destruktem).

Zakres prac obejmuje

- tyczenie geodezyjne drogi w terenie;

- utozenie warstwy kruszywa bitumiczno — kamiennego — grubosci 8 cm po zageszczeniu;

- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsjg asfaltowg i
grysami;

- inwentaryzacja powykonawcza.

Wymagania sprzetowe

- rozktadarka mechaniczna do ukitadania kruszywa bitumiczno — kamiennego z mozliwoscig
sterowania spadkami poprzecznymi;

- samochody wytadowcze;

- walec stalowy lub stalowo — gumowy;

- skrapiarka emulsji asfaltowej;

- rozsypywacza grysu do powierzchniowych utrwalen.

Wymagania materiatowe

Kruszywo bitumiczno — kamienne pochodzgce z frezowania nawierzchni bitumicznych nie
powinno zawiera¢ domieszek betonu oraz innych materiatow. Wielko$¢ ziaren kruszywa
powinna gwarantowa¢ odpowiednie zageszczenie utozonej warstwy, ich $rednica nie
powinna by¢ wieksza niz 25mm. Do pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nalezy
stosowac grysy o frakcjach uziarnienia:2-5mm oraz drogowg kationowg emulsje asfaltowg
szybkorozpadowg modyfikowang rodzaju K1-70MP. Wykonawca przed przystgpieniem do
robot zobowigzany jest do uzyskania od inspektora nadzoru akceptacji materiatow, z ktérych
wykonywany bedzie zlecony zakres drogi.

Warunki przystgpienia do robot

Roboty drogowe zwigzane z utozeniem kruszywa bitumiczno — kamiennego oraz
powierzchniowego utrwalenia mozna wykonywac¢ w okresie, gdy temperatura otoczenia nie
jest nizsza od +20°C.

Nie dopuszcza sie przystgpienia do robét podczas opaddéw atmosferycznych.




