D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILI ZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturaineg
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne stagalkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwgzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturarmgggl10 cm na zadaniu
inwestycyjnym: Przebudowa drogi gminnej w m. Czaeho

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzeni robét zanych

z wykonywaniem podbudowy:

- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechamczgrubdci 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilin@ga mechanicznie - jedna luboae] warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.@04,Bodbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robot

Wymagania dotycice rob6t podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kmms¥Vymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej zskywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinno Bkruszywo naturalne tamane pochodgce z przekruszenia ziarnzwiru
lub kamieni narzutowych albo surowca skalnegoKruszywo powinno by jednorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny. Nie s@pochodz ze skat wapiennych.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. Sprzet

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafyania
ogolne” pkt 3.

4. Transport

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwraszyw. Wymagania
0golne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

Zasady wykonania robot podano w SST D-04.04.00 haddwa z kruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 5.

5.1. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa




Ustalenia dotycze rozktadania i zggzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,,Podbado
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Zasady kontroli jak&ci robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania ogoélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmalgania ogoélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robo6t podano w $504.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania
0goIne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovedpno w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 6.5.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robot podano w SST D-04.04.00 ,,Pddima z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wgke i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Pddiva z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. Podstawa ptatndéci

9.1. ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ustalenia dotycgre podstawy ptatrigci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i naprawpodiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie epéc

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,

- zag:szczenie rozioonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwazane

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania ogolne”
pkt 10.



