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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej (SST)gwymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zgkanych z wykonywaniem koryta oraz profilowaniem

i zageszczeniem podi@a w ramach zadaniaPrzebudowa drog i ulic w Gminie Gozdowo,
przewidzianych do realizacji w btgtie w 2016r.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako Dokument Przetargowy

i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wyemionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia Roboét zwanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zggzczeniem podi@ przeznaczonego do uénia poszczegolnych
warstw konstrukcyjnych na drogach gminnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi
w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygeze Robét podano w SST D-M-00.00.00.. ,Wymaganidrogjdpkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00.. ,Wymagania ogolni’ 8.
3.2. Sprat do wykonania Robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta powinien wykazsic maozliwoscig korzystania
Z nas¢pujacego spretu:

- rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalné&anie ustawionym lemieszem,
(Inspektor nadzoru nie dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta

z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionyst@padle do kierunku pracy
maszyny lub koparki),

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

- inny sprzt dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

Stosowany spkz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu
podtaza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagagiane” pkt.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w SST D-M{@O00. ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczania podia
bezpdrednio przed rozpogziem Rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczeniejsze wykonanie tych Robot jest afiave wytacznie za zgoglInspektora nadzoru,

w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykomarkprycie oraz po wyprofilowaniu

i zaggszczonym podizu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio

z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarkta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilekipoo umaliwia¢ nacihgniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia Robot w odgtach nie wgkszych, nk co 10m. Rodzaj spetu,

a w szczegolni jego moc naley dostosowado rodzaju gruntu, w ktorym prowadzoneRoboty
i do trudndci jego odspojenia. Koryto mioa wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerbelipev przypadku Robot o matym zakresie.
Sposob wykonywania musi byaakceptowany przezAyniera/Inspektora. Grunt odspojony

w czasie wykonywania koryta powiniendwykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszcze Nalezy usunyé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogég ktdére ma b§ profilowane nalgy sprawdzé, czy istniegce
rzedne terenu umdiwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa. Zaleca
si¢ aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepdwyzsze nk projektowane
rzedne poditaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu

w podiazu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinggulchné poditaze na gébokas¢
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru, dowtedodatkowy grunt spetnigy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ko koniecznej do uzyskania wymaganychdizych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia okrdonego w
normie. Jeeli rzedne poditga przed profilowaniem nie wymagajowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padigego
powierzchng¢ nalezy wstepnie dogsci¢ 3 - 4 przejciamisredniego walca stalowego gtadkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przezyimiera/Kierownika Projektu. Do profilowania podiomana
stosowa rowniarki. Scigty grunt mae byé wykorzystany w Robotach ziemnych przy formowaniu
nasypow pod zjazdy lub w inny sposob zaakceptowargz Inspektora nadzoru. Bezpadnio po
profilowaniu poditaa naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie. Wilgotdogruntu
podiaza podczas zagzczania powinna dyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -10% do
+10% jej wartdci.

Oceny zagszczenia dokonujegshna podstawie wskaika zagszczenie Is. Wymagane jest
uzyskanie wskanika zagszczenia nie mniejszegazri,0. Wskanik zag:szczenie naley okresla¢
zgodnie z BN-7718931-12. Nagbbkasci od 20 do 50cm od powierzchni pogidonaley uzyska
wskanik zag:szczenia nie mniejszyi,0.

Alternatywnie zagszczenie gruntu, zwlaszcza zawiecajgo kamienie, z wyjkiem gruntow o
wskazniku plastycznéci IP>10 i wilgotngci znacznie mniejszej od optymalnej, imna ocenia na
podstawie wartéci wskaznika odksztatcenia lo.

Zaggszczenie gruntu na ocenianym odcinku uznagjeaizgodne z wymaganiamiz@i spetniony
jest jeden z warunkow:

- w przypadku liczy pomiarow wardoi Is mniejszej od 10, wszystkie wynili sie mniejsze od
wartasci wymaganej,



- w przypadku liczby pomiar6éw co najmniej 10, waétérednia wskanika zagszczenia Is jest nie
mniejsza od wartei wymaganej, a wspoétczynnik zmieriiwozs wskanika zagszczenia Is nie
przekracza 2,5%

- w przypadku liczby pomiarow co najmniej 10, gdgpetczynnik zmienngei zs wskanika
zag;szczenia Is okee st wigkszy od 2,5%, wartd srednia wskanika zagszczenia Is jest wksza
od wymaganej co najmniej o0 60% odchylenia standaedo ss.

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia Is, przyjmujeegivartas¢ wskanika odksztatcenia lo wg
zahcznika B do PN-S-02205, réwnego stosunkowi modudsztatcenia wtdrnego E2 do
pierwotnego E1. Wskaik zag:szczenia lo nie powinien bywickszy niz:

- dlazwirow, pospotek i piaskow — 2,2,

- dla gruntow drobnoziarnistych o rownomiernym wzianiu (pytow, glin, glin pylastych, glin
zwieztych, itow) — 2,0,

- dla gruntow ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow pagzystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piesgstych zwgztych) — 3,0.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu Robot zwrkanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa
w Robotach i Wykonawca nie przyptije natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,

to powinien on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaataepty
przez Inspektora nadzoruzéé wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przygtieniem do uktadania kolejnej warstwy najledczeka do czasu
jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu padiaynier/Inspektor oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie nieziolnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na widsyszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci Robot

Zasady ogolne kontroli jakoi Robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogbiokt. 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania Robét

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@ podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow wykonanego koryta

i wyprofilowanego podtaza



6.2.1. Szeroké&¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae razni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10cm i -5cm

6.2.2. Rownd¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nierownaci podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tatg zgodnie

z norny BN-68/8931-04. Nierownii poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwndaci nie
mogy przekraczé 20mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagprojektowgz
tolerancy +0,5%

6.2.4. Zagszczenie koryta (profilowanego podiza)

Zageszczenie podia w korycie nalgy sprawdzt do gkbokasci 0,3m od powierzchni podia.
Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokre&lony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy ni 1,0.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartai modutow odksztatcenia,
to wartag¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztedcekrélonych zgodnie

z zahcznikiem B do PN-S-02205 nie powinnathyieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu poditaa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangj}2% w gruntach niespoistych i od -1% do
+0% w gruntach spoistych.

6.2.5. Nénosé¢ podtoza

Nosnos¢ nalezy sprawdza na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanegotpead) przez
pomiar wtornego modutu odksztatcenia E2 plyérednicy 300mm, zgodnie z zaknikiem B

do PN-S-02205.

Nosnos¢ podiaza w korycie nalgy uzna za wystarczaga, jezeli wszystkie wartéci wtornego
modutu odksztatcenia spetniajarunek E245MPa (doprowadzenie do wymaganejmsci
E2>120MPa zostanie dokonane poprzezeive nasipnych warstw zgodnie z dokumentac;j
projektows).

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego

podtoza)



Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwvigcksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch
w p. 6.2. powinny by naprawione przez spulchnienie dekgikasci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtorne zggzczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawion®w B-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru korytowania jest metr kwadratowy [m2].

Jednostlk obmiaru wyprofilowanego i zggzczonego podi@ jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot.

Ogolne wymagania dotygee odbioru Robot podano w SST D-M-00.00.00.. ,Wyarag ogolne”
pkt. 8.

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniemaggszczeniem podia jest dokonywany na
zasadach odbioru Robot zand@jch i ulegajcych zakryciu okrdonych w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 8.

Koryto uznaje si za wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie wyniki bad@przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki
zgodne z wymaganiami.

8.3. Zasady posgpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysfpienia wad lub usterek Wykonawca robot powinienngéije w terminie
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru tak abystizymywa postpu prac.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia ogolne dotygze podstawy ptatrsi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1m2 wykonania koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntyérodki transportowe i odwiezienie na sktadowisko
zorganizowane staraniem Wykonawcy we wiasnym zakres
Cena jednostkowa 1m2 profilowania i zagczania podiea obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- profilowanie dna koryta lub podta,
- zagszczanie do wymaganych wgkekow zagszczenia,
- utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzctirogowe. Podziat, nazwy i okdlenia.



10.2 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prajektu.

10.3 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan&gania i badania.

10.4 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&zanie wilgotnéci.

10.5 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczaniguioodksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez oberzenia ptyt.

10.6 BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobierarodgk gruntow do celow drogowych i
lotniskowych.

10.7 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar raéienoeawierzchni planografem i tat
10.8 BN-70/8931-05 Oznaczanie wgkika ngnosci gruntu jako podtza nawierzchni
podatnych.

10.9 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczankadmika zagszczenia gruntu.
10.10 Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru Rothmtgowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDRva 1989.



