PODWOJNE i POJEDYNCZE UTRWALENIE POWIERZCHNIOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (S8¥Yyrmagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonawstwem podwdjnego oraz pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni podczas wykonyw@rizebudowy drog i ulic

w Gminie Gozdowo, przewidzianych do realizacji w budzecie w 2016 roku”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres robot olfych niniejsa specyfikacy (SST) obejmuje wykonanie podwdjnego i
pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drég gminnych w lokalizacjach
i zakresach podanych w opisie przedmiotu zamowienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podwadjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajcym na kolejnym roztozeniu:

- warstwy lepiszcza,

- warstwy kruszywa,

- drugiej warstwy lepiszcza,

- warstwy drobniejszego kruszywa.

1.4.2. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajcym na

kolejnym roztozeniu:

— warstwy lepiszcza,

— warstwy kruszywa o wskiej frakcji.



2. MATERIALY

2.1. Kruszywa

2.1.1.Wymagania dotycice kruszyw.

2.1.1.1. Do podwdjnego powierzchniowego utrwalenia malgtosowa kruszywo tamane
o frakcjach: 2+4 mm, 6,3+10 mm spehaieg wymagania zgodnie z ncgrRN-B-11112 lub
2+5 mm, 8+11 mm zgodnie z nogrPN-EN 13043 [1] i wytycznymi CZDP przy
jednoczesnym uwzeinieniu ycislen zawartych w niniejszej SST.

2.1.1.1.Do pojedynczego powierzchniowego utrwalenia naktosowa grysy lubzwiry
kruszone o wskich frakcjach uziarnienia:2-5mm i 2-8mm (frak2i8 naley stosowa przy
wigkszych gtbokasciach wyboju) zgodnie z norma PN-B-11112 [1] i yotnymi CZDP
przy jednoczesnym uwzglnieniu (cislen zawartych w niniejszej SST.

2.1.2.Sktadowanie kruszyw. Wykonawca zapewni sktadowlruszyw na sktadowiskach
zlokalizowanych jak najhtiej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia
Podtaze skltadowiska powinno lbyowne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powlanz
zabezpieczagej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasiegkigalowania i poboru.
Kazda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunekidosktadowane oddzielnie, w sposéb
umazliwiajacy ich mieszanie gizarowno w czasie sktadowania, jak rownigdowania i
transportu.

2.2. Lepiszcza

2.2.1.Wymagania dla lepiszczy. Niniejsza SST uwdgla jako lepiszcze do
powierzchniowego utrwalenia, tylko drogawationows emulsg asfaltova
szybkorozpadowmodyfikowar rodzaju K1-70MP, spetniaga wymagania zawarte

w tablicy 1 zgodnie z opracowaniem ,Warunki teclznie. Drogowe kationowe emulsje
asfaltowe Em-94” - IBDIM - 1994 [5].

Tablica 1. Wlasciwosci drogowych emulsji kationowych modytfikowanych

Oznaczenia Klasa emulsji
Fadeitaradnd Szybkorozpadowa

Badane wlasciwosci K1-70MP
Zawartos¢ lepiszceza, % od 69 do 71
Lepkos¢ wg Englera wg PN-C-04014 [2]. °E. nie mniej niz: -
Lepkos¢ BTA & 4 mm (s). nie mniej niz: 7
Jednorodnos¢. %, # 0.63 mm. nie wiecej niz: 0.20
Trwalos¢. %. # 0.63 mm po 4 tyg.. nie Wigcej niz: 0.5
Sedymentacja. %. nie mniej niz: 5.0
Przyczepnos¢ do kruszywa. %. nie mniej niz: 85
Indeks rozpadu. g/100 g . nie wiecej niz: 90

# przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w warunkach upalu (temp. powietrza
powyzej 30°C i nawierzchni powyzej 40°C) maksymalna wartos¢ indeksu rozpadu moze byé
podniesiona do 100 g/100 g.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwiat@apewni lepiszcza od jednego
dostawcy.



3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinieykaza
si¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacego Sprgtu:

- szczotki mechanicznej (do zdrapywania i usuwanmezayszczé nawierzchni przed
wykonaniem powierzchniowego utrwalenia),

- kombajnu do powierzchniowych utrwaléz elektronicznym sterowaniem pozwalaj
na precyzyjne dozowanie emulsji i kruszywa),

-walca drogowego ogumionego (do przywatowania ramego kruszywa),

- agregatu sgego (odkurzacz do zbierania kruszywa) - do usuavlannego kruszywa
po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innynemagéami (asortymentami) i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport lepiszczy

Transport emulsji powinien odbywaie odpowiednio przystosowanymi do tego materiatu
cysternami samochodowymi. Wigkowo, za zgod Inspektora Nadzoru, dopuszcza si

do transportu emulsji beczki lub inne pojemnikiize.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zatazenia ogolne

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegigrzymaniowym, ktéry pozwala
na uszczelnienie istnigjej nawierzchni, zapewnia dobre wdavosci przeciwpdglizgowe
warstwyscieralnej, natomiast nie wptywa na popeg@ noSnosci i rownagsci.
Nawierzchnia, na ktérej ma byvykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna by
wyremontowana.

5.2. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia

5.2.1.0cena stanu powierzchni istriegj nawierzchni. Dla ustalenia rzeczywistegdo
lepiszcza i wielkéci frakcji kruszywa pierwszej warstwy powierzchniego utrwalenia,
nalezy ocent stopien twardaici i tekstug powierzchni istnigjcej nawierzchni. Przy ustalaniu
tekstury powierzchni utrwalanej raoa postay¢ sie klasyfikach zamieszczonw tablicy 2.
Przy okrélaniu stanu powierzchni dopuszcza siosowanie przez Wykonawmnych metod
oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez Inspek



Nadzoru.

Tablica 2. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

Lp. Wryglad i opis powierzchni nawierzchni Glebokoé¢ tekstury ” HS
Nawierzchnia uboga w lepiszcze. np. mieszanki

] |mineralno-bitumiczne bardzo otwarte 1 mocno HS>1.7
porowate
Nawierzchnia uboga w lepiszcze., np. mieszanki 12<HS <17

2 | mineralno-bitumiczne porowate A e
Nawierzchnia wygladzona. np. mieszanki mineralno-

3 |bitumiczne o strukturze zamknigtej bez wysigkow 0.8<HS<1.2
lepiszcza
Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazujaca

4 |tendencje do wystepowania wysiekow lepiszcza lub 0.4<HS<0.38
zaprawy

_ |Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencja do

> | pocenia lub z licznymi remontami czastkowymi kB <4

U Pomiar gtebokosci tekstury piaskiem kalibrowanym zostal podany dla uscislenia tego parametri.

5.2.2.Ustalenie ildci grysow. Ustalenie rzeczywistej $ld grysow zaleca sidokona
zgodnie z opracowaniem ,Powierzchniowe utrwale@enaczenie iléci rozktadanego
lepiszcza i kruszywa”.

Ustalone wg wymienionego opracowaniagdiogrysow dla podwojnego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni natg skorygowa:

—dla pierwszej warstwy grysu o -5%,

—dla drugiej warstwy grysu o +5%.

5.2.3.Ustalenie ildci lepiszcza. Przy ustalaniu ostatecznejdidepiszcza dla kalego
wydzielonego odcinka lub pasma ruchu charakteagagjo s¢ jednorodnymi parametrami
nalezy korzyst& z wkasnego dawiadczenia. Mana rownie korzyst& z opracowania
~Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyearzalecenia” [4].

5.3. Zapewnienie przyczepn&i aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonaweae przysipic¢ tylko wowczas,
gdy przyczepn& aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji élkrea zgodnie z
normg BN-70/8931-08 bdzie wiksza od 85%.

Jezeli przyczepné& aktywna ledzie mniejsza od 85%, to naleja zwiekszy¢ przez ogrzanie,
wysuszenie lub odpylenie kruszywa begednio przed jego rozé@niem na nawierzchni.

5.4. Warunki przystapienia do robot

Powierzchniowe utrwalenie moa wykonywa w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest
nizsza od +18C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowejmperatura utrwalanej
nawierzchni powinna iynie nizsza nk +5°C przy emulsji asfaltowej.

Nie dopuszcza siprzystpienia do robét podczas opadow atmosferycznych.

5.5. Oczyszczenie istnigeej nawierzchni

Przed przysipieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia pawiby doktadnie
oczyszczona za pomgpsezczotki mechanicznej. W szczegélnych przypadkbahdgzo due
zanieczyszczenie)oczyszczenie nawierzchnimaavykona przez sptukanie wad

(z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyscfuia nawierzchni).



5.6. Oznakowanie robot
Wykonawca zobowiizany jest opracowgprojektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
roboét i uzyska wymagane opinie i zatwierdzenia.

5.7. Rozkladanie lepiszcza

Rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiadestpujaca temperatug:

- emulsja K1-70MP - od 6& do 76C.

Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na po#ojezdni, to ziczesrodkowe przy
drugiej warstwie powinno gyprzesungte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest
wykonanie powierzchniowego utrwalenia na catej szeaici jezdni w tym samym dniu.
Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni malgametac, ze wiasciwg jednorodnéc i
ilos¢ lepiszcza uzyskuje sdopiero po uptywie krétkiej chwili od momentu otwer jego
wyptywu.

5.8. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane rownomiesnwarstwg w ilosci ustalonej wg pkt 5.2.2,
naswiezo roztazonej warstwie lepiszcza. Przy stosowaniu emuls$glesvej czas, jaki
uptywa od chwili roztaenia lepiszcza do chwili roztenia kruszywa powinien Bymaozliwie
jak najkrotszy(kilka sekund).

5.9. Watowanie

Bezpdarednio po roziaeniu kruszywa, ale nie paiej niz po 5 minutach nads przystpi¢ do
jego watowania. Do watowania powierzchniowych utieianajbardziej przydatnegsvalce
ogumione 8-10Mg. Dla uzyskania wtawego przywatowania mma przyaé, co najmniej 5-
krotne przejcie walca ogumionego w tym samym miejscu przy stkewo duej predkasci
od 8 do 10 km/h. Przy wykonywaniu podwdéjnego porganiowego utrwalenia, pierwsz
warstwe kruszywa watuje sitylko wsiepnie (jedno przégie walca).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykér@adania lepiszcza i kruszywa
lub przedstawi dokumenty stwierdzage dopuszczenie do stosowania w budownictwie (np.
deklaracje zgodrigi z polskimi normami lub aprobatami technicznymipdniesieniu do
wbudowywanych materiatéw i przedstawvyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmaweszystkie wtaciwosci lepiszcza i kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej SST.

Wykonawca przed przygtieniem do robét winien przedstawnspektorowi Nadzoru
aktualneswiadectwo cechowania kombajnu do powierzchniowytchvaien .

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Sprawdzanie stanu czystd nawierzchni. W trakcie prowadzonych robot Wykena
powinien sprawdzastan powierzchni nawierzchni, na ktorej ma lagykonane
powierzchniowe utrwalenie — powinnadayyremontowana oraz oczyszczona

Z zanieczyszcze

6.2.2.Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa. Dozaniokci lepiszcza i kruszywa
nalery wykonywa jak badania testowe, wedtug metod opisanych w apvaniu GDDP [4]
—wydruk z komputera kombajnu do powierzchniowetgjovalenia.



6.2.3.Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchnikdgwca zobowdizany jest
do prowadzenia codziennych pomiaréw temperaturgzaaioia i nawierzchni, co do zgodiad
z wymaganiami okgonymi w pkt 5.4.

6.2.4.Sprawdzanie temperatury lepiszcza. Wykonawca stwiazany do prowadzenia
statych pomiaréw temperatury lepiszcza — rozkladanalsja asfaltowa powinna posiada
temperatug od 65C do 75C.

6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych wykonanego powierzchniowegiowalenia
6.3.1.Szeroka¢ nawierzchni. Po zaki@zeniu robat, tj. po okresie péginacii,

Wykonawca w obecrigi Inspektora Nadzoru dokonuje pomiaru szekoko
powierzchniowego utrwalenia, co 100 m z dokfadnpdo+ 1 cm. Szerok& nie powinna
si¢ rozni¢ od projektowanej wicej niz o £ 5 cm.

6.3.2.0cena wygidu zewrtrznego powierzchniowego utrwalenia. Powierzchniowe
utrwalenie powinno gicharakteryzowajednorodnym wygidem zewatrznym.
Powierzchnia jezdni powinna byéwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze
osadzonymi w lepiszczu, twai@ymi wyrazna gruba makrostruktug. Dopuszcza sizloty
kruszywa rgdu 5%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego podwéjnego i pojedyme
powierzchniowego utrwalenia.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspeki@adzoru, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 nfjednego metra kwadratowego) podwaojnego i pojedggoz
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- projekt organizacji ruchu i oznakowanie robot,

— transport i sktadowanie kruszyw,

— transport i sktadowanie lepiszczy,

— dostaw i prac sprztu do robot,

— przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykongmiavierzchniowego utrwalenia,
— prace projektowe przy ustaleniudtd materiatow,

— podwojne roztaenie lepiszcza,

— podwojne roztaenie kruszywa,

- watowanie,

- zebranie nadmiaru kruszywa

— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11112

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

"| PN-EN 13043

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

[

PN-C-04014

Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzglednej lepkosciomierzem
Englera

BN-70/8931-08

()

Oznaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszczy bitumicznych do kruszyw

10.2. Inne dokumenty
1. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenigaloozktadanego lepiszcza i kruszywa.
Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pisgieDP-5.3a-551/5/92 z dnia

1992-02-03.

2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalamve Em-94. IBDIM, Warszawa

1994.

3. Wytyczne techniczne oceny jg&kogrysow izwiréw kuszonych produkowanych

Z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego pexzonych do nawierzchni drogowych.

MK-CZDP 1984.

4. Zahcznik do OST D-05.03.08+05.03.10 - ,Projektowanisverzchniowego utrwalenia.

Wytyczne i zalecenia”.




