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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t pomiarowych w ramach zadania: ,Przebudowa drog i ulic w Gminie
Gozdowo, przewidzianych do realizacji w budzecie w 2016r.”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej (wyznaczenie granic pasa drogowego) i po zakonczeniu robét
sporzadzenie mapy powykonawczej z wigczeniem do zasobow geodezyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz Dokumentacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce Robdt
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
Zz Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot
podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu budowy
oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o 0 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m;

- prety stalowe o 0 12 mm i dtugosci 30 cm;

- farba.

3. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych
bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym
(niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢ przewozone dowolnym
transportem.

Przebudowa drog i ulic w Gminie Gozdowo, przewidzianych do realizacji w budzecie w 2016r.



SST- 01.01. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych i liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w
terenie réwninnym. W tym obstuga geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja)

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wyznaczenie punktéw sytuacyjnych drég.

Tyczenie granic pasa drogowego nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku
do projektowanych.

5.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi profilowania i
zageszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (okreslenie granicy robot),
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nawierzchni drogowych o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.4. Kolejno $¢€ wykonywania rob6t geodezyjnych:

- Woytyczenie w terenie granic pasa drogowego i punktow charakterystycznych drég,

- Wykonanie pomiarow sprawdzajgcych nalezy przedtozy¢ inzynierowi przed
przystgpieniem do realizacji kolejnych etapow robét,

- Inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu nawierzchni drog

6. Kontrola jako $ci Robét

6.1. System kontroli jako $ci Robot

Ogole zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem punktéw charakterystycznych
nalezy prowadzi¢ wg 0go0Inych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy nalezy prowadzi¢ wg
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

6.2. Sprawdzanie robo6t pomiarowych

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych drég.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie jest 1 m.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

Ogdlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”. Odbior prac
zwigzanych z wyznaczeniem trasy liniowych rob6t ziemnych w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedkitada Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi komplet map
geodezyjnych powykonawczych.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogole zasady ptatnosci podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne”.
Ptatnosci za 1m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowa¢ na podstawie
szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;j.

Cena robét obejmuije:

- Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych.

- Wytyczenie gtownych osi oraz punktéw charakterystycznych obiektéw dla robét objetych
zamowieniem,

- Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych,

- Inwentaryzacja powykonawcza,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.  OgOIne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3.  Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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