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1.0PIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zmiana przeznaczenia czesci pomieszczeh szkoly
podstawowej na Klub Dzieciecy oraz wykonanie placu zabaw w miejscowosci Gozdowo,
gmina Gozdowo.
1.2. Podstawa opracowania
1. Mapa do celéw opiniodawczych
2. Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem
3. Obowigzujace Polskie Normy i przepisy budowlane
1.3. Istniej acy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Kompleks budynkow szkolnych zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 106/1,
107/3, 112/17 o ksztaicie nieregularnym. Teren jest czesciowo utwardzony i ogrodzony.
Budynek jest usytuowany gtdbwnym wejsciem do ulicy Krystyna Gozdawy. Teren placu
zabaw stanowi obecnie park z nielicznymi drzewami.
1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub tere  nu
Zewnetrzne wymiary budynku oraz kubatura budynku nie zmienig sie. Plac zabaw
zaprojektowano w miejscu istniejacego parku na dziatce nr ewid. 114/4.
1.5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkdéw lubi  nnych formach ochrony
Na nieruchomosci objetej opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkdw, nieruchomos¢ nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Teren
inwestycji nie jest objety innymi formami ochrony zabytkéw, w tym uznaniem za pomniki
historii, parki kulturowe.
1.6. Informacje o wptywie eksploatacji gérniczej
Na obszarze opracowania nie wystepujg potwierdzone zioza kopalin, nie zostat
utworzony obszar gorniczy, nie stwierdzono réwniez miejsc likwidacji zaktadu gérniczego,
albowiem nie wystepujg zabezpieczone lub zlikwidowane wyrobiska gornicze oraz obiekty i
urzadzenia zaktadu gorniczego.
1.7. Informacje o zagro zeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi
Zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko. Projektowana przebudowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Odpady bytowe gromadzone beda w szczelnie
zamknietych pojemnikach i wywozone regularnie na wysypisko odpadéw komunalnych przez
firme specjalistyczng. Odprowadzenie sciekow bytowych do kanalizacji.
Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t budowlanych polegajacych na regulacji wéd
oraz budowie watéw przeciwpowodziowych, a takze robdt melioracyjnych, odwodnien

budowlanych oraz innych robét ziemnych zmieniajacych stosunki wodne.



1.8. Specyfikacja, charakter i stopie A skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t
budowlanych

Obiekt budowlany objety opracowaniem to budynek o konstrukcji murowanej.
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, posadowiony bezposrednio na fundamentach.
Charakter konstrukcji budynku stanowi o zaliczeniu rob6t budowlanych do mato
skomplikowanych, a warunki gruntowe w rejonie posadowienia obiektu sg proste.

1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego oraz na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
obszar oddziatywania zmiany przeznaczenia budynku ma charakter lokalny i miesci sie w
catosci na dziatce ewidencyjnej 106/1 obreb Gozdowo -142702_2.0011, gmina Gozdowo.



2.0PIS TECHNICZNY ROZWIAZAN
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

2.1. Przeznaczenie obiektu i zato zenia funkcjonalne
Budynek objety opracowaniem uzytkowany jest jako przedszkole, szkota
podstawowa i gimnazjum. Projektowana zmiana przeznaczenia czesci budynku ma na celu

utworzenie Klubu Dzieciecego.

2.2. Forma architektoniczna

Bryta budynku w postaci potgczonych ze soba prostopadtoscianow.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z wielospadowym dachem i
odprowadzeniem wody z dachu do kanalizaciji.

Sciany zewnetrzne grubosci 45 cm, (wszystkie wymiary dotyczace $cian obejmujg
grubosci tgcznie z tynkiem).

Zaopatrzenie budynku w media stanowi instalacja elektryczna, sie¢ wodociggowa i

kanalizacyjna.
2.3. Podstawowe parametry

Parametry zabudowy projektowanej
powierzchnia zabudowy czesci budynku objetej opracowaniem: 205,30 m?
powierzchnia uzytkowa: parter 152,45 mz
kubatura 626,2 m®

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen budynku mieszkalnego objetego

opracowaniem

PARTER
Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m “]

1 Zespot sanitarny 12,44
2 Pom. porzadkowe 1,02
3 | Pom. przygotowania positkow 8,31
4 Komunikacja 20,7
5 Administracja 15,13
6 Sala zabawy 33,50
7 Sala zabawy 52,0
8 Przedsionek 9,35

RAZEM 152,45




2.4. Urzadzenia budowlane zwi gzane z obiektem
Budynek wyposazony jest w media:
- woda z wodociagu,
— energia elektryczna z istniejgcego przytacza z sieci,
- kanalizacja sanitarna,
— woda ciepta (miejscowe podgrzewanie cieptej wody w budynku).
2.5. Uktad konstrukcyjny budynku i zalo  zenia do oblicze n
Elementy projektowane
Zmiana sposobu uzytkowania obiektu swoim zakresem objgé ma dostosowanie do
przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepisow bezpieczenstwa pozarowego.
2.5.1. Izolacje
Izolacje termiczng scian zewnetrznych stanowi styropian EPS 80 (Aynax=0,036 W/mK)
0 grubosci 15,0 cm przeznaczony do izolacji scian zewnetrznych wykonczony ptytkami
elewacyjnymi na wysokos¢ minimum 1,5 m.
2.5.2. Tynki wewn etrzne, glazura
W pomieszczeniach wewnetrznych projektuje sie wyréwnanie istniejgcych tynkow i
pomalowanie Scian farbami lateksowymi. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem. W
pomieszczeniach przygotowania positkow i zespotu sanitarnego glazura na peing wysokoseé.
2.5.3. Podlogi i posadzki
Wykonczenie podtdég w nowoprojektowanych toaletach stanowi gres na zaprawie wykonany
na szlichcie betonowej. Wykonczenie schodéw i pochylni dla oséb niepetnosprawnych
stanowi gres antyposlizgowy. Pomieszczenia Sali zabaw wykonczone wyktadzing tarket.
2.5.4. Belki stalowe w istniej acych scianach no snych

Prace nalezy wykona¢ w podanej nizej kolejnosci:

10. Sku¢ tynk w miejscu wykonania bruzdy.

11. Wykona¢ bruzde poziomg z jednej strony $ciany na gtebokos¢ 9 cm.

12. Przemy¢ bruzde zaczynem cementowym oraz przygotowacé oparcie belki na
Scianie (poduszka betonowa gr. min 12 cm lub warstwa cegiet na zaprawie
cementowej),

13. Wstawi¢ w bruzde cewnik z uprzednio nawierconymi otworami dla sworzni.
Oparcie belki min. 15cm.

14. Wstepnie zamocowac belke drewnianymi klinami, oraz wykona¢ otwory w murze
pod sworznie stezajgce.

15. Osadzi¢ sworznie

16. Przestrzen wokot koncow belek wypetni¢ twardo plastyczng zaprawg cementowg
M2, a miedzy gérng poétke belki, a mur wprowadza wilgotng zaprawe.

17. Druga belke (cewnik) nadproza zatozy¢ po 5 dniach od zamontowania pierwszej.

18. Obie belki nalezy skreci¢ sciggajac sruby nakretkami, zamocowanymi wczesniej

nagwintowanymi sworzniami stezajgcymi.



19. Nastepnie nalezy uzupetni¢ bruzde zaprawg cementowa i osadzi¢ siatke stalowg
podtynkowa.
20. Po 5 dniach od zamocowania drugiej belki mozna przystapi¢ do rozbiorki muru
badz demontazu osciezy.
Prace wyburzeniowe prowadzi¢ ostroznie, unika¢ nadmiernych uderzen i wstrzgsow.
2.5.5. Sciany

Sciany dzialowe z cegiet ceramicznych gr. 12 cm obustronnie otynkowane tynkiem

cementowo-wapiennym.
2.5.6. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna - istniejgca.
2.5.7.Tynki zewn etrzne
Tynki zewnetrzne silikatowo-silikonowe. Przed wykonaniem kolorystyke nalezy uzgodnié¢ z
inwestorem.
2.5.8. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa wyposazona w nawiewniki higrosterowane wg rzutu parteru.
2.5.9. Uwagi ko nhcowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Uzywaé materiatbw posiadajgcych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang w
oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy i normy.
2.5.10. Dost epno $¢ obiektu dla niepetnosprawnych
W budynku zapewniono dostep dla niepetnosprawnych.
2.5.11. Droga po zarowa, ci agi pieszo jezdne
Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.
Przewidywany odcinek drogi pozarowej (335m?®) zapewnia wewnetrzna droga utwardzona o
nosnosci 100 kN na 08, szerokosci 4 m (oznaczona na planie zagospodarowania terenu).
Do budynku potaczenie z wejsciem jest realizowane poprzez utwardzone dojscie szerokosci
3 m i dlugosci 26 m. Droge pozarowg oznakowac¢ znakami ,droga pozarowa”. Konstrukcje
nawierzchni nalezy realizowaé¢ na podtozu gruntowym o wtérnym module odksztatcenia nie
mniejszy niz 100MPA i wskazniku zageszczenia 1s=1,00.
Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 3 cm oraz na podbudowie z tlucznia tamanego gr. 15cm. Cato$¢é utozona na
warstwie odcinajgcej z piasku gr.10cm.
2.5.12. Ciagi piesze (chodnik)
Nawierzchnia wykonana kostki betonowa gr. 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 3 cm oraz na podbudowie z ttucznia famanego gr. 15cm. Catos¢ utozona na
warstwie odcinajgcej z piasku gr.10cm. Powierzchnia, na ktorej zostata wykonana

nawierzchnia — 119,20 m?.



2.5.13. Miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych
Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych jest realizowane z istniejacego parkingu

znajdujacego sie przy projektowanym placu zabaw.

2.6. Bezpiecze Astwo konstrukciji

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku zostata zaprojektowana tak, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do
zniszczenia catosci lub czesci budynku, przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej
wielkosci, uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukcji, a takze zniszczenia na skutek
wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja budynku spetnia
warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standéw granicznych nosnosci oraz stanéw

granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji.

2.7. Bezpiecze nstwo po zarowe

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku zostata zaprojektowana w sposéb
zapewniajacy w razie pozaru nosnos¢ konstrukcji przez wymagany przepisami czas,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie¢ pozaru na sasiednie budynki, zapewniajacy mozliwos¢ ewakuacji

ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

2.8. Bezpiecze nstwo u zytkowania
Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku zostata zaprojektowana w sposob
niestwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania z

uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw.

2.9. Warunki higieniczne i zdrowotne

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku zostata zaprojektowana z takich materiatow i
wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
lub sasiadow, w szczegdlnosci w wyniku wydzielania sie gazéw toksycznych, obecnosci
szkodliwych pytdbw Iub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtlowego usuwania dymu i spalin oraz
nieczystosci i odpaddéw w postaci stalej lub cieklej, wystepowania wilgoci w elementach
budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania sie gryzoni do wnetrza, ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia

naturalnego.



2.10. Ochrona przed hatasem i drganiami

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby
poziom hatasu, na ktory beda narazeni ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit
zagrozenia dla ich zdrowia. Pomieszczenia w budynku bedg chronione przed halasem

zewnetrznym przenikajagcym do pomieszczeh spoza budynku.

2.11. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

2.11.1. KLASYFIKACJA POZAROWA | WYBUCHOWA

Strefa pozarowa budynku (Klub Dzieciecy dla 21 dzieci zakwalifikowany do kat. zagrozenia
ludzi ZLII).

Budynek zostat zaprojektowany na max. 21 dzieci + 9 pracownikdw.

2.11.2. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Klasa odpornosci pozarowej ,,C”.
Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia: elementy scian nosnych oraz

stropow wykonane z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

2.11.3. STREFY POZAROWE

Klub Dzieciecy stanowi odrebna strefe pozarowa o powierzchni 152,45 m?

Oddzielenie przeciwpozarowe miedzy strefami stanowig sciany OPP REI 120 wykonane z
materiatdw niepalnych, drzwi EI 60, przepusty instalacji przez $ciany i strop EI120, Strop
OPP REI 60. Sciana zewnetrzna przy doj$ciu do wyjécia OPP na szer. 2m posiada klase

odpornosci ogniowej EI60, ewentualne docieplenie z materiatow niepalnych.

2.11.4. WARUNKI EWAKUACJI

Dopuszczalna dlugos¢ dojscia przy 2- dojsciach rdwna 40 m — nie zostata przekroczona.

2.11.5. ODLEG+OSCI OD INNYCH BUDYNKOW | DOJAZD POZAROWY

Droga pozarowa jest wymagana. Droge pozarowg stanowi jezdnia asfaltowa potagczona z
ul. Krystyna Gozdawy. Czes¢ drogi zaprojektowano jako nawierzchnie utwardzong z kostki
betonowej — oznaczonej na rysunku zagospodarowania terenu jako przewidywana droga

pozarowa.

2.11.6. HYDRANTY WEWNETRZNE

W projektowanym klubie dzieciecym nie jest wymagana instalacja hydrantéw wewnetrznych,

poniewaz strefa pozarowa ma powierzchnig<200m?.

2.11.7. ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Nalezy zapewni¢ zaopatrzenie wodne do celéw ppoz w ilosci nie mniejszej niz 10dm?/s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 28,5 m od budynku.



2.11.8. UWAGI | ZALECENIA

Budynek szkoly, w ktorym znajduje sie Klub Dzieciecy wyposazony jest w instalacje
odgromowa. W miejscu widocznym wywiesi¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru
oraz wykaz telefonéw alarmowych. W budynku wymagane jest oswietlenie ewakuacyjne.
Drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w os$wietlenie ewakuacyjne wg rys. Al. Do

pomieszczeh nr 7 i nr 5 zamontowaé samozamykacze.
2.10.11. PRZECIWPOZAROWY WY+ ACZNIK PRADU
Budynek szkoty, w ktérym znajduje sie Klub Dzieciecy wyposazony jest w przeciwpozarowy

wyltgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu

lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

3.0pis technologiczny

3.1. Przeznaczenie i program u zytkowy Klubu Dzieci ecego

Program uzytkowy i przeznaczenie budynku, w ktérym ma sie znajdowa¢ Klub
Dzieciecy zaprojektowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagar lokalowych i sanitarnych jakie musi spetiac
lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.

Czes¢ pomieszczen Szkoty Podstawowe]j w Gozdowie, ktérych dotyczy niniejsze
opracowanie znajduje sie od strony potudniowo-wschodniej budynku, jest potgczona
komunikacyjnie z pozostalg czescig szkoty. Klub dzieciecy zostal wyposazony w
bezposrednie wyjscie na zewnatrz ze schodami oraz pochylnig. tgcznie zmianie
przeznaczenia na klub dzieciecy ulec ma 6 pomieszczen szkoly podstawowej w Gozdowie.
Zatozono, ze do klubu dzieciecego przyjmowane bedg dzieci po ukonczeniu pierwszego roku
zycia, w wieku do 3 lat, opieka nad kazdym dzieckiem w klubie dzieciecym bedzie trwac
maksymalnie 5 godzin dziennie, ogodlna liczba przebywajacych w klubie dzieci wyniesie
maksymalnie 21, liczba opiekunéw: maksymalnie 9 os6b, minimum 4 osoby. W
pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci okre$lonych jako sale zabaw,
ktore petni¢ beda rowniez funkcje sypialni i jadalni, przebywaé moze maksymalnie 21 dzieci,
Z czego w sali zabaw oznaczonej na rzucie parteru nr 7. — jednoczesnie moze przebywaé
maksymalnie 21 dzieci, natomiast w sali zabaw nr 6. — maksymalnie 13 dzieci. Wysokos$¢
pomieszczen, ktdre zostang przeznaczone na pobyt dzieci wynosi 3,05m.

Pomieszczenie komunikacji zostalo wyposazone w metalowe szafki na odziez
wierzchnig oraz metalowe szafki ubraniowe. Pomieszczenie to wyposazono w stanowisko do
przewijania dzieci. Przedsionek posiada wydzielone miejsce w ktorym jest mozliwosc
odstawienia wozka.

Pomieszczenie przygotowania positkow wyposazone jest w odpowiednie urzadzenia
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sanitarne oraz sprzety elektryczne — mozliwe w nim bedzie rozdysponowanie positkéw z
cateringu. Pomieszczenie to zostalo podzielone na strefy brudng i czystg. Brudne naczynia
beda przekazywane do cz. brudnej pomieszczenia przygotowania positkow, gdzie nastapi ich
segregacja, mycie i wyparzanie. Czysta zastawa stotlowa bedzie magazynowana w szafce
przelotowej. Sciany wylozone bedg na peing wysokos¢ glazurg lub inng wykladzing
zmywalng. W pomieszczeniu przygotowania positkbw mozliwe bedzie przechowywanie
pokarmu dla dzieci karmionych mlekiem matki, zapewnione bedg réwniez warunki jego
podawania. Znajdujg sie tam pogrzewacz do butelek oraz zmywarka gastronomiczna z
funkcjg wyparzania (umozliwiajgca wyparzanie butelek i smoczkow).

Technologia zywienia dzieci (nie karmionych mlekiem matki) - stosowanie przetwory
gotowe do spozycia przeznaczone dla matych dzieci, w opakowaniach jednorazowych, w
ilosciach stanowigcych jedng porcje (ptynne mleko, przetwory warzywne, owocowe)
podawane po uprzednim podgrzaniu oraz przetwory w postaci sypkiej do podania po
dodaniu wody. Dla wiekszych dzieci (2 i 3 letnich) — catering (przywozenie positkow
gotowych). Dzieci spozywac beda positki przy stolikach w salach zabaw. Mycie naczyn,
sztuccow, butelek w pomieszczeniu przygotowania positkbw. Przechowywanie w szafie
przelotowej. Opakowania transportowe bedg myte w zakladzie przygotowujacym positki.
Odpadki z pomieszczenia przygotowania positkow beda wynoszone w workach foliowych do
Smietnika znajdujgcego sie na zewnatrz budynku, gdzie bedg przechowywane do momentu
odbioru (maksymalnie 1 dzien).

W zespole sanitarnym — wyposazonym zgodnie z rysunkiem technologicznym —
znajdowac sie bedq toalety dla dzieci i personelu. Znajduja sie tu dwie miski ustepowe i dwie
umywalki dostosowane do wzrostu dzieci przebywajgcych w Klubie Dzieciecym (wg wyzej
wymienionego Rozporzadzenia 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 20 dzieci i jedna
umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci). Przy umywalkach dla dzieci znajdujg sie wieszaki na
reczniki i potka na przybory sanitarne (jednorazowe reczniki, srodki do pielegnacji dzieci,
mydto w plynie). Zespdt sanitarny jest wyposazony w brodzik z natryskiem umozliwiajgcy
mycie ciala dziecka oraz kosz na zuzyte pieluchy, ktére beda wynoszone w workach
foliowych do $mietnika znajdujgcego sie na zewnatrz budynku. Pomieszczenie to zawiera
réwniez wydzielony ustep nieprzeznaczony dla oséb niepetnosprawnych (ze wzgledu na
specyfike pracy z dzieémi w budynku nie przewiduje sie zatrudnienia 0s06b
niepetnosprawnych) wyposazony w miske ustepowg i umywalke. W pomieszczeniu
okreslonym na rys. architektonicznych numerem 2, znajduje sie szafa gospodarcza i zlew
umozliwiajacy mycie i dezynfekcje nocnikdw, ktére nastepnie bedg przechowywane w regale
na nocniki (zabezpieczone przed dostepem dzieci). Liczba nocnikébw musi odpowiadac
liczbie dzieci, ktérych poziom rozwoju umozliwia korzystanie przez nie z nocnika.
Pomieszczenie porzadkowe zapewnia przechowywanie $rodkéw czystosci i jest
zabezpieczone przed dostepem dzieci.

Pomieszczenie administracji zostato wyposazone w zlew, szafki na dokumenty i
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biurko.

Pomieszczenia sali zabaw posiada szafe na przescieradta i podkiady bawetniane
nieprzemakalne pod przescieradto. Zuzyte materiaty beda przechowywane w workach
foliowych maksymalnie 1 dzien nastepnie myte w oddzielnych zaktadach przeznaczonych do
tego celu.

Z klubu dzieciecego bedzie bezposrednie wyjscie na teren otwarty, niedostepny dla oséb
postronnych.
Kategorie zagrozenia pozarowego ludzi okresla sie jako ZLII.
Budynek przeznaczony do uzytkowania dziennego dla max. 30 oséb.
W projektowanym klubie dzieciecym zaklada sie mozliwos¢ zywienia dzieci.
Budynek jest wyposazony w dwa wyjscia ewakuacyjne.
3.2. Wyposa zenie pomieszcze h przeznaczanych na klub dzieci ecy

1. Budynek posiada wyposazenie w instalacje sanitarne oraz elektryczne;

2.  Wpyktadziny podiogowe oraz inne stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
wykonane sg z materiatow trudnozapalnych;

3.  Pomieszczenia sanitarne posiadajg podiogi oraz sciany wykonczone materiatami
ceramicznymi — plytkami gresowymi i glazurowymi — zmywalnymi, odpornymi na
wilgo¢, wode oraz dziatanie srodkow dezynfekcyjnych i detergentéw, umozliwiajgcymi
tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach;

4.  tLazienki wyposazone sg w miski ustepowe oraz umywalki i brodzik z natryskiem z
cieptg biezgcg wodg — montowane na odpowiedniej dla matych dzieci wysokosci —
zgodnie z rysunkiem technologicznym;

5. W urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania cieplej
wody — bateria z mieszaczem i ograniczeniem termostatycznym;

6. W pomieszczeniu komunikacji ogOlnej zaprojektowano szafki ubraniowe
dostosowane do zasad ergonomii;

7. Pomieszczenie przygotowania positkow wyposazone bedzie w blat roboczy,
zlewozmywaki, kuchenke elektryczng z okapem, zmywarke gastronomiczng z funkcjg
wyparzania, chtodziarke oraz umywalke scienna, sciany z wykladzing zmywalng;

8. Podlogi pomieszczen sal zabawy z tzw. wyktadzin cieptych typu tarket;

W pomieszczeniach zapewniona jest mozliwo$¢ utrzymania temperatury powietrza co

najmniej 20°C;

10. Sale dzieciece wyposazone sg w stoliki i krzeselka dla dzieci, materace do
odpoczynku, szafki do przechowywania zabawek;

11. Posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i
odpowiednio przechowywane tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen;

12. Klub dzieciecy posiadat bedzie miejsce do przechowywania sprzetu i srodkow
utrzymania czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci;

13. Zapewniona jest mozliwoS¢ otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50%
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14,
15.

16.
17.

18.

powierzchni okien;

Zapewnione jest oSwietlenie pomieszczen o parametrach zgodnych z Polska Norma;
We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych przebywac¢ beda dzieci zamontowane
beda ostony drewniane na grzejniki c.o.;

Meble dostosowane beda do wymagan ergonomii;

Wyposazenie musi posiada¢ atesty lub certyfikaty, zabawki muszg speic
wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢ oznaczenie CE;

Sale zostang wyposazone w apteczki ze sSrodkami opatrunkowymi.

UWAGI!

Ze wzgledu na technologi e wykonania budynku zobowi gzuje sie Wykonawc ¢
stolarki zewn etrznej oraz wewn etrznej do pobrania miar w naturze przed

przyst gpieniem do zaméwienia i monta  zu.

Po odkopaniu fundamentow nale 2y oceni € ich stan oraz poinformowa ¢ o tym

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Po zako nczeniu wszystkich prac budowlanych teren budowy nal ezy uprz atnac i

odtworzy € zniszczon a ziele A.

Cato$¢ prac wykona € zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio ru
robét budowlanych. U zywaé materialbw posiadaj acych aktualne atesty i

dopuszczenia. Prace prowadzi € zgodnie z zasadami BHP.

Wszelkie roboty budowlane musz g byé wykonane zgodnie ze sztuk g budowlan g

w oparciu o aktualnie obowi gzujace przepisy i normy.
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4.Plac zabaw

4.1. Uksztaltowanie terenu
Na obszarze dziatki nr ewid. 114/1 nie wystepujg wieksze spadki terenu, w zwigzku z

tym nie przewiduje sie wiekszych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejacego
uksztattowania terenu w miejscu lokalizacji wyposazenia.
4.2. Pozostate elementy zagospodarowania dziatek

Na obszarze, na ktérym ma powstac zadanie inwestycyjne obecnie znajduje sie teren
Zielony o nawierzchni trawiastej z nasadzeniami drzew.

4.3. Opis ogolny
Wyposazenie placu zabaw zostato tak dobrane, aby mogto stuzy¢ dzieciom réznych

grup wiekowych oraz o roznym stopniu sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie
stanowig pojedyncze elementy sprzetu rekreacyjnego i zestawy, pozwalajace na
prowadzenie z dzieémi roéznych form zaje¢ ruchowych (w szczegdlnosci pokonywanie
przeszkdd, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.), Teren lokalizacji
placu zabaw powinien zaprojektowano jako caly ogrodzony.
Sprzet rekreacyjny powinien posiadaé, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien by¢
wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami
oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdolnym
bezpieczenhstwie produktow.
Sposbéb zagospodarowania terenu placu zabaw uwzglednia pokrycie powierzchni placu
zabaw:

e nawierzchnig bezpieczng

* nawierzchnig komunikacji

* nawierzchnig trawiastg

4.5.Urzadzenia
Zestawienie urzadzen*

Lp. Nazwa urz gdzenia llo $¢€
1 Zjezdzalnia 1

2 Zestaw wspinaczkowy 1

3 Hustawka wahadlowa 1

4 Hustawka wagowa 1

5 Lokomotywa + wagon 1

6 Domek ze wspinaczkg 1

7 Sprezynowiec Stonik 1

8 Sprezynowiec Hipek Grubcio 1

9 Karuzela Dyzio 1

10 tawka z oparciem 4

11 Kosz na $mieci 2

12 Tablica z regulaminem 1

13 Ogrodzenie 94 mb
14 Brama wjazdowa 1

15 Furtka 2

* Zestawione powyzej urzadzenia nalezy traktowac jako przyktadowe. Nalezy zastosowac

urzadzenia o parametrach technicznych odpowiadajgcych badz wyzszych niz zestawione.
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Plac zabaw nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wys. min. 1,3 m. Dostep dla stuzb ratowniczych
zapewnia brama wjazdowa o szer. 3m. Istniejgce drzewa nalezy zabezpieczy¢ niskim
ogrodzeniem zapewniajagcym bezpieczenstwo przed dostepem dla dzieci.

4.6. Nawierzchnie
Nawierzchnia zwirowa na powierzchni urzadzen i stref bezpiecznych— grubosci co

najmniej 40 cm. W celu ulatwienia splywu wdd opadowych nalezy zastosowa¢ ha
nawierzchni spadek ~1,0 %.

Nawierzchnia komunikacji - uporzadkowanie i utwardzenie istniejgcych ciggow
komunikacyjnych i wykonanie chodnika z kostki betonowe;.

Powierzchnia na ktérej nale 2y wykona é nawierzchni e zwirow g — 332 m?

2

Powierzchnia na ktérej nale zy wykona € nawierzchni e z kostki betonowej— 50 m

4.7. Szczegobtowe wymagania konstrukcyjno-materiatow e
Konstrukcje elementow wyposazenia placu zabaw oraz ogrodzenia powinna by¢ zgodna z

obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej,
przenosi¢ obcigzenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewni¢ trwatos¢ urzadzen i
ogrodzenia. Konstrukcja elementoéw maiej architektury musi spetia¢ wymogi skutecznosci,
ergonomii, bhp, odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie
elementy wyposazenia placu zabaw oraz elementy nosne ogrodzenia powinny by¢ trwale
zZwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologig
producenta wyposazenia oraz ogrodzenia)

Stupy nosne powinny mie¢ przekrdj okragly wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Stupy
tworzgce konstrukcje nosng nalezy trwale osadzi¢ na betonowym fundamencie w gruncie
badz poprzez bezposrednie zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomocg
kotew metalowych.

Slizgi zjezdzalni nalezy wykonac ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;.

Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak:

drabinki, porecze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczy¢ Srodkami odpornymi na dziatanie

warunkow atmosferycznych. £by wkretow nalezy ukry¢é w plastykowych wktadkach.
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5.INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Inwestycja:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA KLUB DZIECIECY

w miejscowosci Gozdowo,
dziatka nr ewid. 106/1, 114/4, 112/13 i 113

Inwestor: Gmina Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Jednostka opracowuj 3ca:
PPU ,MarBud” ul. Piastowska 40
09-200 Sierpc, biuro@projekty-budowlane.eu

Opracowat:

inz. Mariusz Borowski
upr. nr ewid. MAZ/0094/ZHOK/10
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Zakres dla catego zamierzenia budowlanego:

wykonanie elementow konstrukcji stalowej i murowej (schody, $ciany, itp.)
wykonanie elewacji zewnetrznych

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

ocieplenie $cian

roboty wykonczeniowe

porzadkowanie terenu, wysiew traw itp.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych:

Przedmiotowa dziatka jest obecnie zabudowana.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog  a stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:
Brak

Zagro zenia dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi wyst epujacych podczas
budowy:
Brak

SposoOb prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do

realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:

5.1. Przy wykonaniu instalacji elektrycznej na czas budowy: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 6 ,Instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne”;

5.2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7 ,Maszyny i inne urzadzenia
techniczne™;

5.3. Przy wykonywaniu tymczasowych rusztowan: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 8 ,Rusztowania i ruchome podesty
robocze”;

5.4. Przy wykonywaniu robét murarskich oraz elewacji $cian: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 9 ,Roboty na wysokosciach” ;
rozdziat 12 ,Roboty murarskie i tynkarskie”;

5.5. Przy wykonywaniu wykopdw: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z
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dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 10 ,Roboty ziemne”;

5.6. Przy wykonywaniu deskowania pod elementy zelbetowe: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 13 ,Roboty ciesielski”;

5.7. Przy wykonywaniu zbrojenia do elementéw zelbetowych: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 14 ,Roboty zbrojarskie i
betoniarskie”;

5.8. Przy montazu konstrukcji dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 15 ,Roboty montazowe”;

5.9. Przy spawaniu_elementéw stalowych: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 16 ,Roboty spawalnicze”;

5.10. Przy wykonywaniu konstrukcii i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 17 ,Roboty dekarskie i
izolacyjne”;

. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczegblnego zagro zenia zdrowia:

6.1. Uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu i warunki prowadzenia robo6t
budowlanych stwierdza sie, ze nie zachodzi potrzeba sporzadzania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6.2. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow oraz wykaz zawierajacy adresy

i numery telefonow;
6.3. Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne;

6.4. Ogrodzi¢ teren budowy lub w inny spos6b zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b

postronnych;
6.5. Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i PPOZ;

6.6. Ustanowi¢ kierownika budowy.
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6.0cena techniczna budynku

Na podstawie ogledzin poszczegolnych elementéw budynku, biorac pod uwage procent ich
Zuzycia, stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym okresla sie jako dobry. W
elementach konstrukcyjnych budynku nie wystepujg uszkodzenia i ubytki zagrazajgce
bezpieczenstwu publicznemu.

-fundamenty budynku, stan techniczny dobry;

-sciany zewnetrzne nosne, w stanie technicznym dobrym,

- stolarka okienna w stanie technicznym dobrym,

- stolarka drzwiowa w stanie technicznym Srednim, istniejgce oscieza drewniane wymagajg
naprawy badz wymiany.

WNIOSKI KONCOWE
W wyniku przeprowadzonych ogledzin, analizy konstrukcji budynku oraz odnotowanych
uszkodzen stwierdza sie, ze:
- 0gdlny stan techniczny konstrukcji budynku oceniam jako dobry;,

- budynek nadaje sie do dalszego uzytkowania po wykonaniu prac remontowych,

Opracowat :
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/.OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalaj gca geotechniczne warunki posadowienia dla budynku w iejskiego
zlokalizowanego w miejscowo sci Gozdowo,
na dziatkach o nr ewid. 106/1, 114/1, 112/13i 113

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych.

Inwestycja: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZ ESCI
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA KLUB DZIECI ECY
w miejscowo $ci Gozdowo,
dziatka nr ewid. 106/1, 114/1, 112/13i 113

Inwestor: Gmina Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Projektant: inz. Mariusz Borowski,
upr. proj. MAZ/0094/ZHOK/10

Ustalenia:

W terenie panujg proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Woda gruntowa znajduje sie ponizej istniejaceqo poziomu posadowienia fundamentow.

Warunki gruntowe panujgce na terenie dziatki sg jednorodne. W podiozu ponizej
przypowierzchniowego humusu o maksymalnej migzszosci 0.4m wystepujg grunty
nosne. Grunt znajdujacy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i
przemarzaniem. Ostatnie 10-20cm nalezy wykonacC recznie tak, aby nie nastgpito
rozluznienie gruntu zalegajace w dnie.

Opracowat:
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8.Charakterystyka energetyczna budynku

Wskaznik EP okreslajacy roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej budynku Urzedu Gminy zmniejszy sie ze
wzgledu na wykonanie docieplenia podtog.

9.Analiza mo zliwo sci racjonalnego
wykorzystania pod wzgl edem
technicznym, ekonomicznym i

srodowiskowym odnawialnych  zrodet

energii

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej nie
uwzgledniono w projekcie zmiany sposobu uzytkowania czesci Szkoty Podstawowej.
Istniejgca kottownia, system wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej nie
jest objeta opracowaniem.

21



